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レーザポイント社について 
 

 

レーザポイント社は、商社として 1987 年に設立されました。その後、長年にわたり、レーザ関連分野に事業展開をシフトして現在に至

っています。 

当社は、レーザ技術に着実な経験を持ち、プラズマ物理学、マイクロエレクトロニクスまたは電気通信などの分野における研究開発や

製造に従事してきた物理学者、エンジニアや技術者の中で、高度に熟練したスタッフを採用しています。 

主要な技術的または最も急速に成長している市場（ヨーロッパ、日本、中国など）への輸出は、レーザポイント社が世界的な販売代理

店網を通じて世界 25 カ国以上で販売しているレーザポイント社製レーザ計測機器の最終仕向け地です。 

レーザポイント社のオリジナル完全認定較正施設と修理センターは、全ヨーロッパをカバーし、新設した中国のセンターはアジアのお客

様をサポートします。 

 当社の施設 

レーザポイント社の R＆D および製造の各施設は、イタリアのミラノ郊外にある近代的な

自社建物内にあります。 

施設には、当社のレーザ計測器、医療機器、レーザシステム・エンジニアリングの完全な

組み立て、試験検査、コーティングの各設備が完備されています。 

また、レーザポイント社の施設は、当社製品について、熱モデリング·ソフトウェアから 3 次

元 CAD 設計に至る完全な設計能力を持っています。 

 

レーザポイント社のアクティビティは、次のものに焦点を当てています： 

 OEM および在庫の両方について、レーザ計測機器の素晴らしいオファーである製造。 

 OEM 向けモジュラーフォトニックシステムのレーザダイオードラインの製造（マルチレー

ザプラットフォーム（MLP））用： 

− レーザマーキングシステム、モニタリングシステ、寸法制御  

− 異なる波長での治療や手術のための医療システム 

 ナノおよびピコ秒レーザによるカスタム設計の微細加工システム：アプリケーションは、

マイクロドリル加工、医療、自動車、エレクトロニクス、産業用魅惑的な材料（例えば窒

化アルミニウム）のマイクロ切削加工が挙げられます。 
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新 製 品 
 

 

最適化デザインと新技術: 1.2kW 用空冷パワーメーター 

および 12kW 用小型カロリメーター  
レーザポイント社は、今日の非常に高いパワー密度のレーザに対応する２つの新しい装置を発表しました。それは、会社の技術レベル

を統合したものです。両方の機器では、放射アブソーバーとしての SHC の存在が、高い損所しきい値を持ちながら、非常にコンパクトで

（特に、カロリメーター）高い絶対パワー測定能力を実現しました。 

ファイバーレーザ市場向けの 600W（短期測定では 850W）用空冷検出器で、業界

の技術的なトップランナーであったレーザポイント社は、このたび 1200W 用強制空

冷式計測器（モデル A-1200-D60-SHC）を発表しました。これは、熱管理、コーティ

ングの改良および設計の最適化において、先進的な飛躍を追求し続けた結果です。 

この検出器は、フルスケールで直線性が±1.5％を有し、PTB(ドイツ国立理工学研

究所)/NIST(米国立標準技術研究所)標準に準拠し、キャリブレーション精度±3％

です。また、開口径は 60 ミリメートル、寸法は 140(L) x 140(W) x 140(H) mm、重さ

4.4kg です。 

型名 A-1200-D60-SHC 
 

  

型名 A-1200-D60-SHC: 最大 1200W でのサーフェイス吸収（左）と、コーティング面が最大 200℃（右）のイメージ（レーザ
は IPG 社製ファイバーレーザ YLS 2000) 

 
 
 
 
 
 

型名 A-1200-D60-SHC の直線性 
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型名 W-12K-D55-SHC-USB 

1200W 用空冷検出器と一緒に、レーザポイント社では、最大 12kW まで計測できる水冷

式カロリメーターを発表しました。これは、新素材を探求し、熱設計と革新的な製品を追

求し続けてきた努力の結果です。 

新しいカロリメーター（モデル W-12K-D55-SHC-USB）は、同じクラスの他の計測器に比

べて非常にコンパクトかつ軽量であり、吸収キャビティ内にいかなる非焦点用の光学系

も用いていません。 

この検出器は、フルスケールで±1.5％の直線性を有し、PTB/NIST 標準に準拠し、±

5％の較正精度です。開口径は 55 ミリメートル、寸法は 140(L) x 200(W) x 180(H) mm、

重量は 6kg です。 

 

  
 

型名 W-12K-D55-SHC-USB: 最大 10kW でのアブソーバー表面の熱分布（左）と、コーティング温度が 113℃（右）のイメージ 
(IPG 社ファイバーレーザ YLS 10000) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
型名 W-12K-D55-SHC-USB の直線性 
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正確なレーザ測定のためのツール 
 

 

 長い歴史 

15 年以上にわたって、レーザポイント社は、精度と信頼性を証明したレーザパワーおよびエネルギー測定ツールを、世界中の OEM、

工業、医療、理科学研究分野のお客様に一貫して提供してきました。 

 

国の最高 R＆D ラボで形成された高度に熟練した技術者のチームは、すべての製品革新およびその頑丈なつくりと精度の向上にいく

つかの基準を設定してきました。  

 改善における伝統 

お客様へのコミットメントは、常に、頑丈、正確かつ手間のかからない機器を提供することでした。 

そこで当社は、特にコーティングおよび熱除去システムにおいて、当社製品の動作限界を継続的に高めるために、材料科学技術

と熱モデリングに焦点を当てました。 

当社の創立以来、当社はこれらの目標に到達し、レーザ計測技術では誰もが認めるトップランクを維持し続けています。同時に、当

社は、また、市場でお客様に最も堅牢で信頼性の高い製品を提供するという当社の目標を達成しました。 

レーザポイント社は、会社の創造性、研究と技術革新に対するコミットメント、全てのレーザ関連技術の習得におけるその能力を示す

いくつかの特許を取得しています。イノベーションと知識の能力に関連する副次効果は、お客様に対して設計とカスタムソリューショ

ンを提供する際のレーザポイント社の能力です。 

当社は、さらに優れた信頼性と精度の計測器の提供におけるリーダーシップを強化するために、当社の製造と較正方法に不断の注意

を払っています。 

 当社のコミットメント 

レーザポイント社の製品は、耐久性、信頼性および精度が必須要件である多くの用途で、重要な部分であることを認識しています。そ

れらは、産業、医療および科学の全てのレーザ分野での応用です。 

このような認識で、当社は革新、研究、新たな製品開発および製品向上のために努力すること、ならびにレーザ測定器の最前線にいて

文句なしのリーダーでいることを約束します。
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アプリケーションのための機器開発思想 
 

レーザポイント社は、最高の信頼性と精度でほとんどすべての測定ニーズを満たすセンサー、プローブ、OEM ソリューションの幅広

い製品群を持っています。 

レーザポイント社のソリューションの背景にある哲学は、測定に柔軟なアプローチを提供することです：その結果は、PC の画面上、

またはパワーメーター画面に表示され、データをボードに記憶、もしくは USB または RS-232 接続のようないくつかのプラットフォー

ム上に保存することができます 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ビーム位置検出、レーザパワ

ーおよびシングルショットエネ

ルギー検出用センサー 

位置精度 : 100μm 

レーザパワー: 6kW 

レーザエネルギー： mJ～J 

メーターレス・ソリューション 

USB/RS232 接続の 

柔軟性 

低コスト 

レーザパワー：1 2 k W  

レーザエネルギー： mJ～J 

OEM ソリューション 

センサーディスク、 

アンプ付センサー 

USB/RS232 接続付センサー 

レーザパワープローブ 
自動、 

高い再現性 

高精度 

頑丈 
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製品ファインダー（EXPLORE）：検出器探索プログラム 
 

 

 アプリケーションに対応する計測器を探します 

「製品ファインダー」プログラムは、単にレーザパラメータを入力するだけで、あなたの測定ニーズを満たす適切な計測器を探し出す便利な

ツールです。 

「製品ファインダー」は、そのビーム用の具体的なパワーやエネルギー密度を計算し、それらの値およびその他の入力レーザデータを利用

可能な検出器に関連付けます。数秒で、利用可能な検出器ヘッド、モニターおよびコーティングを表示します。 

ビームパラメータを入力する前に、行うべきいくつかの初期ステップがあります： 

1) レーザのタイプを CW またはパルスか指定します。 

2) ビーム形状を明確にします。一般的にレーザの仕様で見られるビームサイズ（1/e2）の外側の残留エネルギーを考慮します。プログラムは

感度径を少なくとも 14％大きくなるように考慮したヘッドを選択します。 

3) 行う測定のタイプを選択します。これは「平均パワー」か「シングルショットエネルギー」を選択することができます。最初のケースでは、プ

ログラムは、「平均パワー」だけを測定するのに、より適しているヘッドとモニターを選択します。後者の場合、プログラムは、「単一パルス

エネルギー」と「平均パワー」の両方に優れているヘッドとモニターを選択します。 

4) 行うべき最後の選択は、もっとアプリケーションに関するものです。長時間測定やレーザアライメント、測定値の統計データを作成する必

要がある場合、「センサー+メーター」を選択してください。もし、レーザパワーを定期的にチェックする必要があるアプリケーションの場合

は、「ハンドヘルドパワープローブ」がおそらく必要とされる製品です。これらについては、プログラムが対処します。 

5) アプリケーションは、「センサー+メーター」を選択してください、その後、「ハンドヘルドパワープローブ」はおそらく必要な製品です。 

 入力ビームパラメータ、探索、データキーのリセット 

入力ビームパラメータ（Input Beam Parameter）のフレームでは、適切な測定単位のビームデータを挿入する必要があります。 

CW レーザでは、必要なパラメータはビーム径、波長および最大パワーです。 

パルスレーザでは、さらにパルス幅、繰返し周波数、最大エネルギーを特定する必要があります。いったん、すべての入力箇所に記入し

終えたら、「Explore」（探索）キーをクリックして、すべての情報を得ます。 

さらに複数の波長で使用できるかどうかを探索したい場合は、「Reset Data」（リセット）をクリックして、スクリーンをリフレッシュします。 

誘導ビームパラメータ（Derived Beam Parameters）のフレームでは、入力データから誘導された重要な計算ビームパラメータが表示され、ビ

ームのさらなる網羅的な合成画像が得られます。 
 

 

 利用可能なヘッド＆コーティング、損傷しきい値： 

ビームパラメータの仕様に合うすべての検出器は、簡単に選択できるように示され、ヘッドタイプはコーティングまたはアブソーバーのさま

ざまなバージョンごとに記載されています。 

ヘッドのモデル以外には、挿入されたレーザパラメータを受け、コーティング／アブソーバーの損傷リスクに対応するレベルが報告されます。

この値は、損傷しきい値の％として表されます。 

それは、いくつかの検出器が他のものよりも損傷しきい値に間違いなく近いということです。常に損傷しきい値の 50％未満であるヘッドが

好まれます。これは、ホットスポットから安全側にコーティングを入れて、レーザモードから補正します。 
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「Explore」が適切なセンサーを見つけることができない場合、エラーメッセージが表示され、より大きなビームサイズでデ

ータを再入力することを促します。ほとんどの場合、実際には、パワー/エネルギー密度が高すぎると、より大きなビーム面

積を考慮して（密度が低下します）問題を解決します。 

 

 

選択を進めるためには、各ヘッドモデルをクリックして「パワー/エネルギー分解能とモニター」のフレームを開きます。ダブルクリックする

と、各ヘッドの仕様と機械的外観の両方を示す PDF ファイルが開きます。 

いくつかの選択基準は、より個人的で、ヘッドが使用される方法やアプリケーションの種類に依存します。例えばレーザポイント社は、断

続的または短時間で動作するように設計したコンパクトなヘッドシリーズを製造しています。それらは二重コードのヘッド（例えば、A-

40/200 シリーズ）

で、測定範囲を拡

張しますが断続的

です。 

PLUS/LPM モニタ

ーと一緒に使えば、

これらのヘッドは温

度センサーを有し、

COOL メッセージが

表示されるまで使

用することができま

す。 

 

 

 

 

 モニター付きパワー/エネルギー分解能 

このフレームは、完全な測定条件の設定によって提供されるパワーやエネルギー分解能など、検出器を選択する際に考慮に入れなけ

ればならないもう一つの重要な情報が表示されます。分解能は、モニターとヘッドの両方のノイズに依存しており、実用的な意味を有し

て読み取ることができる最小値とみなすことができます。 

モニターは、選択した検出器のために利用可能であるとき（不可能の時は「n.a.：適用外」と表示）はいつでも、各モニター·モデルの下の

ボックスに、達成可能な解像度を表示します。 

使用するモニターを決定するために、つねにフレームレポーが、読み取り可能なパワー/エネルギーの実際の最小値（少なくとも 10 倍の

解像度）を認識しているかを検討します。 

 コーティングとアブソーバーの特性曲線 

プログラムは、また、レーザポイント社のコーティングとアブソーバーに対する吸収と損傷しきい値の特性曲線を示します。ヘッドとそのコ

ーティングとアブソーバーを選択したら、サイドキーをクリックして、コーティングとアブソーバー自体の完全な性能を示した PDF ファイル

を見ることができます。 

ヘッドを他の波長または異なるパルス長で使用する意図がある場合は、この追加のチェックは非常に有用です。 

 プリント 

スクリーンのハードコピーをプリントする場合は、「Print」（プリント）キーをクリックしてください。 

 更新 

製品ファインダー「LP-Explorer」の最新バージョンは、レーザポイント社のウェブサイト（http://www.laserpoint.eu）からいつでもダウンロードで

きます。 
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製品 ID コードの読み方 
 

 

センサーの選択を容易にしてスピードアップするために、コードを統合的に記述するコードをアセンブルしました。 

見積書を要求される場合やご注文される場合に使われるこの完全なコードは、速やかで、正確で統合的で疑問の挟む余地のないヘッド

を特定します。これは、より良く、より速くサービスするためにレーザポイント社を支援します。 

当社のカタログや LP EXPLORE で使われているヘッドのコードは、これは、ヘッドの型名を示す合成文字列です。 

 

コード番号の例 : A-200-D25-HPB-USB-P 
 
 
 
 

冷却のタイプ 
A は空冷を意味します(対流空冷または強制空冷のいずれかですが、詳しくはヘ

ッドの仕様をご覧ください) 
W は水冷を意味します 

 
 

フルスケールパワー 
(例； 200 はヘッドが 200W まで耐えることができることを意味します). 

新しいヘッドのいくつかには、「/」で区切られた二重のコードがあります（例：

40/200）。それらは、短時間使用の場合、最大定格パワーを何度でも耐えること

が可能なセンサー付ヘッドです。 

この場合の最初の数字は、連続運転で最大パワーを指定します。後者の数字は、

ヘッドが限定期間に使用される場合の最大パワーを指定します。 

 

 

感度直径 
いくつかの検出器は、同じパワーでも異なる受光領域を持ちます。それは、異な

るアプリケーション用に開発されたからです。公称ビーム径が常にビームエネル

ギーの 86％（1/e2）であることに注意して、より良くフィットするヘッドを選択します。

実際のビームは大きくなっています！ 

 

 

アブソーバーのタイプ 
時には複数のコーティングがヘッドに利用可能です。アプリケーションに最適なコ

ーティングでモデルを選択します：例 -  SHC はどのようなコーティングなのかは

仕様を参照するか、LP エクスプローラを利用します。 

 
 
 
 

接続性 
検出器のいくつかのファミリーは、別の電子機器に関連して動作する他の

タイプと区別するために、接続の種類（USBまたは RS232）を示します。 

 

 

測定モード 
検出器は、パワーメーター（P）、エネルギーメーター（E）または両方

（P+E）として動作するように構成することができます。コードを構築す

る場合、必要性な測定モードであるかを指定します。例えば–P. 
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レーザポイント社での較正 
 

計測器、センサーまたはプローブが再キャリブレーションのためにレーザポイント社に返送されるたびに、再キャリブレー

ションだけでなく、その他のサービスも提供しています。はじめに、各ユニットの完全な機能を確認し、必要なすべての小

修理を無償で行います。 

この小修理には、損傷を受けたケーブル、小さなハードウェアの修理、ソフトウェアの更新、ファームウェアの更新、など

の再生を含みます。 

レーザ損傷によるセンサー交換または誤使用によって生じた損傷など、お客様またはその他の修理に起因する大きな損傷は、

無償修理が適用されず、追加の修理サービス料金がかかります。 

そのような場合、当社のお客様には、全交換の見積書、または有利な提案をお送りします。 

レーザポイント社からのレーザ測定用製品のキャリブレーションには、次のものが含まれます： 

• 社内 NIST または PTB ゴールデン標準に準拠したパワー/エネルギーレベルに較正 

• オプションの 24 か月延長保証 

• より素早い較正の往復時間のための優先スロットの予約 

このタイプのサービスを利用し、毎年、較正のために定期的に返送するお客様は、一定に動作する機器、少ない停止時間、それらの製

品を所有することの低コストおよび長寿命時間の利点を持つことになります。 

 延長保証ポリシー（サービス対象品にのみ適用） 

２年間の延長保証契約をすると、レーザポイント社が製品を指定し、その延長保証オーダーフォーム（レーザポイント社またはその代

理店からのリクエストに応じて利用可能）に登録されて、購入日から 3 年間、製造上や材料の欠陥がないことを明確に保証します。 

レーザポイント社の延長保証プログラムは、すべての部品とレーバーチャージが含まれており、レーザポイント社の標準較正料に一定

のサービス料金が設けられています。 

レーザポイント社の延長保証契約は、レーザポイント社より直接に、またはその正規小売店流通ネットワークを介して、1 年間の限定

保証付きで販売された製品に対して適用されます。 

２年間の延長保証は、購入した日にレーザポイント社によって認定され、かつ、お客様が購入の証明を示す請求書を持っていた新しい

製品にのみ適用されます。 

レーザポイント社の延長保証契約は、製品が、毎年、再キャリブレーションのために返送され、受領され、注文用紙に明記される契約

料の支払いの後に適用されます。 

この延長保証契約の購入は、製品の元の保証期間内に登録が受け付けられます。 

延長保証は、偶発的および物理的な損傷、不適切な据え付けや操作、洗浄または無許可のメンテナンス、誤用、乱用、レーザポイント

の担当者によらない製品の改造、ソフトウェア障害、通常の損耗、レーザポイント社のコントロール外のその他のイベント、行為、デフォ

ルトまたは不作為に起因する障害には適用されません。 

延長保証は、オーダーフォーム上で識別されるシリアル番号を保有し、ディスプレイ上に表示されるシリアル番号と一致するレーザポイ

ント製品にのみ適用されます。他のレーザポイント製品は、この延長保証によってカバーされません。改装、カスタマイズ、および製造

中止のレーザポイント製品は、延長保証サービスの対象とはなりません。保証は、すべてのオプション、アクセサリー、消耗品を除外し

ます。 

 年に一度の再較正 

レーザポイント社製機器は、精密測定器のように、ケアおよび再較正を受けるために設けられた貴重なサービスを何年も提供すること

ができます。 

長時間の使用、不利な環境や様々な環境要因での操作が、測定の精度に影響を与えることは明らかです。元のレベルの性能を保持

するためは、機器を定期的にチェックし、毎年恒例の再較正に受けることが重要です。 

オリジナルの較正と連続した再較正は、レーザポイント社にとって最も重要なステップです。 

レーザアブソーバーの感度には強い波長依存性があるので、いくつかのレーザ波長で較正し、使用波長に応じてオペレータが選択する

ことができる吸収補正データと機器のソフトウェアを提供することが必要です。 

もともと NIST と PTB によって較正されたゴールデン基準は、トレーサビリティと計測器を較正するために使用されます。 

高パワーでも可能な限り最高の較正精度を保証し、パワーの非直線性など、他の考え得るソースのエラーを取り除くため、レーザポイ

ント社では、社内で 1KW までの多数のレーザを持っています。 
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 再較正手順とタイミング 

再キャリブレーションのためのレーザポイントに特定の発注書を転送します：RMA 番号は必要ありません。出荷文書はあなたの発注番

号を含めるように注意して製品を出荷します。 

• 注文書には、返送する各項目について、次の情報を含むことが必須です：再キャリブレーション波長（複数波長）、再キャリブレーショ

ンをパワーまたはパワー+エネルギーのいずれで行なうのか、製品のモデル番号、製品のシリアル番号。 

注：不完全な情報でのご注文の場合は、正しく処理することができず、納期が遅延することがあります。 

• レーザポイント社とお客様との双方向の出荷費用は、お客様がご負担願います。 

 高速再較正サービス 

この手順の後、600W までの較正の典型的な所要時間は 5 営業日で、より高いパワー較正は 10 営業日です。（期間は、レーザポイント社

に商品が届いた場合です）。 

1) 高速再較正の所要時間枠の予約：sales@laserpoint.it に連絡し、較正機器の予約で最初に利用可能な時間枠を確認してください。 

2) ご要望には以下の情報をお知らせください：再較正波長（すべての波長）、再較正を〈パワー〉または〈パワー+エネルギー〉で行なう

のかどうか、製品モデル番号、製品のシリアル番号。 

3) レーザポイント社では、最初に利用可能な優先時間枠をお知らせしますので、お客様は合意した日以前に商品が到着するように

調整してください。 

4) 高速再較正所要時間手続きを行っていない場合は、先入れ先出し方式で取り扱います。 

 
 

 

再較正および修理 
 

返品および出荷ポリシー条件に準拠： 

a)- 商品は事前の返品許可（「RMA」）番号取得前に、直接、レーザポイント社に返品することはできません。 

b)- RMA 番号のない物品については、お客様に着払いで返送されます。 

c)- レーザポイント社の内部手順に従い、修理または欠陥部品や製品の交換する権利を有する唯一の機関はレーザポイント社だけです。 

d)- 特段の承認がない限り、すべての発行済み請求書が事前に完全に支払われていることを条件とし、それらのサービスの後、部品

は顧客にお繰り返しされます。 

機器返送の手順： 

 製品を返送する前に、返品許可（「RMA」）番号の許諾を得る 

 お客様の RMA フォーム（レーザポイント社のカスタマー·サービスによって提供される）を記入する。 

 RMA 番号は、すべての関連文書と、パッケージの外側に明示する必要があります。 

 追跡可能なキャリアを介して商品を発送する。 

 

 再較正およびサービス 

サービスや毎年の再較正の手配をするため場合は、返品許可（RMA）番号（再較正の場合は必要ではない）を取得するために、最も近いレーザ

ポイント社サービスセンターに連絡してください。 

所在地 電話番号 Fax 番号 E-メール 

ヨーロッパ 39 0227400236 39 0225029161 sales@laserpoint.it 

アジア 80 400-659-8096 80 571-88225252 service@zcnsci.cn 

必ず以下の情報を報告してください： 

• モデル番号 

• シリアル番号 

• 発注番号 

さらなる手順については、RMA タブの下をご覧ください。 
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環境問題への対応： RoHS および WEEE 
 

 

レーザポイント社は、ヨーロッパのメーカーとして、環境問題に細心の注意を払っており、欧州連合（EU）がリリースすると同時に、こ

れらの指令に準拠してきました。 

すべてのレーザポイント製品は現在、RoHS 対応しています。 

RoHS（特定有害物質使用制限）指令は 4 重金属（鉛、カドミウム、水銀、六価クロム）と臭素系難燃剤（PCB 類と PBDE 類）の二つの

カテゴリーの使用を制限する欧州連合（EU）で始まりました。RoHS 指令の基準は、上記 6 物質の最大レベルの指定です。 

RoHS 指令は、毎年、禁止物質の数千トンが、潜在的に人の健康の保護に関する実質的な増加に伴って環境中に放出され、処分さ

れることを防ぐことができます。同時に、製造業者の生成物の組成および毒性に関する認識を高めることにより、電気·電子製品の設

計における重要な変化をもたらしました。 

WEEE は、電気·電子機器からの廃棄物（Waste from Electrical and Electronic Equipment）（指令 Europe-議会の

2002/96/ EC）の頭文字です。 

WEEE は、電気·電子機器の処理、回収、リサイクルを指示し、環境に安全なリサイクルと回収を念頭に置いた電子

製品の設計を奨励することを目指しています。 

EU 市場のすべての適用可能な製品は WEEE コンプライアンスに合格し「ウイリービン」のステッカーを運ぶ必要があり

ます。 

WEEE は、この同じ機器の廃棄を規制し、RoHS 指令は、電気·電子機器に使用される有害物質を規制します。 
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サーマルセンサー 
 

レーザポイント社は、工業、医療または理科学分野のアプリケーションで、UV から遠赤外までのすべてのレーザのパワーとエネルギー

を測定するための最先端の検出器ヘッドとレーザプローブを幅広く製造しています。 

これらの検出器は、インテリジェント検出器の接続、デジタルディスプレイ、アナログおよびデジタル出力ならびに洗練されたアプリケー

ションソフトを備える正確で洗練されたモニターとメーターのファミリー全体と適合させることができます。 

 ユニークな熱設計 
ヘッドは、実質的にヒートシンクまたは冷却デバイス、センサーディスクおよびハウジングで形成されています。これらのアセンブリーの

それぞれは、システムの最終的な性能の観点から重要です。熱安定性や直線性、空間的均一性、熱放散などのパラメータは、当社の

エンジニアによって計算され、高出力レーザに代表される厳しい環境でも最高の信頼性を達成するために、豊富なサーマル・ソフトウエ

ア・モデリング（熱分析システム-TAS）により確認されます。 

レーザアブソーバーは、ヘッド設計のもう一つの重要なチャプターです。それらは、使用波長の関数として高い損傷しき値に耐えなけれ

ばなりません。レーザポイント社は、極端な熱や機械的応力に耐えるように、最も厳しい仕様の下でデポジションした種々のタイプの放

射線吸収体を採用しています。 

 

  
 

10W-センサーディスク 5KW-Cronos パワープローブ 

 
 

レーザパワーおよびエネルギー用サーマルセンサー 
 

パワーおよびエネルギーの熱的測定方法は、放射エネルギーが吸収されて熱に変換され、その結果、アブソーバーで温度上昇

が生成されることを利用するものです。吸収されたエネルギーは、次にホットエリア（レーザが照射されたところ）とクール

エリア（発生した熱が消散されるところ）との間の温度勾配をモニタリングすることによって測定することができます。この

測定は、熱電対アレイ（サーモパイル）を用いて行う

ことができます。温度差は、単一の各熱電対の端で電

圧を生成されるので、もしアレイが整然と配列されて

いる場合、結果的な合計電圧は、入射パワーまたはエ

ネルギーに比例することになります。この方法による

大きな利点は、発生する電圧がホットエリアとクール

エリア間の温度差に依存するので、測定する周囲温度

の変化には影響を受けないことです。 

発生した熱を消散させるために、サーマルセンサーは、

単なる自然対流や電気的な低電圧ファン、または水冷

で取り除く熱の量に依存したハウジングの中に配置す

る必要があります。 

ヘッドの最終的な形状やサイズは、動作制限内でセン

サー温度を維持するように注意深く設計しなければな

りません。 
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サーマルディテクターは、パワーレベルの増加で本質的に高

度な線形応答（リニアリティ）を示します。極端な動作温度で

生じるリニアリティの軽微な低下は、サーミスターを利用して

補償されています。 

最適化された熱設計により、レーザポイント社の検出器の直

線性は優れたものとなっています。右の図は、補正前の

850W まで動作する空冷 600W ヘッドの直線性を、NIST の基

準と比較したものです。仕様値（600W）よりはるかに高い値

(800W 以上)で、わずか 3%の差しかありません。 

サーマルディテクターを支持するもう一つの強力な点は、

レーザビームのサイズや位置にはほとんど依存性が無い

ことです。 

実際には、発生した熱のすべては、円形にデポジション

されている（放射状サーモパイル）または高温領域と低

温領域が互いに向き合って直線的にデポジションされて

いる（軸サーモパイル）熱電対を通じてすべて流れます。

全信号（レーザパワー）がすべての熱電対からの和で与

えられます。 

応答時間は、ほとんどセンサーディスクの幾何学的な大きさにより、熱抵抗、熱容量で決定されます。検出器の固有の応答時

間は、レーザポイント社のモニターに最適な加速アルゴリズムによって大幅に低減されています。 

 レーザパワーおよびビーム位置検出用サーマルセンサー 

「QA（空冷）- QW（水冷）」のサフィックスが付いたレーザポイント社のファミリーは、位置検出サーモパイルです。レーザパワーの測定値

に加えて、センサーディスクに入射するビーム位置を表示します。 

それらは、熱電対アレイが 4 つの象限に分割され、ビーム位置の非常に正確な情報（100 ミクロンの解像度）を提供することができるサー

モパイルディスクを使用しています。 

非可視光線に特に有用なこのタイプの検出器は、実験室の複雑な光学セットアップのアライメントや産業機械のビームラインの位置合わ

せを必要とするアプリケーションに推奨されています。 
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 レーザパワープローブ 

これらの製品は、FIT ラインに属する 2 つのファミリーにグループ分けできます。 

Fast Integrative Thermopile（高速統合サーモパイル）の頭文字の Fit は、レーザポ

イント社が開発したサーモパイル・センサー（特許取得済み）を用いた温度ダイナミ

クスの測定技術です。専用のアルゴリズムは、センサデータを高速で反復可能かつ

正確な測定値に変換します。 

 

Fit 検出器は、レーザ測定でブレークスルーするシリーズを提供しています。実際

には、サーモパイルセンサヘッドの利点を維持しながら（例えば、任意の波長で使

用）、数キロワットで作業しているとき、冷却水を必要としません。これまで市場に

は、反復利用が可能で正確性を持つ他のパワープローブはありません。 

これらのレーザパワーセンサーは、簡単な方法で 10KW までの正確なパワー計

測ができ、冷却水の利用可能性に問題がある場合、時折レーザパワーを素早く

チェックが必要であり、それで十分な場合に使用することができます。 

スタンドアロンの機器（FIT シリーズ）としてレーザパワープローブは、レーザジョブシ

ョップやサービスエンジニアに最適です。Fit-H シリーズは、レーザシステムに統合

するための外部電子機器に関連するように設計されています。 

 
 

 
 

サーマルセンサー用アブソーバー 
 

 レーザアブソーバーとしてのタイトなニーズ 

検出器のすべての種類で、耐性の高い吸収体は、その正確な動作、性能および信頼性を確保するうえで、それらを左右する極めて重

要な構成部品です。 

サーモパイルの検出器では、アブソーバーのコーティングは、直接、熱電対も取り付けられている同じ基板上に堆積されます。一方の

カロリメーターでは、アブソーバーのコーティングは、熱交換器として使用される水冷素子に施されます。 

レーザパワー測定の新しいデバイスを設計する場合、レーザアブソーバーとして選択する材料には、調査し準拠しなければならないタ

イトなパラメータがあります。 

まず、その損傷しきい値能力に影響を与え、化学的、物理的および構造パラ

メータの数を評価し、テストする必要があります。これらのパラメータは、アブ

ソーバー毎に異なり、製造業者によって異なります。 

損傷しきい値は、主にレーザ吸収後の材料に引き起こされた化学的および

物理的特性の不可逆的変化の結果、レーザパワーの測定値の変動が＞1％

を超えるパワー密度（W/cm2）として定義されます。 

これらのパラメータの中で、材料の融点と熱伝導率（W/m*°K）の両方につ

いては慎重に検討する必要があり、可能な限り最高でなければなりません。 

材料は、温度の変動に一定の動作を維持し、とりわけ、極端な熱応力に対し

て劣化または基板から剥離しない耐性がなければならず、そうした問題は、

狭いガウスビームの場合または局所的なレーザ照射（ホットスポット）の場合

に起こるので、耐性は非常に高くしなければなりません。 

熱寸法および材料選択は、 

照射するレーザパワーが数 

KW であっても、レーザによ

って関心領域が 250℃以下に維持されるときは、実際に最適化されていると言うこと

ができます。 

パルスレーザの場合には、パルス幅（パルス持続時間）も損傷しきい値に影響を与え、

コーティングの損傷は実質的に 2 つの種類に分けることができます。 

損傷過程は、非常に短いパルス（100 ナノ秒未満）によるアブレーションです。この時

間領域で、材料内部で発生した熱の拡散時間がパルス長そのものよりもはるかに長

く、また、この状態では、レーザエネルギーの強い局所化とアブソーバー原子の直接

アブレーションを伴います。 

アブソーバー内の熱拡散を可能にするのに十分な長いパルス持続時間（パルス>10

ミリ秒）のその他の極端な場合では、損傷は熱効果によって生成されます。 

FIT-6000-H  (6KW)  -  冷却水不要 
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材料に関して考慮すべき他の重要なパラメータは、レーザ波長範囲での吸収係数で、以下の一般的な特性を有する必要があります。 

− デポジションされた材料の厚さが非常に薄い場合であっても、放射線の効率的な吸収を保証するために、また、任意の波長で最

小の反射にするために、できるだけ高い（典型的には>70％）こと。 

− レーザ波長の最も広い範囲をカバーするスペクトル応答を持っていること 

− 任意の入射角で可能な限り低い反射であること 

上記の一般的挙動は、機器の寿命が続く限りのために（誤用を考慮しない）、おそらく時間をかけて持続しなければならず、測定値は、

実際には、吸収面の化学的および光学特性を変えるかもしれないエージングや特性変化（酸化など）の影響を受けはなりません。 

上記の制約を考えると、レーザ測定計器の製造業者は、技術な選択肢の中から極めて難しい選択を強いられます。というのは、ハイ

パワーや高輝度レーザ用の厳しい環境向けアブソーバーとしての潜在的な候補になり得るこれらの材料の多くは、1 つまたは複数の

コーティングとして適さない特性を持っているからです。 

新しい技術と素材を組み合わせ、本資料に記載されている制約を克服することによって到達に成功した技術成果が、レーザポイント社

のスーパーハードコート（SHC）です。 

効率的で高速な熱伝達を可能とするその特性は、非常に高いパワー密度に対する耐性を持ち、高出力レーザ用に設計された 2 つの

最新の機器を生み出した現実的な原動力となっています。 

 サーフェスアブソーバー 
サーフェスアブソーバーは、一般的には、特殊なマットまたは耐火性の材料で作られ、その基板上に、高い導電性金属のような容易に熱伝導
する材料をデポジションした薄い層で構成されています。これらは、CW レーザまたはロングパルスの光源（持続時間＞300μsec）に使用され
ます。放射線は、ほぼ完全にその薄層内に吸収され、その後、熱電対を流れる熱として放出されます。 

 
  サーフェスアブソーバー ： 連続発光またはロングパルス 

（＞500μsec） 

サーフェスアブソーバー ： 短パルス（＜500μsec） 

 

 
 

 

 

レーザビーム 

 

 
 

 冷却 

 

 

熱電対 

 

 

 

 

レーザビーム 

 

 
 

 冷却 

 

 

熱電対 

 

  

 ボリュームアブソーバー 
短パルス（マイクロ秒以下）を発振するレーザでは、熱が照射領域から流れ出て冷却システムにより除去されるのに必要とされる時間

は、パルス幅より長い時間です。過剰な熱は、吸収物質の突然の過熱を発生させるセンサー表面の薄い層内に集中したままです。 

一定レベル以上では、過剰エネルギーは損傷を引き起こす可能性があります。多くの場合、それはアブソーバーのアブレーションを発

生させます。 

同様の状況を克服するために、ボリューム吸収技術が使用されています。放射線が材料に浸透するように、放射線の段階的な吸収が

発生する場所でボリューム吸収があります。全体の吸収は、数ミクロンというよりも深さ 0.5～2mm において生じます。結果は、エネルギ

ーがゆっくりと分布し、局所的な温度上昇ははるかに低くなります。 

レーザポイント社では、様々な種類のガラスやセラミックで UV-C 領域（190～250nm）、UV-A（250～400nm）および VIS-NIR（BB アブソ
ーバー：400nm～5μm）をカバーするために使用しています。これらのアブソーバーは、100GW/cm2 のピークパワー、最大エネルギー
密度 30J/cm2 まで耐えることができます。 

 
ボリュームアブソーバー : 短パルス (<500 μsec) 

 
 

熱電対 

 

 

 

 

 
冷却 

先に示した通り、光学吸収材の同じ薄層内を光が浸透します。短パ

ルス持続時間中に、熱の急激な発生量は、基板を通って流れること

ができません。アブソーバーに大きな損傷が発生することがありま

す。ボリュームアブソーバーは、はるかに優れた性能を提供します。 

光学吸収耐火材料（10-40μm の厚さ）の薄い層を通過する光が

浸透。発生した熱は、熱電対アレイに向かって基板と冷却システ

ムを通って流れます。 

光が透過し、徐々に厚い吸収材の層（厚さの 1〜2mm）に吸収されます。

熱は、ボリューム内で発生し、安全に熱電対および冷却システムに基板

を通って流れます。ボリュームアブソーバーは、サーフェスアブソーバー

よりもはるかに、非常に短いパルスや高いエネルギーを測定することが

できます。 

レーザビーム 
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 レーザアブソーバーの最高峰：SHC コーティング 
 

 
レーザポイント社の SHC コーティングは、真のハイパワー

コーティングです。 SHC のパフォーマンスは素晴らしく、間

違いなく、市場で入手可能な最高のレーザコーティングです。 

SHC の仕様曲線および仕様値は、お客様によって破壊的

条件で行われた「テストキャンペーン」に基づいており、SHC

の特性は他のコーティングに比べて数歩先を行くことを示し

ています。 

それは、YAG レーザの 1KW 効果的な入射パワーで、CW 動

作 12KW/cm2 以上、または 3.2KW＠1 ミリ秒のレーザダイオ

ードで 40J/cm2 のピークパワーに耐えるということです。 

限られたスペクトル範囲で使用することができる高パワー用

の他のアブソーバーと比較して、SHC は動作範囲が広く

（0,25μm～11μm）、非常に高い吸収率を有しており、ほぼ

すべてのレーザ用途で安全に使用することができます。 

グラフは、市販の高出力レーザアブソーバーの様々なタイプ

とレーザポイント社の SHC アブソーバーの損傷しきい値の

比較を示しています。 

上のグラフは、CW までの異なるレーザパルス条件下で SHC の挙動を示しています。 

下のグラフは、マルチキロワットビームの下で、SHC コーティングさ

れたレーザポイント社製 6KW ヘッドと、競合他社製の最高のコーテ

ィングを有する同様のヘッドを比較したときの結果を示しています。 
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半導体光センサー 
 

 

 フォトダイオードセンサー 

フォトダイオードセンサーは、あとで電圧または電流として測定される電

荷キャリア（電子と正孔）に入射するレーザ光子を変換します。 

低ノイズで高感度なことから、フォトダイオードは非常に低いレベルの光

を検出し、CW レーザの低パワー測定に最適です。 

サーマルセンサーと比較して、フォトダイオードは、はるかに限られた狭

いスペクトル範囲を持ち、より低い空間的均一性を有しています。このこ

とは、非常に小さいビームまたは検出器表面上で安定でないビームの

測定再現性に影響を与える可能性があるということです。 

フォトダイオードセンサーは、約 1mW/cm2 で飽和限界を持っています。 

より高いパワーで動作させるには、減衰フィルターを使用する必要があ

ります。 

 

 

 おもな特徴 
レーザポイント社のレーザパワー測定用フォトダイオードセンサー・シリーズは、最大 500 ミリワットまでのパワー範囲で、近赤外までの

波長範囲をカバーするように設計されました。 

これらのセンサーは、電磁干渉に対して強化された遮蔽を提供し、標準的な光ファイバーパッチコードに接続するためのファイバーアダ

プター・セット付を供給できるスリムケースで提供されています。 

一般に、フォトダイオードセンサーは、非常に低いパワー測定と高速応答を必要とする時は、最良の選択です。 

レーザポイント社のそれぞれのセンサーは、個別に NIST および PTB 標準に対して較正され、較正証明書が同梱されています。較正

および識別データは、自動的にパワーモニターにダウンロードする IIS（インテリジェント識別システム）センサーのコネクターに保存され

ます。 

常に正確な測定を確保するために、当社は毎年センサーを再較正することをお勧めしています。レーザポイント社は、フォトダイオード

パワーセンサ—に対しても正確な再校正サービスを提供しています。 

レーザポイント社のサポートチームや再較正情報および価格については、代理店にお問い合わせください。より高速なターンアラウンド

センサー較正については、「レーザポイントで較正」を参照してください。 

レーザポイント社のフォトダイオードセンサーは、全てのレーザポイント社のパワーメーターと互換性があり、またメーターレス構成で供

給することができます。 

センサーは、12 ミリメートルのポストに取り付けるために M4 または 8-32 の取り付け穴があります。ポストおよびホルダーは含まれて

います。 
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センサー仕様のまとめ 
 

 

 
 

フォトダイオードセンサー: 10 µW ～ 500 mW 

コード番号 パワー範囲 検出器タイプ パワー分解能 有効口径 スペクトル範囲 冷却 

PD-50-D9-UV 10 µW - 50 mW シリコン 100 nW 9.5 mm 200 - 1100 nm 対流 

PD-50-D9-VIS 10 µW - 50 mW シリコン 100 nW 9.5 mm 400 - 1100 nm 対流 

PD-50-D9-IR 100 µW - 40 mW ゲルマニウム 1 µW 9.5 mm 800 - 1800 nm 対流 

PD-500-D9-VIS 100 µW - 500 mW シリコン 1 µW 9.5 mm 400 - 1100 nm 対流 
 

レーザパワーおよび位置検出用センサー: 10 mW ～ 6 kW (断続的 9 kW) 

コード番号 パワー範囲 最大断続的パワー 位置分解能 有効口径 スペクトル範囲 冷却 

QA-10-D20-BBF 10 mW - 10 W 15 W 10µm 20 mm 0.19 - 25 µm 対流 

QA-10-D20-HPB 10 mW - 10 W 15 W 10µm 20 mm 0.19 - 11 µm 対流 

QA-40-D40-HPB 100 mW - 40 W 60 W 100µm 40 mm 0.19 - 11 µm 対流 

QA-200-D40-HPB 1 W - 200 W 250 W 100µm 40 mm 0.19 - 11 µm 強制空冷 

QA-200-D40-SHC 1 W - 200 W 250 W 100µm 40 mm 0.19 - 11 µm 強制空冷 

QW-1500-D40-HPB 10 W - 1500 W 2250 W 100µm 40 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

QW-1500-D40-SHC 10 W - 1500 W 2250 W 100µm 40 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

QW-3000-D55-HPB 20 W - 3000 W 4500 W 100µm 55 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

QW-3000-D55-SHC 20 W - 3000 W 4500 W 100µm 55 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

QW-6000-D55-SHC 30 W - 6000 W 9000 W 100µm 55 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

 

低パワー用サーマルセンサー: 100 µW ～ 40 W (断続的 200 W) 

コード番号 パワー範囲 最大断続的パワー エネルギー範囲 有効口径 スペクトル範囲 冷却 

A-02-D12-BBF 0.1 mW - 200 mW 200 mW 1 mJ - 200 mJ 10 mm 0.19 - 25 µm 対流 

A-2-D12-BBF 1 mW - 2 W 2 W 1 mJ - 2 J 10 mm 0.19 - 25 µm 対流 

A-2-D12-HPB 1 mW - 2 W 2 W 1 mJ - 2 J 10 mm 0.19 - 11 µm 対流 

A-5-D12-BBF 10 mW - 5 W 7.5 W 10 mJ - 5 J 10 mm 0.19 - 25 µm 対流 

A-10-D12-HPB 10 mW - 10 W 15 W 10 mJ - 15 J 12 mm 0.19 - 11 µm 対流 

A-10-D20-BBF 10 mW - 10 W 15 W 10 mJ - 15 J 20 mm 0.19 - 25 µm 対流 

A-10-D20-HPB 10 mW - 10 W 15 W 10 mJ - 15 J 20 mm 0.19 - 11 µm 対流 

A-30-D25-HPB 20 mW - 30 W 45 W 50 mJ - 45 J 25 mm 0.19 - 11 µm 対流 

A-40-D25-BBF 20 mW - 40 W 60 W 50 mJ - 60 J 25 mm 0.19 - 25 µm 対流 

A-40-D25-HPB 20 mW - 40 W 60 W 50 mJ - 60 J 25 mm 0.19 - 11 µm 対流 

A-40-D40-HPB 20 mW - 40 W 60 W 50 mJ - 60 J 40 mm 0.19 - 11 µm 対流 

A-40/200-D25-HPB 150 mW - 40 W 200 W 200 mJ - 200 J 25 mm 0.19 - 11 µm 対流 

A-40/200-D40-HPB 100 mW - 40 W 200 W 150 mJ - 200 J 40 mm 0.19 - 11 µm 対流 

A-40/200-D60-HPB 200 mW - 40 W 200 W 250 mJ - 200 J 60 mm 0.19 - 11 µm 対流 

 

 

レーザパワーおよびエネルギー測定用センサー 
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中パワー測定用サーマルセンサー: 200 mW ～ 600 W (断続的 800 W) 

コード番号 パワー範囲 最大断続的パワー エネルギー範囲 有効口径 スペクトル範囲 冷却 

A-200-D25-HPB 0.2 W - 200 W 250 W 0.5 J - 250 J 25 mm 0.19 - 11 µm 強制空冷 

A-200-D25-SHC 0.2 W - 200 W 250 W 0.5 J - 250 J 25 mm 0.19 - 11 µm 強制空冷 

A-200-D40-HPB 0.2 W - 200 W 250 W 0.5 J - 250 J 40 mm 0.19 - 11 µm 強制空冷 

A-200-D40-SHC 0.2 W - 200 W 250 W 0.5 J - 250 J 40 mm 0.19 - 11 µm 強制空冷 

A-200-D60-HPB 0.3 W - 200 W 250 W 1 J - 250 J 60 mm 0.19 - 11 µm 強制空冷 

A-200-D60-SHC 0.3 W - 200 W 250 W 1 J - 250 J 60 mm 0.19 - 11 µm 強制空冷 

A-300-D60-HPB 0.5 W - 300 W 400 W 1 J - 400 J 60 mm 0.19 - 11 µm 強制空冷 

A-600-D40-HPB 0.5 W - 600 W 800 W 1 J - 800 J 40 mm 0.19 - 11 µm 強制空冷 

A-600-D60-SHC 0.5 W - 600 W 800 W 1 J - 800 J 60 mm 0.19 - 11 µm 強制空冷 

W-200-D40-HPB 0.2 W - 200 W 300 W 1 J - 300 J 40 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

W-200-D40-SHC 0.2 W - 200 W 300 W 1 J - 300 J 40 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

W-500-D70-SHC 0.5 W - 500 W 700 W 1 J - 700 J 70 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

W-600-D30-HPB 0.5 W - 600 W 800 W 1 J - 800 J 30 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

W-600-D30-SHC 0.5 W - 600 W 800 W 1 J - 800 J 30 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

高パワー用サーマルセンサー: 2 W ～ 6 kW (断続的 9 kW) 

コード番号 パワー範囲 最大断続的パワー エネルギー範囲 有効口径 スペクトル範囲 冷却 

A-1200-D60-SHC 2 W - 1200 W tbd 5 J - 1200 J 60 mm 0.19 - 11 µm 強制空冷 

W-1500-D40-HPB 4 W - 1500 W 2250 W 5 J - 2250 J 40 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

W-1500-D40-SHC 4 W - 1500 W 2250 W 5 J - 2250 J 40 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

W-3000-D55-HPB 6 W - 3 kW 4.5 kW n.a. 55 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

W-3000-D55-SHC 6 W - 3 kW 4.5 kW n.a. 55 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

W-6000-D55-SHC 15 W - 6 kW 9 kW n.a. 55 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

パルスレーザ用サーマルセンサー:  2 mW ～ 20 W (断続的 30 W) 
 

コード番号 パワー範囲 最大断続的パワー エネルギー範囲 有効口径 スペクトル範囲 冷却 

10-BB-D25 2 mW - 10 W 15 W 50 mJ - 10 J 25 mm 0.4 - 5.2 µm 対流 

10-UVA-D25 2 mW - 10 W 15 W 50 mJ - 10 J 25 mm 0.25 - 0.4 µm 対流 

10-UVC-D25 2 mW - 10 W 15 W 50 mJ - 10 J 25 mm 0.19 - 0.25 µm 対流 

20-BB-D40 40 mW - 20 W 30 W 100 mJ - 20 J 40 mm 0.4 - 5.2 µm 対流 

20-UVA-D40 40 mW - 20 W 30 W 100 mJ - 20 J 40 mm 0.25 - 0.4 µm 対流 

20-UVC-D40 40 mW - 20 W 30 W 100 mJ - 20 J 40 mm 0.19 - 0.25 µm 対流 

高エネルギー密度レーザ用サーマルセンサー: 2 mW ～ 40 W (断続的 60 W) 

コード番号 パワー範囲 最大断続的パワー エネルギー範囲 有効口径 スペクトル範囲 冷却 

A-30-D12-SHC-L 20 mW - 30 W 45 W 100 mJ - 45 J 12 mm 0.2 - 1.1 µm 対流 

10-BB-D12-L 2 mW - 10 W 15 W 50 mJ - 10 J 12 mm 0.4 - 2 µm 対流 

A-30-D18-DIF 25 mW - 30 W 45 W 100 mJ - 45 J 18 mm 1.06 µm 対流 

A-40-D33-DIF 25 mW - 40 W 60 W 100 mJ - 60 J 33 mm 1.06 µm 対流 
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USB フォトダイオードセンサー：10 µW ～ 500 mW 

コード番号 パワー範囲 検出器タイプ パワー分解能 有効口径 スペクトル範囲 冷却 

PD-50-D9-UV-USB 10 µW - 50 mW Silicon 100 nW 9.5 mm 200 - 1100 nm 対流 

PD-50-D9-VIS-USB 10 µW - 50 mW Silicon 100 nW 9.5 mm 400 - 1100 nm 対流 

PD-50-D9-IR-USB 100 µW - 40 mW Germanium 1 µW 9.5 mm 800 - 1800 nm 対流 

PD-500-D9-VIS-USB 100 µW - 500 mW Silicon 1 µW 9.5 mm 400 - 1100 nm 対流 

 

USB/RS232 低パワー用サーマルセンサー: 100 µW ～ 40 W (断続的 200 W) 

コード番号 パワー範囲 最大断続的パワー エネルギー範囲 有効口径 スペクトル範囲 冷却 

A-02-D12-BBF-USB / 
A-02-D12-BBF-RS 

0.1 mW - 200 mW 200 mW 0.5 mJ - 200 mJ 10 mm 0.19 - 25 µm 対流 

A-2-D12-BBF-USB / 

A-2-D12-BBF-RS 
1 mW - 2 W 2 W 2.5 mJ - 2 J 10 mm 0.19 - 25 µm 対流 

A-2-D12-HPB-USB / 

A-2-D12-HPB-RS 
1 mW - 2 W 2 W 2.5 mJ - 2 J 10 mm 0.19 - 11 µm 対流 

A-5-D12-BBF-USB / 
A-5-D12-BFF-RS 

10 mW - 5 W 7.5 W 25 mJ - 5 J 10 mm 0.19 - 25 µm 対流 

A-10-D12-HPB-USB / 
A-10-D12-HPB-RS 

10 mW - 10 W 15 W 25 mJ - 15 J 12 mm 0.19 - 11 µm 対流 

A-10-D20-BBF-USB / 
A-10-D20-BBF-RS 

10 mW - 10 W 15 W 25 mJ - 15 J 20 mm 0.19 - 25 µm 対流 

A-10-D20-HPB-USB / 
A-10-D20-HPB-RS 

10 mW - 10 W 15 W 25 mJ - 15 J 20 mm 0.19 - 11 µm 対流 

A-30-D25-HPB-USB / 

A-30-D25-HPB-RS 
20 mW - 30 W 45 W 100 mJ - 45 J 25 mm 0.19 - 11 µm 対流 

A-40-D25-BBF-USB / 

A-40-D25-BBF-RS 
20 mW - 40 W 60 W 100 mJ - 60 J 25 mm 0.19 - 25 µm 対流 

A-40-D25-HPB-USB / 
A-40-D25-HPB-RS 

20 mW - 40 W 60 W 100 mJ - 60 J 25 mm 0.19 - 11 µm 対流 

A-40-D40-HPB-USB / 
A-40-D40-HPB-RS 

20 mW - 40 W 60 W 100 mJ - 60 J 40 mm 0.19 - 11 µm 対流 

A-40/200-D25-HPB-USB / 
A-40/200-D25-HPB-RS 

150 mW - 40 W 200 W 200 mJ - 200 J 25 mm 0.19 - 11 µm 対流 

A-40/200-D40-HPB-USB / 
A-40/200-D40-HPB-RS 

100 mW - 40 W 200 W 300 mJ - 200 J 40 mm 0.19 - 11 µm 対流 

A-40/200-D60-HPB-USB / 

A-40/200-D60-HPB-RS 
200 mW - 40 W 200 W 500 mJ - 200 J 60 mm 0.19 - 11 µm 対流 

USB/RS 232 メーターレス・センサー 
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USB/RS232 中パワー測定用サーマルセンサー: 200 mW ～ 600 W (断続的 800 W) 

コード番号 パワー範囲 最大断続的パワー エネルギー範囲 有効口径 スペクトル範囲 冷却 

A-200-D25-HPB-USB / A-

200-D25-HPB-RS 
0.2 W - 200 W 250 W 0.5 J - 250 J 25 mm 0.19 - 25 µm 強制空冷 

A-200-D25-SHC-USB / A-

200-D25-SHC-RS 
0.2 W - 200 W 250 W 0.5 J - 250 J 25 mm 0.19 - 25 µm 強制空冷 

A-200-D40-HPB-USB / A-

200-D40-HPB-RS 
0.2 W - 200 W 250 W 0.5 J - 250 J 40 mm 0.19 - 11 µm 強制空冷 

A-200-D40-SHC-USB / A-

200-D40-SHC-RS 
0.2 W - 200 W 250 W 0.5 J - 250 J 40 mm 0.19 - 25 µm 強制空冷 

A-200-D60-HPB-USB / A-

200-D60-HPB-RS 
0.3 W - 200 W 250 W 0.5 J - 250 J 60 mm 0.19 - 11 µm 強制空冷 

A-200-D60-SHC-USB / A-

200-D60-SHC-RS 
0.3 W - 200 W 250 W 0.5 J - 250 J 60 mm 0.19 - 25 µm 強制空冷 

A-300-D60-HPB-USB / A-

300-D60-HPB-RS 
0.5 W - 300 W 400 W 1 J - 400 J 60 mm 0.19 - 11 µm 強制空冷 

A-600-D40-HPB-USB / A-

600-D40-HPB-RS 
0.5 W - 600 W 750 W 1 J - 800 J 40 mm 0.19 - 11 µm 強制空冷 

A-600-D60-SHC-USB / A-

600-D60-SHC-RS 
0.5 W - 600 W 750 W 1 J - 800 J 60 mm 0.19 - 25 µm 強制空冷 

W-200-D40-HPB-USB / W-

200-D40-HPB-RS 
0.2 W - 200 W 300 W 1 J - 300 J 40 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

W-200-D40-SHC-USB / W-

200-D40-SHC-RS 
0.2 W - 200 W 300 W 1 J - 300 J 40 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

W-500-D70-SHC-USB / W-

500-D70-SHC-RS 
0.5 W - 500 W 700 W 2 J - 700 J 70 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

W-600-D30-HPB-USB / W-

600-D30-HPB-RS 
0.5 W - 600 W 800 W 1 J - 800 J 30 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

W-600-D30-SHC-USB / W-

600-D30-SHC-RS 
0.5 W - 600 W 800 W 1 J - 800 J 30 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

 

USB/RS232 高パワー用サーマルセンサー: 2 W ～ 6 kW (断続的 12 kW) 

コード番号 パワー範囲 最大断続的パワー エネルギー範囲 有効口径 スペクトル範囲 冷却 

A-1200-D60-SHC-USB / A-

1200-D60-SHC-RS 
2 W - 1200 W 1200 W 5 J - 1200 J 60 mm 0.19 - 11 µm 強制空冷 

W-1500-D40-HPB-USB / W-

1500-D40-HPB-RS 
4 W - 1500 W 2250 W 5 J - 2250 J 40 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

W-1500-D40-SHC-USB / W-

1500-D40-SHC-RS 
4 W - 1500 W 2250 W 5 J - 2250 J 40 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

W-3000-D55-HPB-USB / W-

3000-D55-HPB-RS 
6 W - 3 kW 4.5 kW n.a. 55 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

W-3000-D55-SHC-USB / W-

3000-D55-SHC-RS 
6 W - 3 kW 4.5 kW n.a. 55 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

W-6000-D55-SHC-USB / W-

6000-D55-SHC-RS 
15 W - 6 kW 9 kW n.a. 55 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

W-12K-D55-SHC-USB 100 W - 12 kW 12 kW n.a. 55 mm 0.19 - 11 µm 水冷 

 USB パルスレーザ用サーマルセンサー:  2 mW ～ 20 W (断続的 30 W) 

コード番号 パワー範囲 最大断続的パワー エネルギー範囲 有効口径 スペクトル範囲 冷却 

10-BB-D25-USB 20 mW - 10 W 15 W 50 mJ - 10 J 25 mm 0.4 - 5.2 µm 対流 

10-UVA-D25-USB 20 mW - 10 W 15 W 50 mJ - 10 J 25 mm 0.25 - 0.4 µm 対流 

10-UVC-D25-USB 20 mW - 10 W 15 W 50 mJ - 10 J 25 mm 0.19 - 0.25 µm 対流 

20-BB-D40-USB 40 mW - 20 W 30 W 100 mJ - 20 J 40 mm 0.4 - 5.2 µm 対流 

20-UVA-D40-USB 40 mW - 20 W 30 W 100 mJ - 20 J 40 mm 0.25 - 0.4 µm 対流 

20-UVC-D40-USB 40 mW - 20 W 30 W 100 mJ - 20 J 40 mm 0.19 - 0.25 µm 対流 

 

USB 高エネルギー密度レーザ用サーマルセンサー: 2 mW ～ 40 W (断続的 60 W) 

コード番号 パワー範囲 最大断続的パワー エネルギー範囲 有効口径 スペクトル範囲 冷却 

A-30-D12-SHC-L-USB 20 mW - 30 W 45 W 100 mJ - 45 J 12 mm 0.2 - 1.1 µm 対流 

10-BB-D12-L-USB 20 mW - 10 W 15 W 50 mJ - 10 J 12 mm 0.4 - 2 µm 対流 

A-30-D18-DIF-USB 25 mW - 30 W 45 W 100 mJ - 45 J 18 mm 1.06 µm 対流 

A-40-D33-DIF-USB 25 mW - 40 W 60 W 100 mJ - 60 J 33 mm 1.06 µm 対流 
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サーマル OEM センサーディスク： 最大 200W まで 

コード番号 最大平均パワー 公称感度 有効口径 スペクトル範囲 冷却 外形サイズ 

SD-20-D12-BBF 20 W 2 mV/W 12 mm 0.19 - 25 µm 空冷ヒートシンク Ø 44 x 3 mm - 8 g 

SD-20-D12-HPB 20 W 1.8 mV/W 12 mm 0.19 - 11 µm 空冷ヒートシンク Ø 44 x 3 mm - 8 g 

SD-20-D20-BBF 20 W 2 mV/W 20 mm 0.19 - 25 µm 空冷ヒートシンク Ø 44 x 3 mm - 8 g 

SD-20-D20-HPB 20 W 1.8 mV/W 20 mm 0.19 - 11 µm 空冷ヒートシンク Ø 44 x 3 mm - 8 g 

SD-50-D20-BBF 50 W 1.2 mV/W 20 mm 0.19 - 25 µm 水冷ヒートシンク Ø 44 x 3 mm - 10 g 

SD-50-D20-HPB 50 W 1.1 mV/W 20 mm 0.19 - 11 µm 水冷ヒートシンク Ø 44 x 3 mm - 10 g 

SD-50-D25-BBF 50 W 1.1 mV/W 25 mm 0.19 - 25 µm 水冷ヒートシンク Ø 54 x 3 mm - 12 g 

SD-50-D25-HPB 50 W 1.0 mV/W 25 mm 0.19 - 11 µm 水冷ヒートシンク Ø 54 x 3 mm - 12 g 

SD-200-D20-HPB 200 W 0.22 mV/W 20 mm 0.19 - 11 µm 水冷ヒートシンク Ø 44 x 6 mm - 20 g 

SD-200-D25-HPB 200 W 0.22 mV/W 25 mm 0.19 - 11 µm 水冷ヒートシンク Ø 54 x 6 mm - 30 g 

サーマル OEM センサーディスク: 10 mW ～ 200 W 

コード番号 パワー範囲 エネルギー範囲 有効口径 スペクトル範囲 推奨冷却方法 外形サイズ 

CSA-2-D12-BBF 10 mW - 2000 mW 10 mJ - 2000 mJ 12 mm 0.19 - 25 µm 伝導 50 x 50 x 15 mm 

CSA-2-D12-HPB 10 mW - 2000 mW 10 mJ - 2000 mJ 12 mm 0.19 - 11 µm 伝導 50 x 50 x 15 mm 

CSA-5-D12-BBF 10 mW - 5 W 10 mJ - 5 J 12 mm 0.19 - 25 µm 伝導 50 x 50 x 15 mm 

CSA-20-D20-BBF 20 mW - 20 W 10 mJ - 20 J 20 mm 0.19 - 25 µm 伝導 50 x 50 x 15 mm 

CSA-20-D20-HPB 20 mW - 20 W 10 mJ - 20 J 20 mm 0.19 - 11 µm 伝導 50 x 50 x 15 mm 

CSW-50-D20-BBF 50 mW - 50 W 100 mJ - 50 J 20 mm 0.19 - 25 µm 水冷 50 x 50 x 20 mm 

CSW-50-D20-HPB 50 mW - 50 W 100 mJ - 50 J 20 mm 0.19 - 11 µm 水冷 50 x 50 x 20 mm 

CSW-50-D25-BBF 50 mW - 50 W 100 mJ - 50 J 25 mm 0.19 - 25 µm 水冷 60 x 60 x 20 mm 

CSW-50-D25-HPB 50 mW - 50 W 100 mJ - 50 J 25 mm 0.19 - 11 µm 水冷 60 x 60 x 20 mm 

CSW-200-D20-HPB 0.2 W - 200 W 1 J - 200 J 20 mm 0.19 - 11 µm 水冷 50 x 50 x 23 mm 

CSW-200-D30-HPB 0.2 W - 200 W 1 J - 200 J 30 mm 0.19 - 11 µm 水冷 60 x 60 x 23 mm 

OEM レーザパワープローブ: 100 mW ～ 6 kW 

コード番号 パワー範囲 有効口径 スペクトル範囲 冷却方法 外形サイズ 

Fit-50-H 0.1 W - 50 W 20 mm 0.19 - 11 µm 伝導 Ø 56 x 21 mm 

Fit-200-H 0.5 W - 200 W 20 mm 0.19 - 11 µm 伝導 Ø 56 x 25 mm 

Fit-500-H 1 W - 500 W 25 mm 0.19 - 11 µm 伝導 Ø 66 x 30 mm 

Fit-3000-H 60 W - 3000 W 40 mm 0.19 - 11 µm 伝導 Ø 92 x 65 mm 

Fit-6000-H 150 W - 6000 W 60 mm 0.19 - 11 µm 伝導 Ø 100 x 100 mm 

OEM ソリューション 
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アナログアンプ内蔵 OEM センサー： 8 mW ～ 200 W 
 

コード番号 パワー範囲 出力電圧 有効口径 スペクトル範囲 推奨冷却方法 外形サイズ 

AHA-2-D12-HPB 8 mW - 2 W 5 V @ Full Scale 12 mm 0.19 - 11 µm 伝導 50 x 50 x 30 mm 

AHA-5-D12-HPB 20 mW - 5 W 5 V @ Full Scale 12 mm 0.19 - 11 µm 伝導 50 x 50 x 30 mm 

AHA-5-D20-BBF 20 mW - 5 W 5 V @ Full Scale 20 mm 0.19 - 25 µm 伝導 50 x 50 x 30 mm 

AHA-5-D20-HPB 20 mW - 5 W 5 V @ Full Scale 20 mm 0.19 - 11 µm 伝導 50 x 50 x 30 mm 

AHA-10-D20-BBF 40 mW - 10 W 5 V @ Full Scale 20 mm 0.19 - 25 µm 伝導 50 x 50 x 30 mm 

AHA-10-D20-HPB 40 mW - 10 W 5 V @ Full Scale 20 mm 0.19 - 11 µm 伝導 50 x 50 x 30 mm 

AHA-20-D20-BBF 80 mW - 20 W 5 V @ Full Scale 20 mm 0.19 - 25 µm 伝導 50 x 50 x 30 mm 

AHA-20-D20-HPB 80 mW - 20 W 5 V @ Full Scale 20 mm 0.19 - 11 µm 伝導 50 x 50 x 30 mm 

AHW-20-D20-BBF 80 mW - 20 W 5 V @ Full Scale 20 mm 0.19 - 25 µm 伝導 50 x 50 x 30 mm 

AHW-20-D20-HPB 80 mW - 20 W 5 V @ Full Scale 20 mm 0.19 - 11 µm 伝導 50 x 50 x 30 mm 

AHW-20-D25-BBF 80 mW - 20 W 5 V @ Full Scale 25 mm 0.19 - 25 µm 伝導 60 x 60 x 30 mm 

AHW-20-D25-HPB 80 mW - 20 W 5 V @ Full Scale 25 mm 0.19 - 11 µm 伝導 60 x 60 x 30 mm 

AHW-50-D20-BBF 200 mW - 50 W 5 V @ Full Scale 20 mm 0.19 - 25 µm 伝導 50 x 50 x 30 mm 

AHW-50-D20-HPB 200 mW - 50 W 5 V @ Full Scale 20 mm 0.19 - 11 µm 伝導 50 x 50 x 30 mm 

AHW-50-D25-BBF 200 mW - 50 W 5 V @ Full Scale 25 mm 0.19 - 25 µm 伝導 60 x 60 x 30 mm 

AHW-50-D25-HPB 200 mW - 50 W 5 V @ Full Scale 25 mm 0.19 - 11 µm 伝導 60 x 60 x 30 mm 

AHW-100-D20-HPB 400 mW - 100 W 5 V @ Full Scale 20 mm 0.19 - 11 µm 伝導 50 x 50 x 30 mm 

AHW-100-D30-HPB 400 mW - 100 W 5 V @ Full Scale 30 mm 0.19 - 11 µm 伝導 60 x 60 x 33 mm 

AHW-150-D30-HPB 600 mW - 150 W 5 V @ Full Scale 30 mm 0.19 - 11 µm 伝導 60 x 60 x 33 mm 

AHW-200-D20-HPB 800 mW - 200 W 5 V @ Full Scale 20 mm 0.19 - 11 µm 伝導 50 x 50 x 30 mm 

AHW-200-D30-HPB 800 mW - 200 W 5 V @ Full Scale 30 mm 0.19 - 11 µm 伝導 60 x 60 x 33 mm 

 

RS232 または USB インターフェース付 OEM センサー： 2 mW ～ 200 W 

コード番号 パワー範囲 エネルギー範囲 有効口径 スペクトル範囲 推奨冷却方法 外形サイズ 

CSA-2-D12-BBF-USB / 

CSA-2-D12-BBF-RS 

 

2 mW - 2000 mW 

 

2 mJ - 2000 mJ 

 

12 mm 0.19 - 25 µm 伝導 
 

50 x 50 x 15 mm 

CSA-2-D12-HPB-USB / 

CSA-2-D12-HPB-RS 

 

2 mW - 2000 mW 

 

2 mJ - 2000 mJ 

 

12 mm 0.19 - 11 µm 伝導 
 

50 x 50 x 15 mm 

CSA-5-D12-BBF-USB / 

CSA-5-D12-BBF-RS 

 

10 mW - 5 W 

 

10 mJ - 5 J 

 

12 mm 0.19 - 25 µm 伝導 
 

50 x 50 x 15 mm 

CSA-20-D20-BBF-USB / 

CSA-20-D20-BBF-RS 

 

20 mW - 20 W 

 

10 mJ - 20 J 

 

20 mm 0.19 - 25 µm 伝導 
 

50 x 50 x 15 mm 

CSA-20-D20-HPB-USB / 

CSA-20-D20-HPB-RS 

 

20 mW - 20 W 
 

10 mJ - 20 J 
 

20 mm 0.19 - 11 µm 伝導 
 

50 x 50 x 15 mm 

CSW-50-D20-BBF-USB / 

CSW-50-D20-BBF-RS 

 

50 mW - 50 W 
 

100 mJ - 50 J 
 

20 mm 0.19 - 25 µm 水冷 
 

50 x 50 x 20 mm 

CSW-50-D20-HPB-USB / 

CSW-50-D20-HPB-RS 

 

50 mW - 50 W 
 

100 mJ - 50 J 
 

20 mm 0.19 - 11 µm 水冷 
 

50 x 50 x 20 mm 

CSW-50-D25-BBF-USB / 

CSW-50-D25-BBF-RS 

 

50 mW - 50 W 
 

100 mJ - 50 J 
 

25 mm 0.19 - 25 µm 水冷 
 

60 x 60 x 20 mm 

CSW-50-D25-HPB-USB / 

CSW-50-D25-HPB-RS 

 

50 mW - 50 W 

 

100 mJ - 50 J 

 

25 mm 0.19 - 11 µm 水冷 
 

60 x 60 x 20 mm 

CSW-200-D20-HPB-USB / 

CSW-200-D20-HPB-RS 

 

0.2 W - 200 W 

 

1 J - 200 J 

 

20 mm 0.19 - 11 µm 水冷 
 

50 x 50 x 23 mm 

CSW-200-D30-HPB-USB / 

CSW-200-D30-HPB-RS 

 

0.2 W - 200 W 
 

1 J - 200 J 
 

30 mm 0.19 - 11 µm 水冷 
 

60 x 60 x 23 mm 
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RS232 または USB インターフェース付 OEM センサー： 100 mW ～ 6 kW 

コード番号 パワー範囲 有効口径 スペクトル範囲 推奨冷却方法 外形サイズ 

Fit-50-H-USB / 

Fit-50-H-RS 

 

0.1 W - 50 W 

 

20 mm 

 

0.19 - 11 µm 伝導 
 

Ø 56 x 21 mm 

Fit-200-H-USB / 

Fit-200-H-RS 

 

0.5 W - 200 W 

 

20 mm 

 

0.19 - 11 µm 伝導 
 

Ø 56 x 25 mm 

Fit-500-H-USB / 

Fit-500-H-RS 

 

1 W - 500 W 

 

25 mm 

 

0.19 - 11 µm 伝導 
 

Ø 66 x 30 mm 

Fit-3000-H-USB / 

Fit-3000-H-RS 

 

60 W - 3000 W 

 

40 mm 

 

0.19 - 11 µm 伝導 
 

Ø 92 x 65 mm 

Fit-6000-H-USB / 

Fit-6000-H-RS 

 

150 W - 6000 W 

 

60 mm 

 

0.19 - 11 µm 伝導 
 

Ø 100 x 100 mm 

 

 

 

ハンドヘルド・レーザパワープローブ： 500 mW ～ 10 kW 
 

コード番号 パワー範囲 有効口径 スペクトル範囲 冷却 外形サイズ 

Fit-50 0.5 W - 50 W 20 mm 0.19 - 11 µm 伝導 
Ø 56 x 21 mm (センサー 

head) 

Fit-200 2 W - 200 W 20 mm 0.19 - 11 µm 伝導 
Ø 56 x 21 mm (センサー 

head) 

Fit-500 5 W - 500 W 25 mm 0.19 - 11 µm 伝導 
Ø 56 x 21 mm (センサー 

head) 

Cronos-LP1.5 30 W - 1500 W 40 mm 0.19 - 11 µm 伝導 306 x 71 x 40 mm 

Cronos-LP 5.0 100 W - 5 kW 55 mm 0.19 - 11 µm 伝導 312 x 71 x 65 mm 

Cronos-LP10 200 W - 10 kW 65 mm 0.19 - 11 µm 伝導 318 x 71 x 75 mm 

 

IPL 用ハンドヘルド・レーザパワープローブ：FIT-IPL-R 

コード番号 パワー範囲 エネルギー範囲 有効口径 スペクトル範囲 冷却 外形サイズ 

Fit-IPL-R 1 W - 100 W 3.5 J - 350 J 20 x 60 mm 0.4 - 2.1 µm 対流 
60 x 100 x 26 mm  

(センサーヘッド) 

ハンドヘルド・レーザパワープローブ 
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サーフェスアブソーバー 
 

 

 サーマルヘッド／ビーム位置センサー用吸収および損傷しきい値曲線 
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ボリュームアブソーバー 
 

 

 パルスレーザヘッド用吸収および損傷しきい値曲線 
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高エネルギー密度レーザ用アブソーバー 
 

 
 

 高エネルギー密度レーザヘッド用吸収および損傷しきい値曲線 
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フォトダイオードセンサー用一般的吸収曲線 
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フォトダイオード・パワーセンサー 

範囲: 10 µW ～ 500mW 

特 徴： 
 低パワー測定用高感度ディテクター 

 UV 強化および NIR ディテクター(200nm～1800nm) 

 ファイバーアダプター供給可能 (SMA,ST, FC,LC,SC)  

型  名 PD-50-D9-UV PD-50-D9-VIS PD-50-D9-IR PD-500-D9-VIS 

パワーモード     
最大平均パワー(1) 50 mW 50 mW 40 mW 500 mW 

最小パワー 10 µW 10 µW 100 µW 100 µW 

パワー分解能 100 nW 100 nW 1 µW 1 µW 

ノイズ等価パワー(NEP) (1) 10 nW 10 nW 100 nW 100 nW 

応答時間 0.25 sec 0.25 sec 0.25 sec 0.25 sec 

 

パワー較正不確実性 

± 5% @200-400nm, ± 5% @400-500nm, ± 7% @800-1000nm, ± 5% @400-500nm, 
±3% @400-1000nm, ±3% @500-1000nm, ±3% @1000-1650nm, ±3% @500-1000nm, 
±5% @1000-1100nm ±5% @1000-1100nm ±5% @1650-1800nm ±5% @1000-1100nm 

ビーム位置依存性 ± 2% ± 2% ± 2% ± 2% 

アブソーバー仕様     
開口径 9.5 mm 9.5 mm 9.5 mm 9.5 mm 

タイプ シリコン シリコン ゲルマニウム シリコン 

較正スペクトル範囲 200 - 1100 nm 400 - 1100 nm 800 - 1800 nm 400 - 1100 nm 

最大パワー密度 20 W/cm² 20 W/cm² 10 W/cm² 20 W/cm² 

一般的特性 

 

    
冷却 対流 対流 対流 対流 

重量 0.1 Kg 0.1 Kg 0.1 Kg 0.1 Kg 

寸法 Ø 31 x 14 mm Ø 31 x 14 mm Ø 31 x 14 mm Ø 31 x 14 mm 

ケーブル長 - コネクター 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 

標準ポスト 軽量スタンド付 軽量スタンド付 軽量スタンド付 軽量スタンド付 

備考     
 

(1). 波長依存性 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PD-50-D9-UV PD-50-D9-VIS PD-50-D9-IR PD-500-D9-VIS 
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レーザパワーおよび位置検出用センサー 

範囲: 10mW～40W 

特 徴： 
 高ビーム位置精度 
 低パワー測定 

 エキシマレーザ用に適する HPB コーティング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
QA-10-D20-BBF  QA-10-D20-HPB 
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型  名 QA-10-D20-BBF QA-10-D20-HPB QA-40-D40-HPB 

パワーモード    
最大平均パワー 10 W 10 W 40 W 

最大断続的パワー (1)
 15 W 15 W 60 W 

最小パワー 10 mW 10 mW 100 mW 

パワー分解能 100 µW 100 µW 1 mW 

ノイズ等価パワー(NEP) 0.6 mW 0.6 mW 1 mW 

応答時間 1 sec 1 sec 1.8 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性(2)
 ± 1% ± 1% ± 1% 

ビーム位置検出モード    
ビーム位置精度 50µm 50µm 100µm 

ビーム位置分解能 10µm 10µm 100µm 

最小パワー(3)
 50 mW 50 mW 200 mW 

アブソーバー仕様    
開口径 20 mm 20 mm 40 mm 

タイプ BBF HPB HPB 

アブソーバー・スペクトル範囲 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正スペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度(4)
 200 W/cm² 18 kW/cm² @10 W 11 kW/cm² @40 W 

 

最大エネルギー密度(4)
 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 

10µs pulse width: 0.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

一般的特性    

 冷却 対流 対流 対流 

重量 0.3 kg 0.3 kg 0.9 kg 

寸法 55 x 55 x 54 mm 55 x 55 x 54 mm 100 x 100 x 55 mm 

ケーブル長 – コネクター 1.5 m - DB25 1.5 m - DB25 1.5 m - DB25 

スタンドおよびポスト 軽量スタンド付 Light Duty Stand Included Light Duty Stand Included 

備考    
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(3). ビーム位置検出に必要 

(4). 損傷しきい値はレーザパワーレベル

に依存。詳細は損傷しきい値グラフ参

照。 

   

 

34 

QA-40-D40-HPB 

http://www.laserpoint.eu/


Via Burona, 51 - Vimodrone (Milano) - ITALY 

Ph: +39 0 2 2 7 4 0 0 2 3 6  Fax: +390225029161 

For latest updates please visit our website: www.laserpoint.eu 

 

 

レーザパワーおよび位置検出用センサー 

範囲: 1W to 200 W 

特 徴： 
 高ビーム位置精度 
 超高パワー密度 SHC コーティング 

 エキシマレーザに適する HPB コーティング 

QA-200-D40-HPB QA-200-D40-SHC 
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型  名 QA-200-D40-HPB QA-200-D40-SHC 

パワーモード   
最大平均パワー 200 W 200 W 

最大断続的パワー(1)
 250 W 250 W 

最小パワー 1 W 1 W 

パワー分解能 10 mW 10 mW 

ノイズ等価パワー(NEP) 10 mW 10 mW 

応答時間 2 sec 2 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% 

パワー直線性(2)
 ± 1% ± 1% 

ビーム位置検出モード   
ビーム位置精度 100µm 100µm 

ビーム位置分解能 100µm 100µm 

最小パワー(3)
 1 W 1 W 

アブソーバー仕様   
開口径 40 mm 40 mm 

タイプ HPB SHC 

アブソーバースペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正スペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.25 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (4)
 7 kW/cm² @200 W 28 kW/cm² @200 W 

 

最大エネルギー密度(4)
 

5ms pulse width: 36 

J/cm² 10µs pulse width: 

1.2 J/cm² 10ns pulse 

width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 115 J/cm² 

10µs pulse width: 4 J/cm² 

10ns pulse width: 1 J/cm² 

 

一般的特性 
  

冷却 ファンによる強制空冷 (a) ファンによる強制空冷 (a) 

重量 1.2 kg 1.2 kg 

寸法 100 x 100 x 85 mm 100 x 100 x 85 mm 

ケーブル長 – コネクター 1.5 m - DB25 1.5 m - DB25 

スタンドおよびポスト 軽量スタンド付 軽量スタンド付 

備考   
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(3). ビーム位置検出に必要 

(4). 損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照。 

 

 

 
a). 12V DC 電源を含む 

 

 

 
a). 12V DC 電源を含む 
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レーザパワーおよび位置検出用センサー 

範囲: 10W～3kW 
特 徴： 

 高ビーム位置精度 
 3000W に水冷ヘッド 

 腐食防止水冷センサー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
QW-3000-D55-HPB QW-3000-D55-SHC QW-1500-D40-HPB QW-1500-D40-SHC 
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型  名 QW-1500-D40-HPB QW-1500-D40-SHC QW-3000-D55-HPB QW-3000-D55-SHC 

パワーモード     
最大平均パワー 1500 W 1500 W 3000 W 3000 W 

最大断続的パワー(1)
 2250 W 2250 W 4500 W 4500 W 

最小パワー 10 W 10 W 20 W 20 W 

パワー分解能 100 mW 100 mW 100 mW 100 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 100 mW 200 mW 250 mW 250 mW 

応答時間応答時間 4 sec 4 sec 5 sec 5 sec 

パワー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% 

パワー直線性 (2)
 ± 1.5% ± 1.5% ± 2% ± 2% 

ビーム位置検出モード     
ビーム位置精度 100µm 200µm 300µm 300µm 

ビーム位置分解能 100µm 100µm 100µm 100µm 

最小パワー(3)
 7.5 W 7.5 W 15 W 15 W 

アブソーバーの仕様     
開口径 40 mm 40 mm 55 mm 55 mm 

タイプ HPB SHC HPB SHC 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 
0.25 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 

0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 
µm 

0.25 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (4)
 2.4 kW/cm² @1 kW 7 kW/cm² @1 kW 1.8 kW/cm² @2kW 3.6 kW/cm² @2kW 

 

最大エネルギー密度 (4)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 115 
J/cm² 10µs pulse width: 4 
J/cm² 10ns pulse width: 1 
J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 115 J/cm² 
10µs pulse width: 4 J/cm² 
10ns pulse width: 1 J/cm² 

一般的特性     
冷却 水冷 (a)

 水冷 (a)
 水冷 (a)

 水冷 (a)
 

重量 1.1 kg 1.1 kg 2.3 kg 4.2 kg 

寸法 Ø 116 x 44 mm Ø 116 x 44 mm Ø 148 x 55 mm Ø 148 x 55 mm 

ケーブル長 － コネクター 5 m - DB25 5 m - DB25 5 m - DB25 5 m - DB25 

スタンドおよびポスト 重量スタンドを含む 重量スタンドを含む 重量スタンドを含む 重量スタンドを含む 

備考     
(1).最大 2 分 

(2).デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(3). ビーム位置検出に必要 

(4).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参

照。 

 
(a). 冷却水 4 liter/分 (@ 22℃);

温 度 変 動 許 容 率 < 1℃/分 

 

(a). 冷却水 4 liter/分 (@ 22℃);

温 度 変 動 許 容 率 < 1℃/分 

 

(a). 冷却水 4 liter/分 (@ 22℃);

温 度 変 動 許 容 率 < 1℃/分 

 

(a). 冷却水 4 liter/分 (@ 22℃);

温 度 変 動 許 容 率 < 1℃/分 
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レーザパワーおよび位置検出用センサー 

範囲： 30W～6kW 

特 徴： 
 高ビーム位置精度 
 3000 W まで水冷ヘッド 

 腐食防止水冷センサー 
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型  名 QW-6000-D55-SHC 

パワーモード  
最大平均パワー 6000 W 

最大断続的パワー (1)
 9000 W 

最小パワー 30 W 

パワー分解能 100 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 500 mW 
応答時間 3.5 sec 

パワー較正不確実性 ± 5% 

パワー直線性 (2)
 ± 2% 

ビーム位置検出モード  
ビーム位置精度 300µm 

ビーム位置分解能 100µm 

最小パワー (3)
 30 W 

アブソーバーの仕様  
開口径 55 mm 

タイプ SHC 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.25 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (4)
 4 kW/cm² @5kW 

 

最大エネルギー密度 (4)
 

5ms pulse width: 115 J/cm² 

10µs pulse width: 4 J/cm² 

10ns pulse width: 1 J/cm² 

一般的特性  
冷却 水冷(a)

 

重量 4.2 kg 

寸法 Ø 148 x 55 mm 

ケーブル長 － コネクター 5 m - DB25 

スタンドおよびポスト 重量スタンドを含む 

備考  
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面  

5 0 % で 照 射  

(3). ビーム位置検出に必要 

(4). 損傷しきい値はレーザパワーレベルに 

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照。 

 

 

 
(a). 冷却水 8 liter/分 (@ 22°C);温度変動許容範囲< 1 °C/分 
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低パワーレーザ用サーマルセンサー 

範囲：100μW ～ 5W 
特 徴： 

 超低パワー測定 
 省スペース 

 広波長帯域アブソーバー 
型  名 A-02-D12-BBF A-2-D12-BBF A-2-D12-HPB A-5-D12-BBF 

パワーモード     
最大平均パワー 200 mW 2 W 2 W 5 W 

最大断続的パワー (1)
 200 mW 2 W 2 W 7.5 W 

最小パワー 0.1 mW 1 mW 1 mW 10 mW 

パワー分解能 10 µW 10 µW 10 µW 100 µW 

ノイズ等価パワー (NEP) 5 µW 50 µW 50 µW 500 µW 

応答時間 2 sec 2 sec 2.5 sec 0.7 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (2)
 ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% 

シングルショット・エネルギーモード     
最大エネルギー(100 ms パルス時) 200 mJ 2 J 2 J 5 J 

最小エネルギー 1 mJ 1 mJ 1 mJ 10 mJ 

エネルギー分解能 10 µJ 10 µJ 10 µJ 0.1 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバーの仕様     
開口径 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 

タイプ BBF BBF HPB BBF 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 25 µm 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 25 µm 

較正のスペクトル範囲 
0.19 - 2.1 µm, 

2.94µm, 9 - 11 µm 
0.19 - 2.1 µm, 

2.94µm, 9 - 11 µm 
0.19 - 2.1 µm, 

2.94µm, 9 - 11 µm 
0.19 - 2.1 µm, 

2.94µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (3)
 200 W/cm² 200 W/cm² 18 kW/cm² @10 W 200 W/cm² 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 

10µs pulse width: 0.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 

10µs pulse width: 0.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 

10µs pulse width: 0.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

一般的特性     
冷却 対流 対流 対流 対流 

重量 0.2 kg 0.2 kg 0.2 kg 0.2 kg 

寸法 Ø 40 x 44 mm Ø 40 x 44 mm Ø 40 x 44 mm 41 x 41 x 18 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 

スタンドおよびポスト 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 

備考     
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面  

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベ

ルに依存。詳細は損傷しきい値グ

ラフ参照 

 

 
ファイバーアダプター供給可能 

 

 
ファイバーアダプター供給可能 

 

 
ファイバーアダプター供給可能 

 

 
ファイバーアダプター供給可能 
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低パワーレーザ用サーマルセンサー 

範囲: 10mW to 30W 

特 徴： 
 超低パワー測定 
 省スペース 

 広波長帯域アブソーバー 
 

型 名 A-10-D12-HPB A-10-D20-BBF A-10-D20-HPB A-30-D25-HPB 

パワーモード     
最大平均パワー 10 W 10 W 10 W 30 W 

最大断続的パワー (1)
 15 W 15 W 15 W 45 W 

最小パワー 10 mW 10 mW 10 mW 20 mW 

パワー分解能 100 µW 100 µW 100 µW 1 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 500 µW 600 µW 600 µW 1 mW 

応答時間 0.8 sec 1 sec 1 sec 1.5 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (2)
 ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% 

シングルショット・エネルギーモード     
最大エネルギー(100 ms パルス時) 15 J 15 J 15 J 45 J 

最小エネルギー 10 mJ 10 mJ 10 mJ 50 mJ 

エネルギー分解能 0.1 mJ 0.1 mJ 0.1 mJ 1 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバーの仕様     
開口径 12 mm 20 mm 20 mm 25 mm 

タイプ HPB BBF HPB HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 

最大パワー密度 (3)
 18 kW/cm² @10 W 200 W/cm² 18 kW/cm² @10 W 18 kW/cm² @10 W 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 
10µs pulse width: 0.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

一般的特性     
冷却 対流 対流 対流 対流 

重量 0.3 kg 0.3 kg 0.3 kg 0.5 kg 

寸法 55 x 55 x 54 mm 55 x 55 x 54 mm 55 x 55 x 54 mm 75 x 75 x 52 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 

スタンドおよびポスト 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 

備考     
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面  

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに依

存。詳細は損傷しきい値グラフ参照。 

 

 
ファイバーアダプター付 

提供可 

 

 
ファイバーアダプター付 

提供可 

 

 
ファイバーアダプター付 

提供可 

 

 
ファイバーアダプター付 

提供可 

 

 
 

 

  

A-30-D25-HPB A-10-D12-HPB  A-10-D20-BBF A-10-D20-HPB 
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低パワーレーザ用サーマルセンサー 

範囲: 20mW～40W 
特 徴： 

 超低パワー測定 
 省スペース 

 エキシマレーザに適する HPB コーティング 

型  名 A-40-D25-BBF A-40-D25-HPB A-40-D40-HPB 

パワーモード    
最大平均パワー 40 W 40 W 40 W 

最大断続的パワー (1)
 60 W 60 W 60 W 

最小パワー 20 mW 20 mW 20 mW 

パワー分解能 1 mW 1 mW 1 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 1 mW 1 mW 1 mW 

応答時間 1.5 sec 1.5 sec 1.8 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (2)
 ± 1% ± 1% ± 1% 

シングルショット・エネルギーモード    
最大エネルギー (100 ms パルス時) 60 J 60 J 60 J 

最小エネルギー 50 mJ 50 mJ 50 mJ 

エネルギー分解能 1 mJ 1 mJ 1 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバーの仕様    
開口径 25 mm 25 mm 40 mm 

タイプ BBF HPB HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (3)
 200 W/cm² 9 kW/cm² @40 W 9 kW/cm² @40 W 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 

10µs pulse width: 0.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

一般的特性    
冷却 対流 対流 対流 

重量 0.9 kg 0.9 kg 0.9 kg 

寸法 100 x 100 x 55 mm 100 x 100 x 55 mm 100 x 100 x 55 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 

スタンドおよびポスト 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 

備考    
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面  

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに依

存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 
ファイバーアダプター付 

提供可 

 
ファイバーアダプター付 

提供可 
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中パワーレーザ用サーマルセンサー 

範囲: 100mW～200W 
特 徴： 

 超低パワー測定 
 省スペース 

 エキシマレーザに適する HPB コーティング 
 

型  名 A-40/200-D25-HPB A-40/200-D40-HPB A-40/200-D60-HPB 

パワーモード    
最大平均パワー 40 W 40 W 40 W 

最大断続的パワー (1)
  200 W 200 W 200 W 

最小パワー 150 mW 100 mW 200 mW 

パワー分解能 1 mW 1 mW 1 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 6 mW 5 mW 10 mW 

応答時間 1.7 sec 1.7 sec 3 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (2)
 ± 1% ± 1% ± 1% 

シングルショット・エネルギーモード    
最大エネルギー (100 ms パルス時) 200 J 200 J 200 J 

最小エネルギー 200 mJ 150 mJ 250 mJ 

エネルギー分解能 1 mJ 1 mJ 1 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバーの仕様    
開口径 25 mm 40 mm 60 mm 

タイプ HPB HPB HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (3)
 11 kW/cm² @40 W 11 kW/cm² @40 W 11 kW/cm² @40 W 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

一般的特性    
冷却 対流 対流 対流 

重量 0.9 kg 0.9 kg 0.9 kg 

寸法 100 x 100 x 55 mm 100 x 100 x 55 mm 100 x 100 x 55 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 

スタンドおよびポスト 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 

備 考    
(1). 最大 2 分 

(2).デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面  

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 
ファイバーアダプター付 

提供可 
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中パワーレーザ用サーマルセンサー 

範囲: 200mW～200 W 

特 徴： 
 最高パワー密度 SHC コーティング 
 省スペース 
 エキシマレーザに適する HPB コーティング 

型  名 A-200-D25-HPB A-200-D25-SHC A-200-D40-HPB A-200-D40-SHC 

パワーモード     
最大平均パワー 200 W 200 W 200 W 200 W 

最大断続的パワー (1)
 250 W 250 W 250 W 250 W 

最小パワー 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 

パワー分解能 10 mW 10 mW 10 mW 10 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 10 mW 10 mW 10 mW 10 mW 

応答時間 1.7 sec 1.7 sec 2 sec 2 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (2)
 ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% 

シングルショット・エネルギーモード     
最大エネルギー (100 ms パルス時) 250 J 250 J 250 J 250 J 

最小エネルギー 0.5 J 0.5 J 0.5 J 0.5 J 

エネルギー分解能 10 mJ 10 mJ 10 mJ 10 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバーの仕様     
開口径 25 mm 25 mm 40 mm 40 mm 

タイプ HPB SHC HPB SHC 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 0.25 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 0.25 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (3)
 4 kW/cm² @200 W 17 kW/cm² @200 W 4 kW/cm² @200 W 17 kW/cm² @200 W 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 115 J/cm² 

10µs pulse width: 4 J/cm² 

10ns pulse width: 1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 115 J/cm² 

10µs pulse width: 4 J/cm² 

10ns pulse width: 1 J/cm² 

一般的特性     
冷却 ファンによる強制空冷(a) ファンによる強制空冷(a) ファンによる強制空冷(a) ファンによる強制空冷(a) 

重量 1.2 kg 1.2 kg 1.2 kg 1.2 kg 

寸法 100 x 100 x 85 mm 100 x 100 x 85 mm 100 x 100 x 85 mm 100 x 100 x 85 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 

スタンドおよびポスト 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 

備考     
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面  

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 
ファイバーアダプター付きで

提供可 

(a). 12V DC 電源を含む 

 
ファイバーアダプター付きで

提供可 

(a). 12V DC 電源を含む 

 
 (a). 12V DC 電源を含む 

 
 (a). 12V DC 電源を含む 

 

 
 

 

 

A-200-D25-HPB  A-200-D25-SHC  A-200-D40-HPB  A-200-D40-SHC 
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中パワーレーザ用サーマルセンサー 

範囲: 200mW～200W 

特 徴： 
 大口径、空冷および水冷ユニット 
 腐食防止水冷センサー 

 エキシマレーザに適する HPB コーティング 
 

型  名 A-200-D60-HPB A-200-D60-SHC W-200-D40-HPB W-200-D40-SHC 

パワーモード     
最大平均パワー 200 W 200 W 200 W 200 W 

最大断続的パワー (1)
 250 W 250 W 300 W 300 W 

最小パワー 0.3 W 0.3 W 0.2 W 0.2 W 

パワー分解能 10 mW 10 mW 10 mW 10 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 15 mW 15 mW 10 mW 10 mW 

応答時間 3 sec 3 sec 2 sec 2 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (2)
 ± 1% ± 1% ± 1.5% ± 1.5% 

シングルショット・エネルギーモード     
最大エネルギー (100 ms パルス時) 250 J 250 J 300 J 300 J 

最小エネルギー 1 J 1 J 1 J 1 J 

エネルギー分解能 10 mJ 10 mJ 10 mJ 10 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバーの仕様     
開口径 60 mm 60 mm 40 mm 40 mm 

タイプ HPB SHC HPB SHC 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 0.25 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 0.2 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (3)
 4 kW/cm² @200 W 17 kW/cm² @200 W 7 kW/cm² @200 W 28 kW/cm² @200 W 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 115 J/cm² 

10µs pulse width: 4 J/cm² 

10ns pulse width: 1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 115 J/cm² 

10µs pulse width: 4 J/cm² 

10ns pulse width: 1 J/cm² 

一般的特性     
冷却 ファンによる強制空冷 (a) ファンによる強制空冷 (a) 水冷 (a) 水冷(a)

 

重量 1.2 kg 1.2 kg 0.6 kg 0.6 kg 

寸法 100 x 100 x 85 mm 100 x 100 x 85 mm Ø 90 x 33 mm Ø 90 x 33 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 

スタンドおよびポスト 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 

備 考     
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面  

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに依

存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 

(a). 12V DC 電源を含む 

 

 

(a). 12V DC 電源を含む 

 
(a). 水冷 1.5 liter/分 (@ 22℃); 許

容温度変動< 1℃/分 

 
(a). 水冷 1.5 liter/分 (@ 22℃); 許

容温度変動< 1℃/分 

  
 

  
W-200-D40-HPB   W-200-D40-SHC A-200-D60-HPB  A-200-D60-SHC 
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中パワーレーザ用サーマルセンサー 

範囲: 500mW～300W 
特 徴： 

 60mm 開口径 
 空冷 

 エキシマレーザに適する HPB コーティング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
重量スタンド A-300-D60-HPB 
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型名 A-300-D60-HPB 

パワーモード  
最大平均パワー 300 W 

最大断続的パワー (1)
 400 W 

最小パワー 0.5 W 

パワー分解能 10 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 25 mW 

応答時間 3.5 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% 

パワー直線性 (2)
 ± 1% 

シングルショットエネルギーモード  
最大エネルギー (100 ms パルス時) 400 J 

最小エネルギー 1 J 

エネルギー分解能 10 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% 

アブソーバーの仕様  
開口径 60 mm 

タイプ HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (3)
 6 kW/cm² @200 W 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

一般的特性  
冷却 Forced Air with Fan (a) 

重量 2.1 kg 

寸法 122 x 122 x 120 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - DB15 

スタンドおよびポスト 重量スタンドを含む 

備 考  
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面  

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに依

存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 
(a). 12V DC 電源を含む 
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中パワーレーザ用サーマルセンサー 

範囲： 500mW～500W 
特 徴： 

 腐食防止水冷センサー 
 ダイオードスタックレーザ用大開口径 

 最高パワー密度 SHC コーティング 
 

型  名 W-500-D70-SHC 

パワーモード  
最大平均パワー 500 W 

最大断続的パワー (1)
 700 W 

最小パワー 0.5 W 

パワー分解能 10 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 30 mW 

応答時間 4 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% 

パワー直線性 (2)
 ± 1.5% 

シングルショット・エネルギーモード  
最大エネルギー (100 ms パルス時) 700 J 

最小エネルギー 1 J 

エネルギー分解能 10 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% 

アブソーバーの仕様  
開口径 70 mm 

タイプ SHC 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.2 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (3)
 19 kW/cm² @500 W 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

5ms pulse width: 115 J/cm² 

10µs pulse width: 4 J/cm² 

10ns pulse width: 1 J/cm² 

一般的特性  
冷却 水冷 (a) 

重量 1.9 kg 

寸法 Ø 148 x 34 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - DB15 

スタンドおよびポスト 重量スタンドを含む 

備 考  
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面  

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに依

存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 
(a). 水冷 3 liter/分 (@ 22℃); 許容温度変動< 1℃/分 
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中パワーレーザ用サーマルセンサー 

範囲: 500mW～600W 
特 徴： 

 600 W までの空冷および水冷ヘッド 
 腐食防止水冷センサー 

 最高パワー密度 SHC コーティング 
型  名 A-600-D40-HPB A-600-D60-SHC W-600-D30-HPB W-600-D30-SHC 

パワーモード     
最大平均パワー 600 W 600 W 600 W 600 W 

最大断続的パワー (1)
 800 W 800 W 800 W 800 W 

最小パワー 0.5 W 0.5 W 0.5 W 0.5 W 

パワー分解能 10 mW 10 mW 10 mW 10 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 50 mW 50 mW 25 mW 25 mW 

応答時間 5 sec 4 sec 2 sec 2 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (2)
 ± 1.5% ± 1.5% ± 1.5% ± 1.5% 

シングルショット・エネルギーモード     
最大エネルギー (100 ms パルス時) 600 J 700 J 600 J 600 J 

最小エネルギー 1 J 1 J 2 J 2 J 

エネルギー分解能 10 mJ 10 mJ 10 mJ 10 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバーの仕様     
開口径 40 mm 60 mm 30 mm 30 mm 

タイプ HPB SHC HPB SHC 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 

9 - 11 µm 0.25 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 0.2 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (3)
 3 kW/cm² @500 W 11 kW/cm² @500 W 5 kW/cm² @500 W 19 kW/cm² @500 W 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 115 J/cm² 

10µs pulse width: 4 J/cm² 

10ns pulse width: 1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 115 J/cm² 

10µs pulse width: 4 J/cm² 

10ns pulse width: 1 J/cm² 

一般的特性     
冷却 ファンによる強制空冷 (a) ファンによる強制空冷 (a) 水冷 (a) 水冷 (a) 

重量 2.2 kg 2.5 kg 0.6 kg 0.6 kg 

寸法 122 x 122 x 120 mm 122 x 122 x 120 mm Ø 90 x 33 mm Ø 90 x 33 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 

スタンドおよびポスト 重量スタンドを含む 重量スタンドを含む 重量スタンドを含む 重量スタンドを含む 

備 考     
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面  

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに依

存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 

(a). 12V DC 電源を含む 

 

 

(a). 12V DC 電源を含む 

 
(a). 水冷 3 liter/分 (@ 22℃); 許

容温度変動< 1℃/分 

 
(a). 水冷 3 liter/分 (@ 22℃); 許

容温度変動< 1℃/分 

 
 

P
O

W
ER

 P
R

O
B

ES
 

O
EM

 S
O

LU
TI

O
N

S 
U

SB
/R

S2
3

2
 S

EN
SO

R
S 

M
O

N
IT

O
R

S 
&

 S
W

 
SE

N
SO

R
S 

A
B

SO
R

B
ER

S 

46 

http://www.laserpoint.eu/


W-1500-D40-HPB W-1500-D40-SHC A-1200-D60-SHC 

Via Burona, 51 - Vimodrone (Milano) - ITALY 

Ph: +39 0 2 2 7 4 0 0 2 3 6  Fax: +390225029161 

For latest updates please visit our website: www.laserpoint.eu 

 

高パワーレーザ用サーマルセンサー 

範囲: 2W～1500W 

特 徴： 
 1200 W まで空冷ヘッド 
 1500 W まで水冷ヘッド 

 腐食防止水冷センサー 
 

型  名 A-1200-D60-SHC W-1500-D40-HPB W-1500-D40-SHC 

パワーモード    
最大平均パワー 1200 W 1500 W 1500 W 

最大断続的パワー (1)
 n.a. 2250 W 2250 W 

最小パワー 2 W 4 W 4 W 

パワー分解能 100 mW 100 mW 100 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 100 mW 200 mW 200 mW 

応答時間 4.5 sec 4 sec 4 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 5% ± 5% 

パワー直線性 (2)
 ± 1.5% ± 1.5% ± 1.5% 

シングルショット・エネルギーモード    
最大エネルギー (100 ms パルス時) 1200 J 2250 J 2250 J 

最小エネルギー 5 J 5 J 5 J 

エネルギー分解能 100 mJ 100 mJ 100 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 7% ± 7% 

アブソーバーの仕様    
開口径 60 mm 40 mm 40 mm 

タイプ SHC HPB SHC 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.25 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.2 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (3)
 5 kW/cm² @1 kW 2.4 kW/cm² @1 kW 7 kW/cm² @1 kW 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

5ms pulse width: 115 J/cm² 

10µs pulse width: 4 J/cm² 

10ns pulse width: 1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 115 J/cm² 

10µs pulse width: 4 J/cm² 

10ns pulse width: 1 J/cm² 

一般的特性    
冷却 ファンによる強制空冷(a) 水冷 (a) 水冷 (a) 

重量 4.4 kg 1.1 kg 1.1 kg 

寸法 143 x 143 x 132 mm Ø 116 x 44 mm Ø 116 x 44 mm 

ケーブル長 － コネクター 5 m - DB15 5 m - DB15 5 m - DB15 

スタンドおよびポスト 重量スタンドを含む 重量スタンドを含む 重量スタンドを含む 

備 考    
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面  

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに依

存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 
(a). 12V DC 電源を含む 

 
(a). 水冷 4 liter/分 (@ 22℃); 許容温度変

動< 1 ℃/分  

 
(a). 水冷 4 liter/分 (@ 22℃); 許容温度変動

< 1 ℃/分  
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高パワーレーザ用サーマルセンセー 

範囲: 6W to 6kW 

特 徴： 
 6,000 W まで水冷ヘッド 
 腐食防止水冷センサーs 

 最高パワー密度 SHC コーティング 
 

型名 W-3000-D55-HPB W-3000-D55-SHC W-6000-D55-SHC 

パワーモード    
最大平均パワー 3 kW 3 kW 6 kW 

最大断続的パワー (1)
 4.5 kW 4.5 kW 9 kW 

最小パワー 6 W 6 W 15 W 

パワー分解能 1 W 1 W 1 W 

ノイズ等価パワー (NEP) 0.25 W 0.25 W 0.5 W 

応答時間 5 sec 5 sec 3.5 sec 

パワー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% 

パワー直線性 (2)
 ± 2% ± 2% ± 2% 

シングルショット・エネルギーモード    
最大エネルギー (100 ms パルス時) 4500 J 4500 J 6000 J 

最小エネルギー 10 J 10 J 15 J 

エネルギー分解能 1 J 1 J 1 J 

エネルギー較正不確実性 ± 7% ± 7% ± 7% 

アブソーバーの仕様    
開口径 55 mm 55 mm 55 mm 

タイプ HPB SHC SHC 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.2 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 0.2 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (3)
 1.8 kW/cm² @2kW 3.6 kW/cm² @2kW 4 kW/cm² @5kW 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 115 J/cm² 

10µs pulse width: 4 J/cm² 

10ns pulse width: 1 J/cm² 

5ms pulse width: 115 J/cm² 

10µs pulse width: 4 J/cm² 

10ns pulse width: 1 J/cm² 

一般的特性    
冷却 Water (a) Water (a) Water (a) 

重量 2.3 kg 4.2 kg 4.2 kg 

寸法 Ø 148 x 55 mm Ø 148 x 55 mm Ø 148 x 55 mm 

ケーブル長 － コネクター 5 m - DB15 5 m - DB15 5 m - DB15 

スタンドおよびポスト 重量スタンドを含む 重量スタンドを含む 重量スタンドを含む 

備 考    
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面  

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに 

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 
(a). 水冷 5 liter/分 (@ 22℃);許容温度変動

< 1 ℃/分  

 
(a). 水冷 5 liter/分 (@ 22℃);許容温度変

動< 1 ℃/分  

 
(a). 水冷 8 liter/分 (@ 22℃);許容温度変動

< 1 ℃/分  

 

 
 

  

重量スタンド 
 

W-3000-D55-HPB  W-3000-D55-SHC  W-6000-D55-SHC 
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パルスレーザ用サーマルセンサー 

範囲: 2mW～10W / 50mJ～10J 

特 徴： 
 超高損傷しきい値 
 水冷 

 高ピークパワーおよび高エネルギー密度用に設計 
 

型  名 10-BB-D25 10-UVA-D25 10-UVC-D25 

パワーモード    
最大平均パワー 10 W 10 W 10 W 

最大断続的パワー (1)
 15 W 15 W 15 W 

最小パワー 2 mW 2 mW 2 mW 

パワー分解能 100 µW 100 µW 100 µW 

ノイズ等価パワー (NEP) 100 µW 100 µW 100 µW 

応答時間 3 sec 3 sec 3 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (2)
 ± 1% ± 1% ± 1% 

シングルショット・エネルギーモード    
最大エネルギー (100 ms パルス時) 10 J 10 J 10 J 

最小エネルギー 50 mJ 50 mJ 50 mJ 

エネルギー分解能 0.1 mJ 0.1 mJ 0.1 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバーの仕様    
開口径 25 mm 25 mm 25 mm 

タイプ BB UVA UVC 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.4 - 5.2 µm 0.25 - 0.4 µm 0.19 - 0.25 µm 

較正のスペクトル範囲 0.4 - 5.2 µm 0.25 - 0.4 µm 0.19 - 0.25 µm 

最大パワー密度 (3)
 35 W/cm² 9 W/cm² 40 W/cm² 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

Single Pulse: (a) 
10ms pulse width: 13 J/cm² 
<10µs pulse width: 10 J/cm² 

Single Pulse: (a) 
10ms pulse width: 5 J/cm² 
<10µs pulse width: 4 J/cm² 

Single Pulse: (a) 
10ms pulse width: 15 J/cm² 
<10µs pulse width: 9 J/cm² 

一般的特性    
冷却 Convection Convection Convection 

重量 0.5 kg 0.5 kg 0.5 kg 

寸法 75 x 75 x 52 mm 75 x 75 x 52 mm 75 x 75 x 52 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 

スタンドおよびポスト 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 

備 考    
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面  

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに依

存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 
ファイバーアダプター供給可 

(a). 繰返しパルスは、ボリュームアブソ

ーバー損傷しきい値グラフを参照 

 
ファイバーアダプター供給可 

(a). 繰返しパルスは、ボリュームアブソ

ーバー損傷しきい値グラフを参照 

 
ファイバーアダプター供給可 

(a). 繰返しパルスは、ボリュームアブソ

ーバー損傷しきい値グラフを参照 

 

 
 

 
10-BB-D25 10-UVA-D25 10-UVC-D25 

P
O

W
ER

 P
R

O
B

ES
 

O
EM

 S
O

LU
TI

O
N

S 
U

SB
/R

S2
3

2
 S

EN
SO

R
S 

M
O

N
IT

O
R

S 
&

 S
W

 
SE

N
SO

R
S 

A
B

SO
R

B
ER

S 

49 

http://www.laserpoint.eu/


Via Burona, 51 - Vimodrone (Milano) - ITALY 

Ph: +39 0 2 2 7 4 0 0 2 3 6  Fax: +390225029161 

For latest updates please visit our website: www.laserpoint.eu 

 

パルスレーザ用サーマルセンサー 

範囲: 40 mW ～ 20W / 100mJ ～ 20J 

特 徴： 
 超高損傷しきい値 
 水冷 

 高ピークパワー／高エネルギー密度用に設計 
 

型名 20-BB-D40 20-UVA-D40 20-UVC-D40 

パワーモード    
最大平均パワー 20 W 20 W 20 W 

最大断続的パワー (1)
 30 W 30 W 30 W 

最小パワー 40 mW 40 mW 40 mW 

パワー分解能 1 mW 1 mW 1 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 1 mW 1 mW 1 mW 

応答時間 3 sec 3 sec 3 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (2)
 ± 1% ± 1% ± 1% 

シングルショット・エネルギーモード    
最大エネルギー (100 ms パルス時) 20 J 20 J 20 J 

最小エネルギー 100 mJ 100 mJ 100 mJ 

エネルギー分解能 1 mJ 1 mJ 1 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバーの仕様    
開口径 40 mm 40 mm 40 mm 

タイプ BB UVA UVC 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.4 - 5.2 µm 0.25 - 0.4 µm 0.19 - 0.25 µm 

較正のスペクトル範囲 0.4 - 5.2 µm 0.25 - 0.4 µm 0.19 - 0.25 µm 

最大パワー密度 (3)
 

 

35 W/cm² 

 

9 W/cm² 

 

40 W/cm² 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

シングルパルス: (a) 
10ms パルス幅: 13 J/cm² 
<10µs パルス幅: 10 J/cm² 

シングルパルス: (a) 
10ms パルス幅: 5 J/cm² 
<10µs パルス幅: 4 J/cm² 

シングルパルス: (a) 
10ms パルス幅: 15 J/cm² 
<10µs パルス幅: 9 J/cm² 

一般的特性    
冷却 対流 対流 対流 

重量 0.9 kg 0.9 kg 0.9 kg 

寸法 100 x 100 x 55 mm 100 x 100 x 55 mm 100 x 100 x 55 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 

スタンドおよびポスト 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 

備考    
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面  

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに依

存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

(a). 繰返しパルスは、ボリュームアブソ

ーバー損傷しきい値グラフを参照 

 

(a). 繰返しパルスは、ボリュームアブソ

ーバー損傷しきい値グラフを参照 

 

(a). 繰返しパルスは、ボリュームアブソ

ーバー損傷しきい値グラフを参照 

 

 
 

 

 

20-BB-D40 20-UVA-D40 20-UVC-D40 
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高エネルギー密度レーザ用サーマルセンサー 

範囲： 2mW～40W / 100mJ～60J 

特 徴： 
 超高損傷しきい値 
 空冷 

 高ピークパワーおよび高エネルギー密度用設計 

 

型名 A-30-D12-SHC-L 10-BB-D12-L A-30-D18-DIF A-40-D33-DIF 

パワーモード     
最大平均パワー 30 W 10 W 30 W 40 W 

最大断続的パワー (1)
 45 W 15 W 45 W 60 W 

最小パワー 20 mW 2 mW 25 mW 25 mW 

パワー分解能 1 mW 100 µW 1 mW 1 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 1 mW 100 µW 1 mW 1 mW 

応答時間 1.5 sec 3 sec 1.5 sec 1.8 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (2)
 ± 1% ± 1% ± 1.5% ± 1.5% 

シングルショット・エネルギーモード     
最大エネルギー（100ms パルス時） 45 J 10 J 45 J 60 J 

最小エネルギー 100 mJ 100 mJ 100 mJ 100 mJ 

エネルギー分解能 1 mJ 1 mJ 1 mJ 1 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバー仕様     
開口径 12 mm 12 mm 18 mm 33 mm 

タイプ SHC + L BB + L DIF DIF 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.2 - 1.1 µm 0.4 - 2 µm 1.06 µm 1.06 µm 

較正のスペクトル範囲 0.2 - 1.1 µm 0.4 - 2 µm 1.06 µm 1.06 µm 

最大パワー密度 (3)
 

 

100 kW/cm² 
 

140 W/cm² 
 

t.b.d. 
 

t.b.d. 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

5ms pulse width: 320 J/cm² 

10µs pulse width: 12 J/cm² 

10ns pulse width: 3 J/cm² 

Single Pulse: (a) 
10ms pulse width: 40 J/cm² 
<10µs pulse width: 30 J/cm² 

 

t.b.d. 

 

t.b.d. 

一般的特性     
冷却 対流 対流 対流 対流 

重量 0.6 kg 0.6 kg 0.6 kg 0.6 kg 

寸法 75 x 75 x 73 mm 75 x 75 x 73 mm 75 x 75 x 52 mm 100 x 100 x 55 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 

スタンドおよびポスト 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 

備 考     
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面  

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに 

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 
(a). 繰返しパルスは、ボリューム 

アブソーバー損傷しきい値 

グラフを参照 
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オプション 
 

 

 サーマルヘッドおよびフォトダイオードヘッド用光ファイバーアダプター 
 

タイプ SMA SC FC ST LC 

 
 

型 名 

 

 

S120-SMA 

 

S120-SC 

 

S120-FC 

 

 

S120-ST 

 

 

S120-LC 

 キャリングケース 

4πメーター、低消費電力ヘッドおよび電源用のオプションのハードケース 
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アプリケーション用のメーター選択 
 

計測システムを画定するための最初のステップは、LP-Explorer のプログラムの助けを借りて、特定のアプリケーションに必要な検出器

を選択することです。 

続いてのステップは、次の 3 つの基本的な考慮事項に基づいたメーター選択です。 

a)-メーターが使われるところはどこか。 

たとえば、オペレーターが実験室でほとんどの時間を費やしているレーザ·エンジニアである場合、定性的な測定およびレーザセットアッ

プ位置合わせのための多機能および高度な機器を必要とします。レーザポイント社の 4πは、これらのアプリケーション用に設計された

小型、バッテリー駆動メーターです。 

b)-どんな追加機能が必要か。 

異なるケースとしては、予算や環境上の制約により、もっと単純なモニタリングシステムが求められる場合です。 

これらの用途向けのツールとしては、PLUS モニターがあります。顧客への出荷前にレーザシステムの最終な検査を行うためにパワー

メーターを使う場合、高度な統計分析が必要になるでしょう。この場合、レーザポイント社の PLUS-SOFT パワフル解析ソフトウェアが、

測定機能を拡張することができます。 

c)- 今後の展開を予測する。 

おそらく近い将来、サービスエンジニアが旅行する場合に、コンパクトで軽い機器が必要になります。同時に、例えば、高パワーと低パワ

ーの異なるヘッドを取り替えながら使用する必要がでてきます。これには、すべてのレーザポイント社製ディテクターを使うことができ、か

つ、任意のポータブル PC に接続することができる PC-Link が、この可能性に適しています。次の一覧表が、最初の選択に役立ちます。 

 
 

機能 PLUS 2 ４π PC-LINK 

 ディテクター 

− サーマルパワー＆エネルギー
ヘッド 

− OEM レーザプローブ 

− フォトダイオード・ヘッド 
− サーマルパワー＆エネルギ

ーヘッド 
− OEM レーザプローブ 
− 位置検出ディテクター 

− サーマルパワー＆エネルギー
ヘッド 

− OEM レーザプローブ 

 データのディスプレイ 
− 4.3" TFT LCD タッチスク

リーン・ディスプレイ 

− 116x87 mm LCD タッチ

スクリーン・ディスプレイ 

(RGB 640x480 px) 
− PC & ラップトップ・ディスプレイ 

 機能 − W, J, フル統計 

− W, J, フル統計プロット, 

− Math, dBm, Hz, Fluence (J/ 

cm2) 

− W, J, フル統計 

 出力 

− USB 

− 0-2V アナログ出力（16 

bit 分解能） 

− Ethernet Port, 0 

− 0-2V アナログ出力（16 

bit 分解能） 

− USB 

 データのストレージ 

− USB メモリスティックへの

データロギング 

− 内部メモリを介して(250k 

データサンプル ) 

− USB メモリスティックへの

データロギング 

No 

 プロセス・アラーム No No − PC-Link-SOFT スクリーン上 

 波長選択 − 1 nm 波長選択 − 1 nm 波長選択 
− Y ( 最大 6 プリセットの

波長 

 チューニング機能 No 
− アナログ針のようなデジタ

ル精度 
− アナログ針 

 ユーザー較正機能 Yes Yes Yes 

 最小/最大 フルスケール 
− 10μW-10KW 

− 1mJ-1500J 

− 50nW-10KW 

− 1mJ-300J 

− 10μW-10KW 

− 1mJ-300J 

 寸法 − 170x100x36mm − 178x160x60 mm − 113 x 56 x 35 mm 

 動作 

− バッテリー 

− ライン 100/240Vac50/60Hz 
− 出力 5Vdc 1A 

− 充電式バッテリーパック 

− ライン 90-260VAC 

− 外部電源不要 
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Plus 2: パワー＆エネルギーメーター 
 

 はじめに 

Plus 2 は、レーザや他の光源の光パワー/エネルギーを測定するためにレーザポイント社によって設

計されたハンドヘルドで軽量のタッチスクリーン·メーターです。 

Plus 2 メーターは、レーザポイント社のすべてのサーモパイルやフォトダイオードセンサーと互換性が

あります。このメーターは 4.3"カラータッチスクリーンのディスプレイで、1 回または 2 回のタッチで、す

べての特性を利用可能にする直感的で人間工学的なグラフィカルユーザーインターフェースを備えて

います。機器は、最大 15 時間動作可能な USB 充電式リチウム電池によって電源が供給されていま

す。 

その機能の中でも、Plus 2 には、構成可能なアナログ出力および簡単データ保存があります。 

 
日付 - 時間 - バッテリー充電状況／ネットワー

クのアイコン 

) センサーヘッドの名前とシリアル番号;センサー

ヘッド温度（℃）  

 

4 桁の数値表示と測定単位 

 

選択したフルスケールでのアナログバーグラフ表示 

 
このセクションは、測定値の統計的精緻化（もし選択した場合）、サンプルカウンター 

および統計推敲の経過時間を表示します。 

このエリアには、また、警告とアラーム/アラート•メッセージにも使用されます。 

 

 

モード (パワー – エネルギー),波長選択 

 

 

レンジおよびゼロ 

 

 

データロギングおよび特定測定設定の時間を選択 

 

 

波長設定 

波長は、最初は最も一般的なレーザ波長のセットが表示される『edit 

lambda』（波長の編集）ウィンドウを開いて選択することができます。 

リストに表示されていない特定の波長の入力は、『edit nm』（編集 nm）

をクリックし、ポップアップするキーボードで希望の波長を選択します 。  

a 

ď 

c 

d 

e 

f 

g 

h 
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 手動または自動パワー範囲選択    
測定のフルスケールまたは範囲（レンジ）は、『範囲』（範囲）画面ボタンをタッチして、範囲オプションを選択するために画面をスクロー

ルし、ニーズに応じて調整することができます。手動で、または「自動」モードを選択することにより選択することができます。 

 

 オフセットとゼロ      
測定のオフセットレベルは、現在のパワー測定値をオフセットレベルとして取得するために、「ゼロ」画面ボタンに触れることによって活

性化することができます。ADC のゼロ化を含むすべてのメーターの

調整は、Plus 2 ファームウェアによって行われます。ただし、例えば、

新しいセンサーヘッドをプラス 2 に差し込むたびにゼロボタンを長く

押すことで、手動によるゼロ化を行うことができます。「Yes」を選択

した場合、表示が「Wait for zeroing」（ゼロ化を待ちます）と表示さ

れます。ADC がリセットされたことに気づいたとき、「Zeroing 

Completed」（ゼロ化完了しました）と表示されます。 

 

 パワーおよびエネルギーモード 

「 Mode」（モード）画面ボタンは、パワー測定モードからエネルギー測定モードに簡単に切り替えます。測定単位は、センサヘッドのタイ

プおよび予想される範囲に応じて替ります。 

 

 シングルショットまたはバーストエネルギー 

 Plus 2 は、シングルショットまたは２パルス以上の積分バーストを測定することができます。エネ

ルギーモードが選択されると、緑色の LED がディスプレイ上に点灯し、Plus 2 は、エネルギーパル

スを測定する準備ができていることを示します。 

レーザパルスを照射中に、センサーの種類やシングルパルスかまたは複数パルスが記録されて

いるかどうかによって、メッセージ「Acquisition」（データ取得）が 1〜5 秒の時間範囲で表示されま

す。パルス/バーストエネルギーのデータ収集が完了すると、測定されたエネルギーが表示されま

す。LED が緑色に変わると、新しい測定ができるようになります。 

 
 

 
 

 

 エネルギーしきい値の設定  

測定されたパルスエネルギーに不要な熱雑音や背景放射の影響を回避するために、計測器は、予

め設定されたエネルギーしきい値以下のパルスに応答しないように設計されています。したがって、

エネルギーしきい値を設定する必要があり、以下の指示に従って設定します。 

 

Figure 7 
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 放射照度およびフルエンスを測定 
「Measure Settings」（測定の設定）で、ビーム形状（円形の場合は半径、長方形の場合は幅と高さ）を
挿入することによって、パワーモードの測定で放射照度(W/cm2)として、エネルギーモードの測定でフル
エンス(J/cm2)として表示することができます 

 Statistics 

 

 
 

統計キーは、対応するウィンドウを開きます。 4 つの処理オプション

が利用できます： 

-連続：  

精緻化は、連続データ収集に基づいて行われます。 

-繰返し： 

データが繰り返し収集され、ユーザーの定義した間隔で精緻化さ

れます。 

-シングル： 

データを収集し、ユーザーの定義した間隔で一度だけ精緻化され

ます。 

-OFF 

 

 

 

 

 

 

 USB メモリスティックへのデータロギング 

Plus 2 の左側のポートに USB メモリキーを挿入し、「Save…」(保存...)ボタンをタッチすることでデータロギングウィンドウが開きます。 

データ取得モードで、保存する両方の目的のデータ（値、統計またはその両方）

およびサンプルレート（0.5 秒および 99 秒の間）の選択ができます。この後者は

次のようになります。 

手動または 

時間：定義された時間のデータ取得期間が必要である場合、「START」（スタート）

ボタンは、データロギングを開始します。 

データロギング中、もし、選択した取得モードがマニュアルである場合、または、選

択したモードが「Timed」（時間）で時間が残っている場合、タイマーは経過時間を示

しています。 
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  「Menu」（メニュー）ボタン 

 

「Menu」（メニュー）ボタンは次を開きます。 

- 日付と時刻の設定。- 言語や表示色の選択（すぐに準備ができる）。 

- ディスプレイオフ：ディスプレイオフ時間は 1〜30 分の範囲で設定することができます。 

- オートパワーオフ：非アクティブが一定時間経過後に Plus 2 はオフになります。オートオフを選択す

ることにより、時間は 1〜600 分の範囲で設定することができます。 

- 工場復元：この機能は工場出荷時の状態に測定、統計、波長設定をリセット 

- 90°フルスクリーン：このオプションは、スクリーンを 90°回転させて、測定値および関連単位のみ

を示す高視認性/高コントラストの全画面表示に切り替えます。 
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Plus 2 仕様 

独自のソフトウェアを書くことが好きなお客様、またはシステムインテグレーター向けに、センサーを、ASCII ホスト·コマンドをサポートす

る DLL ドライバーと一緒に単純にアクセスできるコマンドセットを提供することができます。 

 ディテクター互換性 レーザポイント社サーモパイル、フォトダイオードおよび OEM ヘッド 

 入力範囲 7 mV – 700mV フルスケール（9 レンジで） 

 A to D サンプリング率 64 Hz 

 A to D 分解能 23 bit ADC 分解能, 16bit プロセス分解能 

 電気的精度 ± 0.5% 

 電気的入力ノイズレベル 
500nV 

入力オフセット電圧 drift (典型値): -4nV/°C 

 ダイナミックレンジ 8 桁 

 アナログ出力 

  

0.025 - 2 Volt, （ 16-bit ：0.0015% 分解能.) 

 アナログ出力精度 ±0.1%  ±2mV ディスプレイに対して 

 寸法 s 170H x 100W x 36-50D (mm) 

 重量 380 g 

 ディスプレイ 4.3" TFT LCD 高輝度, 480 x 272 分解能,タッチパネルに対して(96H x 55W mm). 

 表示桁の高さ 15mm - 25mm フルスクリーン 

 バーグラフ・セグメント 250 画素幅 

 バッテリー 内蔵充電式 Li-Pol. 3.7V 3700mAh 

 バッテリー充電時間 7-8 時間（動作停止時） 

15-20 時間（動作時） 

 バッテリー動作時間 > 9 時間（通常動作時） 

> 15 時間（スタンバイディスプレイモード） 

 供給バッテリー充電器 
入力 100/240Vac 50/60Hz Out 5Vdc 1A, 

充電電流は 0.5A (Plus 2 は PC USB ポートを介して充電). 
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４π: タッチスクリーン式パワー&エネルギーメーター 
 

 

 

 その測定の可能性をお楽しみください 

• 一般的なネットワーキングのためのイーサネットリンク可能 

• タッチスクリーン式ディスプレイ 

• Windows CE5.0 の OS に基づいた直感的な SW 

• 大型ディスプレイサイズ（116x87mm; RGB640x480 画素） 

• レーザ保護メガネ装着時でも使用可能にする選択可能なディスプレイカラー 

• デジタル、アナログ針またはビーム位置表示の選択 

• レーザチューニング画面、パワーおよびエネルギーログ画面 

• メニュー駆動機能 

• 複数のソフトウェア機能：W/cm2、J/cm2、フル統計、スケーリング、dBm、など 

• すべてのレーザポイント社製サーモパイル・光センサーとの

互換性 

• 1 nm の分解能で波長選択 

• パワー最大 10KW、シングルショットエネルギー最大 600J 

• USB メモリへのデータロギングは最大 345.600 サンプル 

• USB/ RS-232 経由の PC インターフェース（オプション） 

• 構成可能なアナログ出力 

• ニッケル水素充電池とライン電源 

• CE マーク、RoHS 対応 

• NIST または PTB トレーサビリティの較正 

• 
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 ビーム位置のディスプレイ 
4πは、検出器表面上のビーム位置を検知する当社のビーム位置検出

サーマルヘッドを取り付けることができます。複雑な光学系のアライメント

でも、100 ミクロンのセンタリング精度で、簡単に、かつ、高速に行うこと

ができます。 

 
 

 

 デジタルディスプレイ 

これは、小数点以下の桁数を選択した解像度で、その瞬間測定値を大型サイ

ズの数字で示しています。色の付いたバーは、フルスケールの割合として測定

値を表しています。 

統計情報は、ディスプレイの下部に示されています。 

 

 

 傾向のディスプレイ 

これは、時間をかけて測定された機能の変化を示す図です。 

瞬時値は、左上のデジタル形式で表示されます。 

統計情報は、ディスプレイの上部に示されています。 

 

 

 アナログ＆チューニングのディスプレイ 
これは、針状の表示方法で瞬時値を示しています。 

チューニングボタンは、非常に敏感なアナログ表示のチューニングツー

ルにします。チューニング機能を動作させた場合、チューニング範囲は測定値の -25％〜+25％ の間になるように自動的に拡張され

ます。 

最大到達値は、小さなデジタルディスプレイ上で連続的に更新されます。 
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 ヒストグラムのディスプレイ 
これは、同じ値がセッション中に何回発生したかをヒストグラムの形で示します。測定値は X 軸に、イベント数は Y 軸に示されます。 

この表示は、例えば、レーザ光源の安定性を監視するときには、強力なツールになります。瞬時値はデジタル形式で表示されます。 

縦軸スケールは、より多くのデータが追加可能にするために自動的に調整されます。統計情報はディスプレイの上部に示されます。 

 

 ５つのキーですべての機能選択 

メニュー: 
■ 『USER INTERFACE』（ユーザーインターフェース）を選択すると: 
-「Display Theme」（表示テーマ）: 背景色と表示数値の色の選択 
-「Language」（言語）: 実際の選択は、英語、ドイツ語、フランス語、スペ

イン語、イタリア語（今後。複数の言語を追加予定） 
-「Auto-Off」（オートオフ）: 電池消耗をセーブする機能 

-「DATE and TIME」（日時）: バッファリング RTC の日付と時間の設定 

測定: 
■「MEASUREMENT」（測定）: パワー、エネルギーまたは dBm を設定 

■ 「RESOLUTION」（分解能）: フルスケールの 5 桁または 1/99999 ま

ーでの読取解像度を設定 

■「AREA」（エリア）：レーザビームの大きさと形状を設定した後、測定は

W/cm2 (照度)、または J/cm2 (フルエンス)として表示 

セーブ： 測定データを保存し、2 つのインタラクティブなページを介して、データロギングのスケジュールを定義します。 

■ 「SCREENSHOT」（スクリーンショット）: 画面コンテンツ、および/または、測定機能の最終値、および/または、* .jpg および*.CSV
（テキスト）ファイルとして、USB キーに保存することができます。 

■ 「DATA LOGGING」（データロギング）: 測定値、および/または現在の統計値を保存し、計測器のメモリから USB キーに転送するこ

とができます。最小サンプリングレートの設定は、1 秒です。転送された情報は、二つの異なるテキストファイル（*.CSV）を含むフォ

ルダに保存されます。 

モード: 表示を設定するには、5 種類のモードを開きます。 
■ ビーム位置表示 
■ デジタル表示 
■ トレンド表示 
■ アナログ＆チューニング表示 
■ ヒストグラム表示 

ゼロ: 
ADC をリセットすることにより、ヘッドの光学的ゼロと電気的ゼロを確立することができます。 

 その他の機能 

スクリーン最上部と下部のバー表示： 
上部のバーには、センサーヘッドの型名とその S/N、日付、を使用して、使用中の電源のタイプ（バッテリーまたは AC）、およびバッテリ

ーの充電レベルが表示されます。 
下部バーに四つのタッチキーが配置されています。 

■ 「LAMBDA」（波長）: ヘッドで使用される波長を示しています。テンキーを使って、1 nm の分解能で、任意のカスタムの波長で動作

するようにヘッドを設定可能 
■ 「STATISTICS」（統計）: 測定データのフル統計を提供（最小、最大、平均、平均、STD、DEV、PTP 安定性、RMS） 
■ 「GAINS」（利得）: 特に有用なビームスプリッターや部分透過デバイスを使用した場合に、係数（倍率）を設定 
■ 「SMOOTHING」（スムージング）: 信号のデジタルフィルタリングは、信号リップルやオーバーシュートを除去することにより、不安

定またはノイズの多い測定を平滑化 
■ EXTRA： 
「Info」（情報）：計測器のハードウェアおよびソフトウェアのバージョン、次の較正日およびバッテリー残存充電レベルに関する情報。 

「Calibration」（較正）：工場出荷時設定較正係数を表示。較正係数は、画面上で矢印を上下させて変更することができます。 

「LaserPoint」（レーザポイント社）：主にレーザポイント社のエンジニアの予約、また、ソフトウェアのアップデート、新しい言語のリリース

等のために限られた範囲で利用可能。 

 外部コミュニケーション 
イーサネット通信ポートで、4πメーターをネットワーク全般に接続可能になります。例として、別の場所から実験を監視する（例えば、
オフィスや自宅から）、オンラインで遠くの同僚とのデータ共有、リモートメンテナンスなどがあげられます。第 2 のポートは、計測器を
操作するために、タッチスクリーンの代替として USB ペンやマウスを接続するときに使用することができます。 
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４π：技術的仕様 

 ディスプレイ 

 タッチスクリーン 116x87mm。 RGB640x480 ピクセル、カラーグラフィック LCD 

 お客様が選択可能なカラー表示 

 レーザチューニング、システムアライメント等に最適な高解像度アナログ針表示ページ 

 画面のリフレッシュ：4 回/秒 

 ヘッドの特徴  サーモパイルおよびフォトダイオードのヘッドで動作 

 測定および分析 

 パワー、エネルギー(シングルショット), dBm 

 フル統計データ(最小、最大、平均、RMS、標準偏差、PTP 安定性)、トレンド、チューニング 

 その他の特徴：１nm ごとの波長選択、レーザ出力のカラーバーグラフ表示、グラフ、スケーリ

ング、その他多数 

 ラジアンス (W/cm2) およびフルエンス(J/cm2 ) のためのエリア機能 

 ステータスバー表示 

 サンプリングレート  1KHz 

 ゲイン  24 Bit ADC 

 分解能 
 測定分解能: フルスケールの 1/100.000 

 表示可能分解能： 3, 4,または 5 桁 (ユーザー設定可能、ヘッドによる) 

 計測器精度 
 デジタルメーター： ±1.0% 

 アナログ出力： ±1.0% 

 データストレージ 
 最大 345,600 サンプル（4 サンプル／秒、24 時間）まで USB メモリにデータロギング 

 スクリーンプリント、電流値および統計情報を USB メモリにストレージ 

 プログラムの特徴 
 ユーザー設定によるスタートアップ構成 

 ユーザーによるパワー、エネルギー、応答時間およびゼロオフセットの再較正 

アナログ出力(VDC): 
 10.000 ステップで 2 VDC (設定フルスケール) 

 アナログ出力更新レート：サーモパイルと光ヘッドに対して 4 Hz 

 温度範囲 
 動作時： +5℃〜+40℃ 

 保管時： -20℃〜+70℃ 

 電源電圧 
 AC : 90〜260 VAC, 50/60 Hz 

 充電式 NiMH バッテリー: 充電間隔 2 時間（典型値）、充電器（同梱）は AC アダプターと

して利用可能 

ケース 

 最適化された角度スタンドで高衝撃プラスチック成形 

 EMI 除去 

 寸法 s (H x W x D): 160 x 180 x 60 mm(6.3 x 7.1 x 2.4 インチ) 

 重量: 730 g (1.6 lbs.) 

 国際規制への適合  CE, RoHS, WEEE 
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PC-Link: シングル/デュアルチャンネル USB インターフェース 
 

 

 あなたの PC をシングルまたはデュアルチャンネルのパワー/エネルギーメーターに変換 

レーザポイント社の PC-Link は、USB インタ

ーフェースのスマートヘッドです。これは、どん

な PC やラップトップでも、レーザポイント社の

ディテクターヘッドからパワーやエネルギーを

測定し分析し記録できるパワフルな計測器に

変換します。 

PC-Link は、レーザポイント社のシングルチャ

ネルまたはデュアルチャネル動作用のユーザ

ーフレンドリーな通信ソフトウェアパッケージと

一緒に供給されています。 

2 つの PC-リンクを介して、２台のヘッドが PC に接続されている場合、デュアルチャネ

ルソフトウェアは、データを持つか、２台のヘッドからの信号を比較するためにアクセス

可能です。 

PC-リンクを操作するのは非常に簡単です。ソフトウェアをインストールし、インターフェ

ースユニットのヘッドを接続し、その後は PC の USB ポートにこれらのヘッドを接続する

だけです。他の操作や外部電源は必要ありません。 
この洗練されたモニターは、レーザポイント社のすべてのヘッドと互換性が有り、接続するだけですぐ使えます。PC リンクの
高度な機能は、それが非常にコンパクトで軽いという事実と、 サービス向けに理想的なパートナーとなること、また、実験室
や OEM では、コンピュータベースの操作の利便性、柔軟性、価値を提供しています。 
PC-Link は、特に、冷却水なしで 6kW まで動作するレーザポイント社の OEM ディテクターの FIT-H（高速統合サーモパイル
ヘッド）ファミリーと一緒に利用した場合、実際のレーザマシンで使用するための候補になります。 
 

豊かで多彩なレーザモニタリング 
PC リンクの使用は簡単です。ユニットは、ヘッドがプラグインするとす

ぐに、パワー/エネルギーヘッドを認識します。さらに、PC-Link は、高

速応答を保証するために、その期待回路を使用し、また、最も正確な

測定を提供するために、各ヘッドのインテリジェントコネクタ（IIS）に記憶

された較正データを使用します。PC-Link に付属のシングルチャンネ

ルとデュアルチャンネル動作用のソフトウェアパッケージは、非常に豊

富です。一つの特徴は、ユーザー自身の較正係数（UCF）にアクセスす

るための可能性を提供したり、測定の柔軟性を強化するため（例えば

20μW の解像度までの低パワー測定）の X10 のゲインがあります。両

方のソフトウェアのバージョンは、フル統計（最小、最大、平均および標

準偏差）で測定し、分析し、ディスプレイなしでも、すべてのレーザポイ

ント社のヘッドからパワーやエネルギーを記録することができます。そ

れぞれのディテクターからのデータは、同時にファイルに記録すること

ができます。 

PC-2-Link のソフトウェアには、両方のチャネルからの信号を比較、例えば、A/B または A-B に加え数学関数が含まれます。 

同じソフトウェアは、また、詳細、例えば、両方の信号トラック内のランダムなイベントや小さな変動などを確認できるズーム機能を備え

ています。 

 測定モード: パワー、エネルギーおよび FIT 
PC-Link は、パワー、エネルギーおよび FIT-タイプの正確な測定値を供

給するために、レーザポイント社のヘッドと対話します。 

パワーモードでは、実際の値を直接表示ながらのレーザパワー測定が可

能です。スクリーンは、数時間（最大 12 時間、PC による）の長時間安定

性測定の変化を示しています。 

「FIT モード」は、レーザポイント社の Fit-H ヘッドで 4 秒の自動測定サイク

ルによってレーザパワーの値を提供します。 

この検出器ファミリーは、長時間の測定は必要なく、正確で、たまに単純な

この構成では、オペレーターは、レーザ光をヘッドに照射させる必要があ

るだけで、あとはＰＣ−Link の内部ファームウェアによって生成された正確

なタイミングの後、測定は終了します。（レーザシャッターの時間窓を提供

する必要はありません）。 

エ ネ ル ギ ー モ ー ド は 、 シ ン グ ル シ ョ ッ ト エ ネ ル ギ ー を 測 定 す る

こ と が で き ま す 。 こ の 機 能 は 、 レ ー ザ ポ イ ン ト 社 製 サ ー マ ル ヘ

ッ ド の ほ と ん ど で 、 ご 要 求 に 応 じ て 利 用 可 能 で す 。  
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それぞれのウィンドウの上部にはツールバーが表示されます。各アイコンは、特定のソフトウェア機能を起動し、単にアイコン上でマウ

スカーソルを置くことで簡単な説明がポップアップ表示されます。 

 

取得したパワーデータを txt ファイルに保存します。オペレーターは、単にサンプリング時間とファイル名を決定するだけです。取

得データは、次にアイコンをクリックするまで連続的に保存されます。 

 

アイコンの背景が緑色の場合、取得したデータが指定したファイルに保

存されている最中であることを示します。 

プリンターで現在の画面を印刷します。 

パワー測定と表示モードを有効にします。 

エネルギー計測と表示モードを有効にします。 

FIT-H ヘッドでの測定を有効にします。 

チューニング表示モードを有効にします。 

あらゆる残留オフセットを除去して計測器をゼロにします。 

フリーズ機能は、データ取得および進行中の統計計算を停止します。 

アプリケーションを終了します。 

入力ゲインを X1 に設定します
 

ヘッドのからの信号が 10 倍増幅されます。その結果、ヘッドのフルス

ケールは、公称フルスケールの 1/10 となり、測定分解能は 10 倍に増

加します。 

2 つの十字カーソルでエリアを選択し、フルウィンドウに拡大しま

す。 

2 つのヘッドからの信号を比較できます： A/B; B/A; A-B;  

B-A; A+B; A*B 

 

 

 

 

 統計 
この機能は、PC-2 リンクソフトウェアの両チャネルにも提供されています。 

統計では、一連のセクション統計データを計算して表示します。この機能
は、パワー、エネルギーと FIT モードで使用できます。 
経過時間のカウントが設定値に達するたびに、以下の統計データを算出し

ます。 

■ Pmax(W): 最新のデータ収集間隔で測定された最大パワーを表示します。 

■ Pmin(W): 最新のデータ収集間隔で測定された最小パワーを表示します。 

■ Pavg(W): 最新のデータ収集間隔で測定された平均パワーを表示します。 
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■PTP(%): 次式に基づいて、ピーク・ツー・ピーク安定性を表示します。  

 

 
■STD(W): 次式に基づいて、測定標準偏差を表示します。 

 

 
 

■RMS(%):次式に基づいて、RMS 安定性を表示します。 

 

 

 ファイルに統計データをセーブ 

 

測定したデータをファイルに保存する必要があるときは、単に統計の部の「SAVE」ボタンをクリックすることで行うことができます。 

写真のように保存したファ

イル（*.txt）ファイルの構

造は、次のとおりです。 

-見出し、ヘッドのモデル、

較正波長、ヘッドのシリア

ル番号、および保存日時

を報告します。 

- 12 列の報告日、時間、

統計的測定の計算値、セ

ンサーの温度、サンプリン

グ間隔、アラーム、アラー

ム（クール、オーバーフロ

ー）とアクティブゲイン値

は、データ取得ごとに更

新されます。保存ファイルの各データをスプレッドシート（例：Excel）にインポートすることができます。 

 

 

 レーザチューニング 
レーザチューニングは、パワーモードで動作し、レーザの高解像度微調整

を行うために使用されます。チューニングウィンドウの上部にツールバーが

表示されます。各アイコンは、特定のソフトウェア機能を動作させます。 

アナログ針は、チューニングの方向を示しています。チューニング中に到達

した最大値は、画面の右上の 2 番目のボックスに表示され、チューニング

ディスプレイの中央ボックスには、実際のパワーを示しています。 

 

 

 

 

●警告メッセージ 
レーザパワーやエネルギーが、ヘッドのフルスケールを超えたときはいち

でも写真のようなオーバーフローのアラームが表示されます。 

測定ヘッドが限界温度に達すると（ヘッドの過熱は、低水圧、流体不足、

障害物などにより、また、空冷ヘッドの場合は、不十分な熱交換により、冷

却回路に問題を引き起こすからです）、COOL メッセージがメインウィンド

ウに表示され、グラフに表示されたデータは、アラーム前に取得した最後

のパワー値に固定されます。
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PC-Link: 技術的仕様 
お客様用に書かれたソフトウェア、またはシステム統合用のユニットは、単純な ASCII ホストコマンドをサポートする DLL ドライバーで設

定したコマンドに簡単にアクセスできるように供給されています。 

 
 

 パワーメーターモード 
パワー範囲： 1mW ～ 10kW 
分解能： 0.5‰ （すべてのフルスケールで） 
応答時間： <1～5 秒 ( ヘッドによる) 

 

 エネルギーメーターモード 
エネルギー範囲： 1mJ ～ 300J 
分解能： 0.5‰ （すべてのフルスケールで） 
応答時間:      <1～5 秒 ( ヘッドによる) 

 

 FIT モード 
パワー範囲： 1mW ～10kW 
分解能： 0.5‰（すべてのフルスケールで） 

応答時間： 4 sec (最終値) 
 

 チューニング 
チューニング用デジタルバーグラフ表示 

方向は、実際のパワー値を表示します 

チューニング初期値フォームのバリエーション（％など）を表示 

 

 波長選択 
EXC： UV およびエキシマレーザ(250-350nm)  

VIS： 可視 (400-700nm) 

LD： レーザダイオード (800-900nm)  

Yag：Nd-Yag (1064 nm) 

Erb： エ ル ビ ウ ム (2943 nm)  

CO2：CO2 (10600nm) 

UCF：ユーザー自身の再較正ファクター 

 

 

 一般的仕様 
ソフトウェア：フルウィンドウ·アプリケーション·ソフトウェア 
コミュニケーション：ホストコンピューターと PC-LINK 間のフルスピード

USB 1.1 コミュニケーション 
ディスプレイ：コンピュータスクリーン 
データストレージ：PC の容量により制限 

データディスプレイ：リアルタイム、ヒストグラム、統計値 

追加入力ゲイン：10X 

寸法：113 (L) x 56 (W) x 35 (H) mm  

重量： 0.106 kg 
外部電源：不要 

 動作環境 

保管温度：-10 ～ 60 ºC  
使用温度範囲： 5 ～ 45 ºC 

参照条件： 21 ± 4 ºC ;RH 20-80% 
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USB/RS232 センサー: PC に直接接続  

 

テクノロジーは、加工ツールを単純化、低価格化、小型化へと進化します。レーザパワー測定用の機器も、同じプロセスの対象となります。 

伝統的に、完全な測定セットは、結果を表示する分

離した電子機器に接続された検出器ヘッドで作ら

れています：レーザポイント社は、完全なエレクトロ

ニクスを USB2.0 または RS-232 プラグのサイズに

凝縮した新しいマイクロエレクトロニクス回路を導入

したレーザパワー測定器のシリーズを開発しました。 

その結果が、より小さく、より経済的で、マシンや研

究室のレーザシステムに簡単に埋め込むことので

きる新しい測定ツールのファミリーです。 

PC-Plug シリーズセンサーは、具体的には、ディス

プレイを必要しないが、測定値を分析し、現在のユ

ビキタスコンピュータ上に表示することができるす

べてのアプリケーション用に開発されました。 

簡単なプラグ・アンド・プレイの機能性で、追加メー

ターを必要とせず、より低コストで、新しい PC プラ

グ-USB/ RS232 センサーは、すべての電源および

高度化した信号処理および従来のパワーメーター

のソフトウェアを持っています。 

RS-232 バージョンは、パワー測定は、レーザ加工

装置の内部に組み込むには最も便利なプラットフォームです。 

RS-232 バージョンの唯一の要件は+12VDC 入力ですが、PC-Plug-USB センサーは、USB 接続により、その供給電力を得ます。 

 

 誰が PC-Plug を必要とするか？ 
 

 

PC-Plug センサーは、主に、レーザマーキングや切断、溶接、微細

加工のように、マシンのボード上のパワー測定ステーションを必要と

するアプリケーション用に開発されています。これらの機器は、また、

レーザバーンインや長時間信頼性テストなど、他の産業用アプリケ

ーションにも最適なモニタリングツールです。 

PC-Plug は、必ず、ラップトップコンピュータを持って旅行するサービ

スエンジニアや技術者には最良の選択になります。彼らは、分離し

た機器を持ち歩いたり、重量を増やしたくないからです。 

最後に、低コスト化と小型化のおかげで、これらのセンサーは、また、

コンピュータ制御機器をすでに使用している標準的な実験室のアプ

リケーションに組込むことができます。 

レーザポイント社は、過去数年間、OEM のお客様にセンサーやヘッ

ドを提供してきました。これらのユーザーの多くは、ベアセンサー（裸

のセンサー）を購入し、そのレーザ計測の問題を解決し、信号処理

のための特定の電子回路を設計することを好みます。 

 

これは確かにひとつの方法ですが、それにはいくつかの制限があります。たとえば、ユーザーが正確な較正の追加に対するツールとノ

ウハウの両方を持っていること、優れた安定性と低ノイズ測定するための低ノイズアンプや正確な A/D 変換を設計する能力を持ってい

なければなりません。 

PC-Plug センサーは、PC に直接接続し、現在のシステムインテグレーターやマシンビルダーに独自の電子機器やソフトウェアを開発す

るための貴重なリソースを節約する可能性を提供します。 PC-Plug は、サーモパイル・センサーヘッドを取り外したり、較正したパワー測

定器を生成する必要がなく、OEM の作業を簡素化します。 

PC-Plug アプローチは、システム設計者に、システムの他のデバイスとパワーメーターを即時に統合できる可能性を提供します。 

 
 

U
SB

/R
S2

3
2

 S
EN

SO
R

S 
M

O
N

IT
O

R
S 

&
 S

W
 

SE
N

SO
R

S 
A

B
SO

R
B

ER
S 

69 

http://www.laserpoint.eu/


Via Burona, 51 - Vimodrone (Milano) - ITALY 

Ph: +39 0 2 2 7 4 0 0 2 3 6  Fax: +390225029161 

For latest updates please visit our website: www.laserpoint.eu 

 

M
O

N
IT

O
R

S 
&

 S
W

 

  : USB パワー/エネルギー 
センサー用ソフトウェア 

 

 はじめに 
レオナルドは、レーザポイント社が開発した高度な測定ソフトウェアとグラフィック・インターフェースです。レーザポイント社 PC-Plug シリ

ーズセンサヘッドによって生成されたデータを読み出し、推敲し、USB インターフェースで管理するために使用した場合、どのようなラップ

トップでも真のパワー/エネルギーメーターに転換します。 

 Leonardo グラフィック・インターフェース 
Leonardo（レオナルド）のグラフィック・インターフェースを開くと、その最初の接続

で、デジタルモード測定画面を示す大きなウィンドウが開きます。測定データの

横に、ヘッドに関する情報、測定前および測定中のセンサーヘッドのセットアップ

や管理、測定データの表示設定や保存に関するスクリーンキーやツールに関す

る情報が表示されます。 

Leonardo のウィンドウは、測定計画やデータ表示に必要な９つの機能キーが表

示されます。その他に、上部の帯状部分と下部にある小さなボックスには、セン

サーヘッドのタイプ、日付/時刻、ヘッドの設定や環境条件に関する関連情報が

表示されます。ウィンドウの一番左上には： 

「Connect to…」（...に接続して）は、別の USB ポートに接続された他のヘッド

を選択するときに、または、USB センサーヘッドを PC から取り外した場合

に、Leonardo ウィザードにアクセスし、使いたい USB センサーヘッドを選

択して Leonardo を再起動しないで使用することができます。 

「Leonardo Options」（レオナルド・オプション）は、測定データを保存するフォ

ルダを作成することができます。 

「Upper band」（ウィンドウ上部）には、左から右に、センサーヘッドのモデル名

（例えば A2-D12-BBF-USB）、ヘッドの S/N、日付/時刻の情報が表示さ

れます。 

「Lower band」（下部の帯状部分）には、横一列に並んだ５つのボックスには、統計モード、測定セッションの間に採取されたサンプル

数、ゲイン、スムージング値、オフセット値およびセンサーヘッドの温度の各値が表示されます。 

 メインキー 
インターフェースの 5 つの主要キー：（MENU-MEASURE-SAVE-MODE-ZERO）は、迅速なセットアップと測定セッションの管理をします。 

MENU（メニュー）： 

言語と表示色（背景とメインウィンドウ）の選択ができる「USER INTERFACE」（ユーザーインターフェース）画面を開きます。 

MEASURE（計測）： 
３つのサブキーを用いて測定設定にアクセスできます： 

− MEASUREMENT（測定）：パワーまたはエネルギー測定、ワット関連単位（ミリワッ
ト、MW または W）または dBm 機能を作動させての dBm 単位でパワーデータを
表示することができます。 

− RESOLUTION（分解能）：測定値を、小数点以下の桁数を設定したり表示すること
ができます。 

− AREA（領域）：テスト中のレーザビームのサイズパラメータを設定することで、密度
（1cm2 当たりのパワーまたはエネルギー）の観点から測定関数の値を表示するこ
とができます。 

SAVE（セーブ）： 

選択した測定データをフリーズし、専用のフォルダに保存するために、関連データを選

択することができます。 

MODE（モード）： 
パワー測定データを４つの異なる表示モードにアクセスすることができます： 

-デジタルモード 
-トレンドモード 
-アナログ/チューニングモード 
-ヒストグラムモード 

ZERO（ゼロ）： 
ユーザーは、センサーヘッドの光学的ゼロを定義したり、ヘッドエレクトロニクスの ADC をリセットすることができます。 
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 その他の機能キー 
 5 つの主要キーの上に 4 つのその他のキーがあり、左から右に； 

「λ = …」（波長＝）：使用中のセンサーヘッドの波長を設定し、示します。 

「Statistics」（統計）：測定データの収集と精緻化の統計的な設定を定義します。 

「Gains」（利得）：フィルターと加速度アルゴリズムを介して読み出しゲインをカスタマイ

ズし、センサーヘッドの時間応答を管理します。 

「Extra」（エクストラ）：ユーザーは、製品と工場の技術者に関するいくつかの情報にア

クセスでき、センサーヘッドに装着されたファームウェアを更新し、チェックし、その較

正状況を変更することができます。 

 メインメニュー（MENU キー） 
「MENU」（メニュー）は、計測器のメインの設定にアクセスできます。 

言語の選択 -現在リリースされているソフトウェアでは、利用可能な言語（図 4）は、ド
イツ語、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語です。選択した言語設定は瞬時に表示されます。 
 

表示色の選択 -機器の色を適切に選択できることは、様々な照明条件下でも正しく画面表示されるようにするためには非常に

大切です。レーザ保護メガネの使用可能な照明および/またはその種類に応じて、特定の表示色は、画面の関連情報をよりは

っきりと見られるようにすることができます。 

 測定メニュー (MEASURE キー) 
測定機能 - レーザポイント社のヘッドは、パワーとシングルレーザパルスエネルギ

ーの両方を測定することができ、測定機能の切り替えは、表示されたポップアップを

クリックするだけです。 

パワー測定：パワーを測定機能として選択した場合は、機器はワット関連単位（ミリ

ワット、MW または W）または dBm 単位いずれかでのデータを表示します。 

シングルショットエネルギー：選択した測定機能がシングルショットエネルギーの場

合、関連するスクリーン画面が表示されます。これは、各レーザパルスのエネルギ

ーが、パルスエネルギーに比例したバーで表示されるヒストグラムで、最後のエネル

ギー測定値が示されます。 

分解能：分解能のシートは、ドットの後に小数点以下の桁数を選択できます。 

エリア：エリアシートは、絶対値として（例えば、パワーの場合、ワット関連単位） 

、または密度値（例えば、パワー密度の場合、W/cm2）のいずれかで測定関数

の値を表示するかどうかをユーザーが選択することができます。 

 表示モードメニュー (MODE キー)  
モード：ユーザーは、測定パワーデータを、デジタルモード、トレンドモード、アナ

ログ/チューニングモード、ヒストグラムモードの４つの表示モードのうちの１つを

選択して表示することができます。 

5 つのメインキーのちょうど上に、波長設定、統計、利得、エクストラの一連の機能

キーがあり、測定計画や実行、管理の機能的特徴を完全なものにします。 

 

デジタルモード：大きな数字で測定パワーの瞬時値を示します。この表示モー

ドでは、センサーのフルスケールの比例割合として測定値を表す色付きバ

ーも表示しています。すべての測定された試料についての統計情報は、表

示装置の下半分に示されています。 

 

トレンドモード： グ ラ フ は 、 時間の関数（ X 軸）と 測定 さ れた関数 の瞬時 値

とパワーの測定値（ Y 軸）を示しています 。 

60 秒未満のフルスケールの場合は、ディスプレイに表示されたトラックが、設定時

間に X 軸のフルスケールの限界に到達したときにスクロールを開始します。60 秒

以上長く設定された場合は、表示トレースはスクロールせず、表示は経過時間が

フルスケール値に達したときに更新されます。 

 

統計情報は、表示装置の上部に表示されています。 
 

 

P
O

W
ER

 P
R

O
B

ES
 

O
EM

 S
O

LU
TI

O
N

S 
M

O
N

IT
O

R
S 

&
 S

W
 

SE
N

SO
R

S 
A

B
SO

R
B

ER
S 

71 

U
SB

/R
S2

3
2

 S
EN

SO
R

S 

http://www.laserpoint.eu/


Via Burona, 51 - Vimodrone (Milano) - ITALY 

Ph: +39 0 2 2 7 4 0 0 2 3 6  Fax: +390225029161 

For latest updates please visit our website: www.laserpoint.eu 

 

 

 アナログ/チュー

ニングモード 
この表示モードでは、針状のメ

ーター形式表現とデジタル形

式の両方で、測定パワーの瞬

時値が表示されます。 

光学アライメント用として、レー

ザポイント社は、「チューニング」

オプションを導入：ユーザーは、

最適化されたパワー値になる

よう、システムのセットアップや

レーザのアライメントをすること

ができます。 

 ヒストグラムモード 

典型的なヒストグラム形式で表された全測定サンプルの測定済コレクションを表示しま

す。測定されたパワー値は X 軸に、カウント数は Y 軸に示されています。スクリーンの

左上側には、値形式で表された測定パワーの瞬時値が表示されています。 
サンプルのカウント数は、自動的に調整されます。 
有意義な統計情報は、ディスプレイの上部に表示されています。この測定データ表示
モードは、レーザビームのパワー安定性を分析するときには特に有用です。 

 スケールの設定 
すべての表示モードの初期スケール設定は、センサーのフルスケールに、またはま

たはフルスケールの 10％に自動的に設定されます。 

スケール設定ページが表示され、

２つの小さな長方形ボックスが

現在の下限スケール値と上限ス

ケール値を示します。2 つのウィ

ンドウのいずれかをクリックする

と、デジタルキーボードがポップ

アップし、値を変更することがで

きます。 

別の例は、トレンドモードの設定

です。これは、Y 軸が測定機能

の値を指し、X 軸は時間を指し

ます。2 つのスケール軸の 1 つ

をクリックすることで、スケール

設定ページが現れ、さらに出現

した２つのウィンドウで時間の上

限値の再設定や時間経過（秒、

分、時間）を設定可能になります。 

を示しています。 

 

 シングルショット・エネルギーモード: 
エネルギー表示モード画面も、ヒストグラムのようなグラフで、各レーザパルスのエ

ネルギーが垂直バーとして表示され、最後の測定エネルギー値がデジタル表示され

ます。測定データについての統計情報は、ディスプレイの上部に示されます。 

着色されたスポットは、次の 3 つのヘッド/測定状態を示しています。緑色のとき、ヘ
ッドは新しい測定の準備ができています。センサーにレーザパルスがヒットすると、
スポットは黄色に、そして次に赤色に変化します。 
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 その他の機能キー 
それぞれのプレゼンテーションモードは、5 つのメインキーの上に置かれ、その他の一

連のファンクションキーがあります。左から右へ、「λ=…」（波長設定）、統計、利得、

エクストラです。 

 

波長設定： 

「λ=…」：この機能キーは、すべての表示モードで動作します。 

サーマルセンサーヘッド：すべてのレーザポイント社製センサーサーマルヘッドは、

200nm～2100nm の範囲と 10.6 ミクロンまで他の個別の波長範囲で較正されています。

測定感度スペクトルは、ヘッドの EEPROM にロードされています。 

波長選択画面をクリックすると、センサーヘッドの EEPROM に格納されたプリセット波

長の表のページが画面上に表示されます。センサーヘッドがリストに表示されていな

い波長で使用する必要がある場合は、このボックスの「Edit lambda from 200 to 2100」

（200～2100 で波長を編集）で、1 nm の分解能で選択することができます。 

保存された波長範囲以外の他の波長は、ご要望によりレーザポイント社で較正するこ

とができます。 

 

統計設定： 

統計ページは、統計の精緻化モードを選択する長方形の小さなウィンドウを表示しま

す。ダイアログボックスでは、統計収集モードとデータ精緻化のための 4 つのオプシ

ョンを選択することができます。オプションは以下のとおりです。 

-off：統計なし。 

-Continuous：データ精緻化は、連続データ収集に基づいて行われます。 

-Repeated：データは繰り返し収集され、ユーザー定義の時間内に精緻化されます。 

-single：データは、ユーザー定義の時間内に収集され、精緻化されます。 
 

利得設定： 

ヘッドのエレクトロニクスのゲイン

変更（工場出荷時設定=1）、スム

ージング（平滑化）および加速要

因を可能にします。 

このツールは、測定を標準化することが所望される場合、または測定を、複雑な光

学系から取り出されるとき、例えば、光信号の一部を抽出するためにビームスプリッ

ターを使用する場合には、特に有用です。 

平滑化パラメータは、その測定パワーに対するヘッドの応答時間の変化に関連して

います。この機能は、ヘッドが早すぎる応答する場合の信号変動のスムージングし、

ヘッド信号安定性と信号対雑音比を向上させるのに役立ちます。 

加速オプションは、サーモパイル・センサーヘッドの測定応答を高速化するために特

に有用であり、ヘッドのこのタイプでは通常の加速アルゴリズムを有効にします。 

 

 

エクストラ： 

第 4 の機能キーは、ユーザーとレーザポイント社サービスエンジニアが、センサヘッドエレクトロニクスに関する情報やツールにアクセス

することを可能にします。 

エクストラページでは、情報、較正、レーザポイント社の 3 枚のシートへのアクセスを提供します。 

− 情報：ヘッドのハードウェアとファームウェアのバージョンと次回較正推奨日についての情報を提供しています。 

− 較正：シートは、較正データが含まれており、現在ユーザーは使用できません。 

− レーザポイント社：このシートへのアクセスは、パスワードで保護されており、レーザポイント社エンジニアのみが予約されています。 
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 データの保存機能（SAVE キー） 
このキーは、測定したデータを保存し、スナップショット、タイムおよびクイックの３つ

の利用可能な 3 つの省電力モード·オプションを使用してデータロギングモードを定義

することができます。 

SAVE キーには 2 つの機能があります。 

- 前者は、表示内容（表示グラフや図形）の凍結であり、 

- 後者は、「Data Collection」（データ収集）にアクセスすることによる、計画データ

の収集と保存モードです 
 

スナップショット・モード：  
このモードでは、画面の内容、お

よび/または測定機能および/ま

たは相対的な統計値の最後の

値を保存することができます。 

データ情報は、レオナルド·オプションにより、以前に作成したメインフォルダ内にホス

トされているフォルダに保存されます。このフォルダには、１つはスクリーンプリント

用、あとの２つは測定データと統計データの最大 3 つの異なるファイルを含むことが

できます。 
 

タイム（時限）モード：測定セッショ

ンの時間（時間、分、秒）とサンプ

ルレート（秒）を定義することで、

測定値、および/または現在設定

している統計値を保存します。 

測定時間は、最小 1 秒と最大 23 時間 59 分 59 秒での間で選択することができ、サ

ンプルレートは 1 秒と 300 秒の任意の整数値に設定することができます。 

上記の「スナップショット・モード」と同様に、ユーザは測定値、および/または統計値

の計画設定を保存することを決定することができます。その日のうちに保存されたす

べてのデータは、同じフォルダにロードされます。 
 

クイックモード： このモードは、レ

ーザのテストデータを保存する

製造部門に役立つように提供さ

れています。 

このモードでは、測定値、および/または現在の設定統計値を、テスト中のデバイス

の S/N を含むファイルに簡単に関連づけたり、製造ロットのテストシートの作成支

援ができる.csv ファイルで保存することができます。 

 

 

 

 

 

 
 

 リセットメニュー (ZERO キー) 
ZERO は、ヘッドエレクトロニクス ADC をリセットすることにより、センサーヘッドの光学的ゼロと電気的ゼロを定義することができます。 

 アラーム 
ソフトウェア“グラフィックソフトウェア”は、次のタイプのアラームを表示します。 
 較正期限切れアラーム：ヘッド較正推奨日の期限が過ぎました。 

 NO ヘッドアラーム：ヘッドを取り外すと、このアラームが画面に表示されます。 

 温度アラーム（熱電対のみ）：サーモパイル・センサーヘッドの温度が、その指定された安全限界（典型的には 80°C）を超えると、

このアラームが表示されます。 

 オーバーフローアラーム：測定器で検出された信号が、センサーヘッドの耐えることができる瞬間最大出力を超えると、このアラー

ムが表示されます。 
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Leonardo(レオナルド) ソ フ ト ウ ェ ア の仕様 

 システム要件 
CPU1.2 GHz（x86 または x64 ビット）; ハードディスク空き容量 10 MB; RAM1GB; 1024x600 最小ディスプレイ解像度 

OS：Windows XP（サービスパック 3）、Vista または Windows7 

互換性のあるヘッド 

USB-SWL エレクトロニクス・インターフェース付のすべてのレーザポイント社製 PC-Plug ヘッド 

 測定機能と解析 
パワー測定と線形単位で表示（W および関連単位）または対数単位（DBM） 

エネルギー測定および線形単位で表示（J と小数関連単位） 

測定分解能：1/50,000 フルスケール 

視覚解像度：3、4 または 5 桁の数字（カスタム設定可能） 

計測器精度：±1.0％ 

サンプリング周波数：1kHz 

推敲周波数：64Hz 

パワー測定表現モード：デジタル、トレンド、チューニング機能付きアナログ、ヒストグラム 

エネルギー測定表現モード：ヒストグラム状 

 

 統計的機能 

フル統計(最小、最大、平均、RMS、標準偏差、ピーク-ツウ-ピーク)、プログラマブルデータ収集モード 

 その他の機能と情報 
200nm〜2100nm の範囲で 1nm ピッチの波長選択 

ラジアンス（W/cm2）およびフルエンス（J/cm2）測定のエリア機能 

ビーム分割比の補償または測定データの正規化用にユーザー設定可能なゲイン設定 

ヘッド時間応答を最適化するための平滑化（スムージング）関数 

プログラマブル測定データの保存 

ヘッド温度表示 

次期較正推奨日付表示 

日付および時刻の表示 
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: RS２３２用ソフトウェア 
パパワワーー//エエネネルルギギーーセセンンササーー  

 
 

 
PC-プラグ用のアプリケーションソフトウェアは、各センサー

で無料提供されています。 

これは、オペレーターが、パワーの瞬時測定値を取得し、レ

ーザの安定性を監視し、測定の統計情報（最小値、最大値、

平均値、標準偏差）を持ち、パワーデータを記録できるよう

にします。 

社内で書かれたソフトウェアを必要とするインテグレーター

たちには、レーザポイント社は、PC-Plug-RS232 および

PC-Plug-USB センサーの両方に単純な ASCII リモートイン

ターフェースホストコマンドをサポートする DLL ドライバーを

提供します。 

また、PC-PLUG-USB センサーは、別の簡単な作業ポート

に ASCII コマンドのアドレス指定を行うことにより、Windows

の COM ポートとして認識されます。 

電源パネルは、それらの実際の値を直接表示してレーザ

パワーの測定を可能にします。画面は、最長 12 時間まで

の長時間安定性の測定を可能にするパワーの変化を表示

します。 

 アイコン 

 .txt ファイルに取得したパワーデータを保存します。オペレー

タは、単にサンプリング時間を設定し、ファイル名を指定するよ

うに要求されるだけです。アイコンをもう一度クリックするまで、

取得データは連続的に保存されます。 

チューニング機能を有効にします。 

プリンターに現在のパネル情報を送信します。 計測器のゼロオフセットの残留を除去します。 

レーザパワー測定機能を有効にします。 データ取得を停止して統計を実行します。 

波長選択を可能にします。 ヘッド信号を 10 倍増幅します。 

 

 ファイルにデータを保存する 
「SAVE」キーをクリックするだけで、測定データをテキスト（*.txt）ファイルとして保存することができます。 

保存されたファイルの構造は、センサーモデル、較正波長、センサーのシリアル番号、ファイル生成日時です。各データ取得記録は、日付、

時刻、統計データ、センサー温度、サンプリング間隔の持続時間、アラーム発生です。データは、後でスプレッドシート（例：Excel）にインポ

ートすることができます。  
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 ログコメントライン 
このソフトウェア機能は自動的に、12 時間までのパワーデータを記録す

ることができます。ロードされたデータは、その性能を証明するものとし

てレーザ/マシンと一緒に納品されたり、内部レコードとして製造元によ

って保存されたり、または初期状態に復元するために、サービス技術者

が使用できるテキストファイルで保存されます。 

 レーザチューニング 
レーザチューニングは、レーザの精密位置合わせをするために使用さ

れます。針は、チューニングの方向を示しています。チューニング中に

到達した最大値がマックスパワーのボックスに表示されている間、中央

ボックスには、実際のパワーが表示されます。 

 警告メッセージ 
レーザパワーやエネルギーがヘッドのフルスケールを超えるたびに、オ

ーバーフローアラームが表示されます。 

測定ヘッドが限界温度に到達すると（ヘッドの過熱は、例えば、低水圧、流体の欠如、障害物など、または空冷ヘッドの場合は熱交換

が乏しいなどの冷却回路に問題が原因である可能性があります）、COOL メッセージがメインウィンドウに表示され、グラフに表示され

たデータは、アラームの前に最後に取得したパワー値に固定されます。 

 

 

技術的仕様 
独自のソフトウェアが好きなお客様、またはシステムインテグレーターに対しては、センサーは、単純な ASCII ホスト·コマンドをサポート
する DLL ドライバーで設定したコマンドへのアクセスが容易になるように供給することができます。 

 サーマルセンサーと互換プラットフォーム 

 センサーは NIST/ PTB トレーサブル較正で供給されます。 

 測定分解能：4 桁の数字 

 

 パワーメーターモード 

 パワー範囲：1mW〜 6 kW 

 解像度：0.5‰（任意のフルスケールで） 

 応答時間：<1〜5 秒（特定のヘッドに依存します） 

 

 チューニング 

- チューニング方向のためのデジタルバーグラフを表示 

- 表示します実際のパワー値を表示 

- チューニング初期値からの変動（％など）フォームを表示 

 

 波長選択 

 お客様は、5 つの異なる波長まで選択できます。 

 スペクトル補正は、較正波長と異なる波長のために提供されま

す。 

 一般 
 高分解能 A/ D コンバータ 

 ソフトウェア：完全な Windows アプリケーションソフトウェア 

 コミュニケーション：PC-Plug-USB は、USB2.0 で PC 接続 

            PC-Plug-RS232 は、RS232 で PC 接続 

 表示：コンピュータの画面 

 検出器の自然応答時間を加速するための高速化アルゴリズム 

 データログ：最大 12 時間 

 データ表示：トレンド、フル統計、チューニング、アラーム 

 追加の入力ゲイン：10 倍 

 寸法：75（L）x 22（W）×13（H）mm 

 電源：RS-232 センサー用外部+12 VDC 入力により提供 

 動作環境： 

 保管温度範囲：−10℃〜＋60ºC 

 使用温度範囲：5ºC〜45℃ 
 リファレンス条件：21±4ºC、20〜80％RH  
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USB フォトダイオード・パワーセンサー 

範囲: 10 µW ～ 500mW 

特 徴： 
 低パワー測定用高感度ディテクター 

 UV 強化型と NIR ディテクター (200nm～1800nm) 

 ファイバーアダプター提供可能 (SMA,ST, FC,LC,SC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PD-50-D9-UV-USB    PD-50-D9-VIS-USB     PD-50-D9-IR-USB     PD-500-D9-VIS-USB 
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型名 PD-50-D9-UV-USB PD-50-D9-VIS-USB PD-50-D9-IR-USB PD-500-D9-VIS-USB 

パワーモード     
最大平均パワー (1)

 50 mW 50 mW 40 mW 500 mW 

最小パワー 10 µW 10 µW 100 µW 100 µW 

パワー分解能 100 nW 100 nW 1 µW 1 µW 

ノイズ等価パワー (NEP) (1)
 50 nW 50 nW 500 nW 500 nW 

応答時間 0.5 sec 0.5 sec 0.5 sec 0.5 sec 

 

パワー較正不確実性 

± 5% @200-400nm, ± 5% @400-500nm, ± 7% @800-1000nm, ± 5% @400-500nm, 
±3% @400-1000nm, ±3% @500-1000nm, ±3% @1000-1650nm, ±3% @500-1000nm, 

±5% @1000-1100nm ±5% @1000-1100nm ±5% @1650-1800nm ±5% @1000-1100nm 

ビーム位置依存性 ± 2% ± 2% ± 2% ± 2% 

アブソーバー仕様     
口径 9.5 mm 9.5 mm 9.5 mm 9.5 mm 

タイプ シリコン シリコン ゲルマニウム シリコン 

較正スペクトル範囲 200 - 1100 nm 400 - 1100 nm 800 - 1800 nm 400 - 1100 nm 

最大パワー密度 20 W/cm² 20 W/cm² 10 W/cm² 20 W/cm² 

一般的特性     
冷却 対流 対流 対流 対流 

重量 0.1 Kg 0.1 Kg 0.1 Kg 0.1 Kg 

寸法 Ø 31 x 14 mm Ø 31 x 14 mm Ø 31 x 14 mm Ø 31 x 14 mm 

ケーブル長 – コネクター 1.5 m - USB 1.5 m - USB 1.5 m - USB 1.5 m - USB 

スタンドおよびポスト 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 

備考     
 

(1). 波長依存性 
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USB/RS232 低パワーレーザ用センサー 
範囲: 100μW ～ 5W 

特 徴： 
 超低パワー測定 
 小型 

 ブロードバンド・アブソーバー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
A-5-D12-BBF-USB/ A-5-D12-BFF-RS 

A-02-D12-BBF-USB / A-2-D12-BBF-RS 
A-2-D12-BBF-USB/ A-2-D12-BBF-RS 
A-2-D12-HPB-USB/ A-2-D12-HPB-RS 
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型名 
A-02-D12-BBF-USB 
/ A-02-D12-BBF-RS 

A-2-D12-BBF-USB 
/ A-2-D12-BBF-RS 

A-2-D12-HPB-USB 
/ A-2-D12-HPB-RS 

A-5-D12-BBF-USB 
/ A-5-D12-BFF-RS 

パワーモード     
最大平均パワー 200 mW 2 W 2 W 5 W 

最大断続的パワー (1)
 200 mW 2 W 2 W 7.5 W 

最小パワー 0.1 mW 1 mW 1 mW 10 mW 

パワー分解能 10 µW 100 µW 100 µW 100 µW 

ノイズ等価パワー(NEP) 5 µW 50 µW 50 µW 500 µW 

応答時間 2.5 sec 2.5 sec 3 sec 1 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (2)
 ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% 

シングルショットエネルギーモード     
最大エネルギー(100 ms パルス時) 200 mJ 2 J 2 J 5 J 

最小エネルギー 0.5 mJ 2.5 mJ 2.5 mJ 25 mJ 

エネルギー分解能 10 µJ 10 µJ 10 µJ 100 µJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバー仕様     
開口径 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 

タイプ BBF BBF HPB BBF 

アブソーバースペクトル範囲 0.19 - 25 µm 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 25 µm 

較正スペクトル範囲 
0.19 - 2.1 µm, 

2.94µm, 9 - 11 µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 

9 - 11 µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 

9 - 11 µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 

9 - 11 µm 

最大パワー密度(3)
 200 W/cm² 200 W/cm² 18 kW/cm² @10 W 200 W/cm² 

 

最大エネルギー密度(3)
 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 
10µs pulse width: 0.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 
10µs pulse width: 0.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 
10µs pulse width: 0.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

一般的仕様     
冷却 対流 対流 対流 対流 

重量 0.2 kg 0.2 kg 0.2 kg 0.2 kg 

寸法 Ø 40 x 44 mm Ø 40 x 44 mm Ø 40 x 44 mm 41 x 41 x 18 mm 

ケーブル長- コネクター 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 

スタンドおよびポスト 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 

備考     
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効

面 5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照. 

ファイバー付可 ファイバー付可 ファイバー付可 ファイバー付可 
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USB/RS232 低パワーレーザ用センサー 

範囲: 10mW ～ 30W 
特 徴: 

 超低パワー測定 
 小型 

 ブロードバンド・アブソーバー 

型名 
A-10-D12-HPB-USB 

/ A-10-D12-HPB-RS 

A-10-D20-BBF-USB 

/ A-10-D20-BBF-RS 

A-10-D20-HPB-USB 

/ A-10-D20-HPB-RS 

A-30-D25-HPB-USB 

/ A-30-D25-HPB-RS 

パワーモード     
最大平均パワー 10 W 10 W 10 W 30 W 

最大断続的パワー (1)
 15 W 15 W 15 W 45 W 

最小パワー 10 mW 10 mW 10 mW 20 mW 

パワー分解能 100 µW 100 µW 100 µW 1 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 500 µW 600 µW 600 µW 1 mW 

応答時間 1 sec 1 sec 1 sec 1.8 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (2)
 ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% 

シングルショット・エネルギーモード     
最大エネルギー（100ms パルス時） 15 J 15 J 15 J 45 J 

最小エネルギー 25 mJ 25 mJ 25 mJ 100 mJ 

エネルギー分解能 100 µJ 100 µJ 100 µJ 1 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバー仕様     
開口径 12 mm 20 mm 20 mm 25 mm 

タイプ HPB BBF HPB HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 

9 - 11 µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 

9 - 11 µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 

9 - 11 µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 

9 - 11 µm 

最大パワー密度 (3)
 18 kW/cm² @10 W 200 W/cm² 18 kW/cm² @10 W 18 kW/cm² @10 W 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 

10µs pulse width: 0.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

一般的特性     
冷却 対流 対流 対流 対流 

重量 0.3 kg 0.3 kg 0.3 kg 0.5 kg 

寸法 55 x 55 x 54 mm 55 x 55 x 54 mm 55 x 55 x 54 mm 75 x 75 x 52 mm 

ケーブル長 － コネクター 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 

スタンドおよびポスト 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 

備考     
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照. 

ファイバー付可 ファイバー付可 ファイバー付可 ファイバー付可 
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A-10-D20-HPB-USB/ A-10-D20-HPB-RS 
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USB/RS232 低パワーレーザ用センサー 

範囲: 20mW ～ 40W 
特 徴： 

 超低パワー測定 
 小型 

 エキシマレーザに最適な HPB コーティング 

型名 
A-40-D25-BBF-USB 

/ A-40-D25-BBF-RS 

A-40-D25-HPB-USB 

/ A-40-D25-HPB-RS 

A-40-D40-HPB-USB 

/ A-40-D40-HPB-RS 

パワーモード    
最大平均パワー 40 W 40 W 40 W 

最大断続的パワー (1)
 60 W 60 W 60 W 

最小パワー 20 mW 20 mW 20 mW 

パワー分解能 1 mW 1 mW 1 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 1 mW 1 mW 1 mW 

応答時間 1.8 sec 1.8 sec 2 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (2)
 ± 1% ± 1% ± 1% 

シングルショット・エネルギーモード    
最大エネルギー（100ms パルス時） 60 J 60 J 60 J 

最小エネルギー 100 mJ 100 mJ 100 mJ 

エネルギー分解能 1 mJ 1 mJ 1 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバー仕様    
開口径 25 mm 25 mm 40 mm 

タイプ BBF HPB HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (3)
 200 W/cm² 9 kW/cm² @40 W 9 kW/cm² @40 W 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 

10µs pulse width: 0.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

一般的特性    
冷却 対流 対流 対流 

重量 0.9 kg 0.9 kg 0.9 kg 

寸法 100 x 100 x 55 mm 100 x 100 x 55 mm 100 x 100 x 55 mm 

ケーブル長 － コネクター 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 

スタンドおよびポスト 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 

備考    
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照. 

ファイバー付可 ファイバー付可 

 

 

 

 

 

 

A-40-D25-BBF-USB/ A-40-D25-BBF-RS 
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A-40/200-D25-HPB-USB/ A-40/200-D25-HPB-RS 
A-40/200-D40-HPB-USB/ A-40/200-D40-HPB-RS 
A-40/200-D60-HPB-USB/ A-40/200-D60-HPB-RS 

USB/RS232 中パワーレーザ用センサー 

範囲: 100mW～200W 
特 徴： 

 超低パワー測定 
 小型 

 エキシマレーザに最適な HPB コーティング 
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型名 
A-40/200-D25-HPB-USB 

/ A-40/200-D25-HPB-RS 

A-40/200-D40-HPB-USB 

/ A-40/200-D40-HPB-RS 

A-40/200-D60-HPB-USB 

/ A-40/200-D60-HPB-RS 

パワーモード    
最大平均パワー 40 W 40 W 40 W 

最大断続的パワー(1)
 200 W 200 W 200 W 

最小パワー 150 mW 100 mW 200 mW 

パワー分解能 10 mW 10 mW 10 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 6 mW 5 mW 10 mW 

応答時間 2 sec 2.5 sec 3.5 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性(2)
 ± 1% ± 1% ± 1% 

シングルショットエネルギーモード    
最大エネルギー(100 ms パルス時) 200 J 200 J 200 J 

最小エネルギー 200 mJ 300 mJ 500 mJ 

エネルギー分解能 1 mJ 1 mJ 1 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバー仕様    
開口径 25 mm 40 mm 60 mm 

タイプ HPB HPB HPB 

アブソーバースペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正スペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度(3)
 

 

11 kW/cm² @40 W 
 

11 kW/cm² @40 W 
 

11 kW/cm² @40 W 

 

最大エネルギー密度(3)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

一般的仕様    
冷却 対流 対流 対流 

 重量 0.9 kg 0.9 kg 0.9 kg 

寸法 100 x 100 x 55 mm 100 x 100 x 55 mm 100 x 100 x 55 mm 

ケーブル長 -  コネクター 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 

スタンドおよびポスト 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 

備考    
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

ファイバー付可 

  

 

82 

U
SB

/R
SϮ
ϯϮ

 S
EN

SO
R

S 



Via Burona, 51 - Vimodrone (Milano) - ITALY 

Ph: +39 0 2 2 7 4 0 0 2 3 6  Fax: +390225029161 

For latest updates please visit our website: www.laserpoint.eu  

USB/RS232 中 パ ワ ー レ ー ザ 用 セ ン サ ー  

範囲: 200mW ～ 200W 
特 徴： 

 SHC 超高パワー密度コーティング 
 小型 

 エキシマレーザに最適な HPB コーティング 

型名 
A-200-D25-HPB-USB 

/ A-200-D25-HPB-RS 

A-200-D25-SHC-USB 

/ A-200-D25-SHC-RS 

A-200-D40-HPB-USB 

/ A-200-D40-HPB-RS 

A-200-D40-SHC-USB 

/ A-200-D40-SHC-RS 

パワーモード     
最大平均パワー 200 W 200 W 200 W 200 W 

最大断続的パワー (1)
 250 W 250 W 250 W 250 W 

最小パワー 0.2 W 0.2 W 0.2 W 0.2 W 

パワー分解能 10 mW 10 mW 10 mW 10 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 10 mW 10 mW 10 mW 10 mW 

応答時間 2.2 sec 2.2 sec 3 sec 3 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (2)
 ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% 

シングルショット・エネルギーモード     
最大エネルギー（100ms パルス時） 250 J 250 J 250 J 250 J 

最小エネルギー 0.5 J 0.5 J 0.5 J 0.5 J 

エネルギー分解能 10 mJ 10 mJ 10 mJ 10 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバー仕様     
開口径 25 mm 25 mm 40 mm 40 mm 

タイプ HPB SHC HPB SHC 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 

9 - 11µm 0.2 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 

9 - 11µm 0.2 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (3)
 4 kW/cm² @200 W 17 kW/cm² @200 W 4 kW/cm² @200 W 17 kW/cm² @200 W 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 115 J/cm² 

10µs pulse width: 4 J/cm² 

10ns pulse width: 1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 115 J/cm² 

10µs pulse width: 4 J/cm² 

10ns pulse width: 1 J/cm² 

一般的特性     
冷却 ファンによる強制空冷 (a) ファンによる強制空冷 (a) ファンによる強制空冷 (a) ファンによる強制空冷 (a) 

重量 1.2 kg 1.2 kg 1.2 kg 1.2 kg 

寸法 100 x 100 x 85 mm 100 x 100 x 85 mm 100 x 100 x 85 mm 100 x 100 x 85 mm 

ケーブル長 － コネクター 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 

スタンドおよびポスト 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 

備考     
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 
ファイバー付可 
(a). 12V DC 電源 

を含む 

 
ファイバー付可 
(a). 12V DC 電源 

を含む 

 

 

(a). 12V DC 電源 

を含む 

 

 

(a). 12V DC 電源 

を含む 
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USB/RS232 中パワーレーザ用センサー 

範囲: 500mW ～ 500W 
特 徴： 

 腐食防止水冷センサー 
 レーザダイオードスタック用大開口径 

 最高パワー密度 SHC コーティング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

重量スタンド W-500-D70-SHC-USB/ W-500-D70-SHC-RS 

P
O

W
ER

 P
R

O
B

ES
 

O
EM

 S
O

LU
TI

O
N

S 
U

SB
/R

S2
3

2
 S

EN
SO

R
S 

M
O

N
IT

O
R

S 
&

 S
W

 
SE

N
SO

R
S 

A
B

SO
R

B
ER

S 

 

型名 
W-500-D70-SHC-USB 

/ W-500-D70-SHC-RS 

パワーモード e  
最大平均パワー 500 W 

最大断続的パワー (1)
 700 W 

最小パワー 0.5 W 

パワー分解能 10 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 30 mW 

応答速度 5 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% 

パワー直線性(2)
 ± 1.5% 

シングルショットエネルギーモード  
最大エネルギー(100 ms パルス時) 700 J 

最小エネルギー 2 J 

エネルギー分解能 10 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% 

アブソーバー仕様  
開口径 70 mm 

タイプ SHC 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.2 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (3)
 

 

19 kW/cm² @500 W 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

5ms pulse width: 115 J/cm² 
10µs pulse width: 4 J/cm² 
10ns pulse width: 1 J/cm² 

一般的特性  
冷却 水冷 (a)

 

重量 1.9 kg 

寸法 Ø 148 x 34 mm 

ケーブル長 － コネクター 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 

スタンドおよびポスト 重量スタンドを含む 

備考  
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効

面 5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 
(a). 冷却水 3 liter/分 (@ 22°C); 温度変化の許容率< 1 °C/分 
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USB/RS232 中パワーレーザ用センサー 

範囲: 500mW ～ 600W 
特 徴： 

 600W まで空冷および水冷 
 腐食防止水冷センサー 

 超高パワー密度 SHC コーティング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P
O

W
ER

 P
R

O
B

ES
 

O
EM

 S
O

LU
TI

O
N

S 
U

SB
/R

S2
3

2
 S

EN
SO

R
S 

M
O

N
IT

O
R

S 
&

 S
W

 
SE

N
SO

R
S 

A
B

SO
R

B
ER

S 

Model 
A-600-D40-HPB-USB 

/ A-600-D40-HPB-RS 

A-600-D60-SHC-USB 

/ A-600-D60-SHC-RS 

W-600-D30-HPB-USB 

/ W-600-D30-HPB-RS 

W-600-D30-SHC-USB 

/ W-600-D30-SHC-RS 

Power Mode     
最大平均パワー 600 W 600 W 600 W 600 W 

最大断続的パワー (1)
 750 W 750 W 800 W 800 W 

最小パワー 0.5 W 0.5 W 0.5 W 0.5 W 

パワー分解能 10 mW 10 mW 10 mW 10 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 50 mW 50 mW 25 mW 25 mW 

応答速度 5 sec 4 sec 2.5 sec 2.5 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性(2)
 ± 1.5% ± 1.5% ± 1.5% ± 1.5% 

シングルショットエネルギーモード     
最大エネルギー(100 ms パルス時) 600 J 700 J 600 J 600 J 

最小エネルギー 1 J 1 J 2 J 2 J 

エネルギー分解能 10 mJ 10 mJ 10 mJ 10 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバー仕様     
開口径 40 mm 60 mm 30 mm 30 mm 

タイプ HPB SHC HPB SHC 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 

9 - 11µm 0.2 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 

9 - 11µm 
µm 

0.2 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (3)
 3 kW/cm² @500 W 11 kW/cm² @500 W 5 kW/cm² @500 W 19 kW/cm² @500 W 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 115 J/cm² 
10µs pulse width: 4 J/cm² 
10ns pulse width: 1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 115 J/cm² 
10µs pulse width: 4 J/cm² 
10ns pulse width: 1 J/cm² 

一般的特性     
冷却 ファンによる強制空冷 (a)

 ファンによる強制空冷 (a)
 水冷 (a)

 水冷(a)
 

重量 2.2 kg 2.5 kg 0.6 kg 0.6 kg 

寸法 122 x 122 x 120 mm 122 x 122 x 120 mm Ø 90 x 33 mm Ø 90 x 33 mm 

ケーブル長 － コネクター 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 

スタンドおよびポスト 重量スタンドを含む 重量スタンドを含む 重量スタンドを含む 重量スタンドを含む 

備考     
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 
 

(a). 12V DC 電源を含む 

 
 

(a). 12V DC 電源を含む 

 
(a). 冷却水 3 liter/分  

(@ 22°C);  

温度変化の許容率< 1 °C/分 

 

(a). 冷却水 3 liter/分  

(@ 22°C);  

温度変化の許容率< 1 °C/分 

 

 

A-600-D40-HPB-USB/ A-600-D40-HPB-RS 

A-600-D60-SHC-USB/ A-600-D60-SHC-RS 

 

W-600-D30-HPB-USB/ W-600-D30-HPB-RS 

W-600-D30-SHC-USB/ W-600-D30-SHC-RS 
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USB/RS232 中パワーレーザ用センサー 

範囲: 200mW ～ 200W 
特徴：  

 大口径、空冷および水冷ユニット 
 腐食防止水冷センサー 

 エキシマレーザにも適する HPB コーティング 

型名 
A-200-D60-HPB-USB 

/ A-200-D60-HPB-RS 

A-200-D60-SHC-USB 

/ A-200-D60-SHC-RS 

W-200-D40-HPB-USB 

/ W-200-D40-HPB-RS 

W-200-D40-SHC-USB 

/ W-200-D40-SHC-RS 

パワーモード     
最大平均パワー 200 W 200 W 200 W 200 W 

最大断続的パワー (1)
 250 W 250 W 300 W 300 W 

最小パワー 0.3 W 0.3 W 0.2 W 0.2 W 

パワー分解能 10 mW 10 mW 10 mW 10 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 15 mW 15 mW 10 mW 10 mW 

応答時間 4 sec 4 sec 2.5 sec 2.5 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (2)
 ± 1% ± 1% ± 1.5% ± 1.5% 

シングルショット・エネルギーモード     
最大エネルギー（100ms パルス時） 250 J 250 J 300 J 300 J 

最小エネルギー 0.5 J 0.5 J 1 J 1 J 

エネルギー分解能 10 mJ 10 mJ 10 mJ 10 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバー仕様     
開口径 60 mm 60 mm 40 mm 40 mm 

タイプ HPB SHC HPB SHC 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 0.2 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 0.2 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (3)
 4 kW/cm² @200 W 17 kW/cm² @200 W 7 kW/cm² @200 W 28 kW/cm² @200 W 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 115 J/cm² 

10µs pulse width: 4 J/cm² 

10ns pulse width: 1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 115 J/cm² 

10µs pulse width: 4 J/cm² 

10ns pulse width: 1 J/cm² 

一般的特性     
冷却 ファンによる強制空冷 (a)

 ファンによる強制空冷 (a)
 水冷 (a) 水冷(a)

 

重量 1.2 kg 1.2 kg 0.6 kg 0.6 kg 

寸法 100 x 100 x 85 mm 100 x 100 x 85 mm Ø 90 x 33 mm Ø 90 x 33 mm 

ケーブル長 － コネクター 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 

スタンドおよびポスト 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 

備考     
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 

(a). 12V DC 電源を含む 

 

 

(a). 12V DC 電源を含む 

 
(a). 冷却水 1.5liter/分  

(@ 22°C);  

温度変化の許容率< 1 °C/分 

(a). 冷却水 1.5liter/分 

(@ 22°C); 

温度変化の許容率< 1 °C/分 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W-200-D40-HPB-USB/ W-200-D40-HPB-RS 

W-200-D40-SHC-USB/ W-200-D40-SHC-RS 
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A-300-D60-HPB-USB/ A-300-D60-HPB-RS 

USB/RS232 中パワーレーザ用センサー 

範囲: 500mW ～ 300W 
特 徴: 

 開口径 60mm 
 空冷 

 エキシマレーザにも適する HPB コーティング 
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型名 
A-300-D60-HPB-USB 
/ A-300-D60-HPB-RS 

パワーモード  
最大平均パワー 300 W 

最大断続的パワー (1)
 400 W 

最小パワー 0.5 W 

パワー分解能 10 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 25 mW 

応答時間 4 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% 

パワー直線性 (2)
 ± 1% 

シングルショットエネルギーモード  
最大エネルギー (100 ms パルス時) 400 J 

最小エネルギー 0.75 J 

エネルギー分解能 10 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% 

アブソーバー仕様  
開口径 60 mm 

タイプ HPB 

アブソーバースペクトル範囲 0.19 - 11 µm 

較正スペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (3)
 

 

6 kW/cm² @200 W 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

一般的特性  
冷却 ファンによる強制空冷 (a)

 

重量 2.1 kg 

寸法 122 x 122 x 120 mm 

ケーブル長 – コネクター 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 

スタンドおよびポスト 重量スタンドを含む 

Notes  
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効

面 5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 

(a). 12V DC 電源を含む 

 

 

重量スタンド 

SE
N

SO
R

S 
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USB/RS232 高パワーレーザ用センサー 
範囲： 2W ～ 1500W 
特徴: 

 最大 1200W まで空冷 
 1500W までの水冷ヘッド 

 腐食防止水冷センサー 

型名 
A-1200-D60-SHC-USB 

/ A-1200-D60-SHC-RS 

W-1500-D40-HPB-USB 

/ W-1500-D40-HPB-RS 

W-1500-D40-SHC-USB 

/ W-1500-D40-SHC-RS 

パワーモード    
最大平均パワー 1200 W 1500 W 1500 W 

最大断続的パワー (1)
 1200 W 2250 W 2250 W 

最小パワー 2 W 4 W 4 W 

パワー分解能 100 mW 100 mW 100 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 100 mW 200 mW 200 mW 

応答時間 7 sec 4.5 sec 4.5 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 5% ± 5% 

パワー直線性 (2)
 ± 1.5% ± 1.5% ± 1.5% 

シングルショット・エネルギーモード    
最大エネルギー（100ms パルス時） 1000 J 2250 J 2250 J 

最小エネルギー 4 J 5 J 5 J 

エネルギー分解能 100 mJ 100 mJ 100 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 7% ± 7% 

アブソーバー仕様    
開口径 60 mm 40 mm 40 mm 

タイプ SHC HPB SHC 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.2 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.2 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (3)
 

 

5 kW/cm² @1 kW 

 

2.4 kW/cm² @1 kW 

 

7 kW/cm² @1 kW 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

5ms pulse width: 115 J/cm² 

10µs pulse width: 4 J/cm² 

10ns pulse width: 1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 115 J/cm² 

10µs pulse width: 4 J/cm² 

10ns pulse width: 1 J/cm² 

一般的特性    
冷却 ファンによる強制空冷 (a) 水冷 (a) 水冷 (a) 

重量 4.4 kg 1.1 kg 1.1 kg 

寸法 143 x 143 x 132 mm Ø 116 x 44 mm Ø 116 x 44 mm 

ケーブル長 － コネクター 5 m - USB / 5 m - RS232 5 m - USB / 5 m - RS232 5 m - USB / 5 m - RS232 

スタンドおよびポスト Heavy Duty Stand Included Heavy Duty Stand Included Heavy Duty Stand Included 

備考    
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 

(a). 12V DC 電源を含む 

 
(a). 冷却水 4liter/分 

(@ 22°C); 

温度変化の許容率< 1 °C/分 

 
(a). 冷却水 4liter/分 

(@ 22°C); 

温度変化の許容率< 1 °C/分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

W-1500-D40-HPB-USB/ W-1500-D40-HPB-RS 

W-1500-D40-SHC-USB/ W-1500-D40-SHC-RS 

A-1200-D60-SHC-USB/ A-1200-D60-SHC-RS 
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USB/RS232 高パワーレーザ用センサー 

範囲： 6W ～ 6kW 
特徴: 

 6000W までの水冷ヘッド 
 腐食防止水冷センサー 

 超高パワー密度 SHC コーティング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重量スタンド 
W-3000-D55-HPB-USB/ W-3000-D55-HPB-RS 
W-3000-D55-SHC-USB/ W-3000-D55-SHC-RS 
W-6000-D55-SHC-USB/ W-6000-D55-SHC-RS 
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型名 
W-3000-D55-HPB-USB 

/ W-3000-D55-HPB-RS 

W-3000-D55-SHC-USB 

/ W-3000-D55-SHC-RS 

W-6000-D55-SHC-USB 

/ W-6000-D55-SHC-RS 

パワーモード    
最大平均パワー 3 kW 3 kW 6 kW 

最大断続的パワー(1)
 4.5 kW 4.5 kW 9 kW 

最小パワー 6 W 6 W 15 W 

パワー分解能 1 W 1 W 1 W 

ノイズ等価パワー(NEP) 0.25 W 0.25 W 0.5 W 

応答時間 6 sec 6 sec 4.5 sec 

パワー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% 

パワー直線性 (2)
 ± 2% ± 2% ± 2% 

シングルショットエネルギーモード    
最大エネルギー (100 ms パルス時) 4500 J 4500 J 6000 J 

最小エネルギー 10 J 10 J 15 J 

エネルギー分解能 1 J 1 J 1 J 

エネルギー較正不確実性 ± 7% ± 7% ± 7% 

アブソーバー仕様    
開口径 55 mm 55 mm 55 mm 

タイプ HPB SHC SHC 

アブソーバースペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正スペクトル 範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.2 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 0.2 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度(3)
 

 

1.8 kW/cm² @2kW 
 

3.6 kW/cm² @2kW 
 

4 kW/cm² @5kW 

 

最大エネルギー密度(3)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 115 J/cm² 
10µs pulse width: 4 J/cm² 
10ns pulse width: 1 J/cm² 

5ms pulse width: 115 J/cm² 
10µs pulse width: 4 J/cm² 
10ns pulse width: 1 J/cm² 

一般的特性    
冷却 水冷(a)

 水冷(a)
 水冷(a)

 

重量 2.3 kg 4.2 kg 4.2 kg 

寸法 Ø 148 x 55 mm Ø 148 x 55 mm Ø 148 x 55 mm 

ケーブル長 – コネクター 5 m - USB / 5 m - RS232 5 m - USB / 5 m - RS232 5 m - USB / 5 m - RS232 

スタンドおよびポスト 重量スタンドを含む 重量スタンドを含む 重量スタンドを含む 

備考    
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 
(a). 冷却水 5 liter/分 

(@ 22°C); 

温度変化の許容率< 1 °C/分 

 
(a). 冷却水 5 liter/分 

(@ 22°C); 

温度変化の許容率< 1 °C/分 

 
(a). 冷却水 8 liter/分 

(@ 22°C); 

温度変化の許容率< 1 °C/分 
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W-12K-D55-SHC-USB 

USB- 超高パワーレーザ用カロリメーター 

範囲： 100W ～ 12000W 

特徴： 
 腐食防止水冷センサー 
 最高パワー密度 SHC コーティング 

 フィールド用途向けのコンパクト設計 
 

 

型名 

 

W-12K-D55-SHC-USB 

パワーモード  
最大平均パワー 12 kW 

最大断続的パワー (1)
 12 kW 

最小パワー 100 W 

パワー分解能 10 W 

ノイズ等価パワー (NEP) 5 W 

応答時間 7 sec 

パワー較正不確実性 ± 5% 

パワー直線性 (2)
 ± 2% 

シングルショット・エネルギーモード  
最大エネルギー（100ms パルス時） n.a. 

最小エネルギー n.a. 

エネルギー分解能 n.a. 

エネルギー較正不確実性 ± 7% 

アブソーバー仕様  
開口径 55 mm 

タイプ SHC 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 1.06µm, 10.6µm 

最大パワー密度 (3)
 

 

5 kW/cm² @5kW 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

5ms pulse width: 115 J/cm² 

10µs pulse width: 4 J/cm² 

10ns pulse width: 1 J/cm² 

一般的特性  
冷却 Water (a) 

重量 6 kg 

寸法 140 x 200 x 180 mm 

ケーブル長 － コネクター 5 m - USB 

スタンドおよびポスト n.a. 

備考  
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効

面 5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

(a). 冷却水 liter/分(@ 22°C); 

温度変化の許容率< 1 °C/分 
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10-BB-D25-USB    1 0-UVA-D25-USB     10-UVC-D25-USB 

USB パルスレーザ用センサー 

範囲： 20mW ～ 10W / 50mJ ～ 10J 
特徴： 

 超高損傷しきい値 

 空冷 

 高ピークパワーおよび高エネルギー密度用に設計 

型名 10-BB-D25-USB 10-UVA-D25-USB 10-UVC-D25-USB 

パワーモード    
最大平均パワー 10 W 10 W 10 W 

最大断続的パワー (1)
 15 W 15 W 15 W 

最小パワー 20 mW 20 mW 20 mW 

パワー分解能 1 mW 1 mW 1 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 1 mW 1 mW 1 mW 

応答時間 4 sec 4 sec 4 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (2)
 ± 1% ± 1% ± 1% 

シングルショット・エネルギーモード    
最大エネルギー（100ms パルス時） 10 J 10 J 10 J 

最小エネルギー 50 mJ 50 mJ 50 mJ 

エネルギー分解能 1 mJ 1 mJ 1 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバー仕様    
開口径 25 mm 25 mm 25 mm 

タイプ BB UVA UVC 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.4 - 5.2 µm 0.25 - 0.4 µm 0.19 - 0.25 µm 

較正のスペクトル範囲 0.4 - 5.2 µm 0.25 - 0.4 µm 0.19 - 0.25 µm 

最大パワー密度 (3)
 

 

35 W/cm² 

 

9 W/cm² 

 

40 W/cm² 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

Single Pulse: (a) 
10ms pulse width: 13 J/cm² 
<10µs pulse width: 10 J/cm² 

Single Pulse: (a) 
10ms pulse width: 5 J/cm² 
<10µs pulse width: 4 J/cm² 

Single Pulse: (a) 
10ms pulse width: 15 J/cm² 
<10µs pulse width: 9 J/cm² 

一般的特性    
冷却 対流 対流 対流 

重量 0.5 kg 0.5 kg 0.5 kg 

寸法 75 x 75 x 52 mm 75 x 75 x 52 mm 75 x 75 x 52 mm 

ケーブル長 － コネクター 2.5 m - USB 2.5 m - USB 2.5 m - USB 

スタンドおよびポスト 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 

備考    
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 
ファイバーアダプター供給可能 

(a). 繰返しパルスの場合、ボリューム 

アブソーバーの損傷しきい値グラフ参照 

 
ファイバーアダプター供給可能 

(a). 繰返しパルスの場合、ボリュームア

ブソーバーの損傷しきい値グラフ参照 

 
ファイバーアダプター供給可能 

(a). 繰返しパルスの場合、ボリュームア

ブソーバーの損傷しきい値グラフ参照 

 

 
P

O
W

ER
 P

R
O

B
ES

 
O

EM
 S

O
LU

TI
O

N
S 

U
SB

/R
S2

3
2

 S
EN

SO
R

S 
M

O
N

IT
O

R
S 

&
 S

W
 

SE
N

SO
R

S 
A

B
SO

R
B

ER
S 

91 

http://www.laserpoint.eu/


Via Burona, 51 - Vimodrone (Milano) - ITALY 

Ph: +39 0 2 2 7 4 0 0 2 3 6  Fax: +390225029161 

For latest updates please visit our website: www.laserpoint.eu 

 

 

USB パルスレーザ用センサー 

範囲： 40 mW ～ 20W / 100mJ ～ 20J 
特徴： 

 超高損傷しきい値 
 空冷 

 高ピークパワーおよび高エネルギー密度用に設計 
 

型名 20-BB-D40-USB 20-UVA-D40-USB 20-UVC-D40-USB 

パワーモード    
最大平均パワー 20 W 20 W 20 W 

最大断続的パワー (1)
 30 W 30 W 30 W 

最小パワー 40 mW 40 mW 40 mW 

パワー分解能 1 mW 1 mW 1 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 1 mW 1 mW 1 mW 

応答時間 4 sec 4 sec 4 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (2)
 ± 1% ± 1% ± 1% 

シングルショット・エネルギーモード    
最大エネルギー（100ms パルス時） 20 J 20 J 20 J 

最小エネルギー 100 mJ 100 mJ 100 mJ 

エネルギー分解能 1 mJ 1 mJ 1 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバー仕様    
開口径 40 mm 40 mm 40 mm 

タイプ BB UVA UVC 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.4 - 5.2 µm 0.25 - 0.4 µm 0.19 - 0.25 µm 

較正のスペクトル範囲 0.4 - 5.2 µm 0.25 - 0.4 µm 0.19 - 0.25 µm 

最大パワー密度 (3)
 

 

35 W/cm² 

 

9 W/cm² 

 

40 W/cm² 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

Single Pulse: (a) 
10ms pulse width: 13 J/cm² 
<10µs pulse width: 10 J/cm² 

Single Pulse: (a) 
10ms pulse width: 5 J/cm² 
<10µs pulse width: 4 J/cm² 

Single Pulse: (a) 
10ms pulse width: 15 J/cm² 
<10µs pulse width: 9 J/cm² 

一般的特性    
冷却 対流 対流 対流 

重量 0.9 kg 0.9 kg 0.9 kg 

寸法 100 x 100 x 55 mm 100 x 100 x 55 mm 100 x 100 x 55 mm 

ケーブル長 － コネクター 2.5 m - USB 2.5 m - USB 2.5 m - USB 

スタンドおよびポスト 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 

備考    
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 
 (a). 繰返しパルスの場合、ボリューム 

アブソーバーの損傷しきい値グラフ参照 

 
 (a). 繰返しパルスの場合、ボリューム 

アブソーバーの損傷しきい値グラフ参照 

 
 (a). 繰返しパルスの場合、ボリューム 

アブソーバーの損傷しきい値グラフ参照. 

 

 
 

 
20-BB-D40-USB       20-UVA-D40-USB       20-UVC-D40-USB 

P
O

W
ER

 P
R

O
B

ES
 

O
EM

 S
O

LU
TI

O
N

S 
U

SB
/R

S2
3

2
 S

EN
SO

R
S 

M
O

N
IT

O
R

S 
&

 S
W

 
SE

N
SO

R
S 

A
B

SO
R

B
ER

S 

92 

http://www.laserpoint.eu/


Via Burona, 51 - Vimodrone (Milano) - ITALY 

Ph: +39 0 2 2 7 4 0 0 2 3 6  Fax: +390225029161 

For latest updates please visit our website: www.laserpoint.eu 

 

 

USB 高エネルギー密度レーザ用センサー 

範囲: 2mW ～ 40W / 50mJ ～ 60J 
特徴： 

 超高損傷しきい値 
 空冷 

 高ピークパワーおよび高エネルギー密度用に設計 

型名 A-30-D12-SHC-L-USB 10-BB-D12-L-USB A-30-D18-DIF-USB A-40-D33-DIF-USB 

パワーモード     
最大平均パワー 30 W 10 W 30 W 40 W 

最大断続的パワー (1)
 45 W 15 W 45 W 60 W 

最小パワー 20 mW 20 mW 25 mW 25 mW 

パワー分解能 1 mW 1 mW 1 mW 1 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 1 mW 1 mW 1 mW 1 mW 

応答時間 1.5 sec 4 sec 1.5 sec 1.5 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (2)
 ± 1% ± 1% ± 1.5% ± 1.5% 

シングルショット・エネルギーモード     
最大エネルギー（100ms パルス時） 45 J 10 J 45 J 60 J 

最小エネルギー 100 mJ 50 mJ 125 J 125 J 

エネルギー分解能 1 mJ 1 mJ mJ mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバー仕様     
開口径 12 mm 12 mm 18 mm 33 mm 

タイプ SHC + L BB + L DIF DIF 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.2 - 1.1 µm 0.4 - 2 µm 1.06 µm 1.06 µm 

較正のスペクトル範囲 0.2 - 1.1 µm 0.4 - 2 µm 1.06 µm 1.06 µm 

最大パワー密度 (3)
 

 

100 kW/cm² 
 

140 W/cm² 
 

t.b.d. 
 

t.b.d. 

 

最大エネルギー密度 (3)
 

5ms pulse width: 320 J/cm² 

10µs pulse width: 12 J/cm² 

10ns pulse width: 3 J/cm² 

Single Pulse: (a) 
10ms pulse width: 40 J/cm² 
<10µs pulse width: 30 J/cm² 

 

t.b.d. 

 

t.b.d. 

一般的特性     
冷却 対流 対流 対流 対流 

重量 0.6 kg 0.6 kg 0.6 kg 0.6 kg 

寸法 75 x 75 x 73 mm 75 x 75 x 73 mm 75 x 75 x 52 mm 100 x 100 x 55 mm 

ケーブル長 － コネクター 2.5 m - USB 2.5 m - USB 2.5 m - USB 2.5 m - USB 

スタンドおよびポスト 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 軽量スタンドを含む 

備考     
(1). 最大 2 分 

(2). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(3).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

  
(a). 繰返しパルスの場合、 

ボリュームアブソーバーの 

損傷しきい値グラフ参照 

  

 

  
 

  
A-40-D33-DIF-USB A-30-D18-DIF-USB 
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 サーマルヘッドおよびフォトダイオードヘッド用光ファイバーアダプター 

ヘッドはアダプター付きでもアダプター無しでも動作するので、ファイバーアダプターは、あとで取り付けたり取り外したりできます。 

 

光ファイバーのタイプ SMA SC FC ST LC 

 

 

型名 

 

 

S120-SMA 

 

 

S120-SC 

 

 

S120-FC 

 

 

S120-ST 

 

 

S120-LC 
 

 キャリングケース 

４π メーター、低パワー用ヘッド、電源用のハードケース（オプション） 
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OEM およびカスタム製品 
 

 

 OEM センサーのお客様主導のサプライヤー 

レーザポイント社は、十年以上、世界有数のレーザメーカーの数社に OEM パワ

ー＆エネルギーセンサーのサプライヤーとなっています。当社の OEM 市場での

プレゼンスでは、いくつかの特許およびレーザモニタリングに関する数ある欧州

プロジェクトへの参加が、標準品の供給、新しいアプリケーションけの議論を通

じた技術支援、新しい検出器の設計のいずれかで、お客様に提供できるレーザ

ポイント社の最高のカードです。 

次の表は、レーザポイント社の最も人気のあるセンサーの基本的な特性を示し

ています。これらのセンサーの他に、完全なヘッドが、お客様の要件と仕様に基

づいたハウジング、冷却システムおよび増幅エレクトロニクスと一緒に設計され、

提供されています。 

 

 レーザポイント社製 OEM レーザ計測製品の利点 

信頼性が高く、多彩な計測ツール 
レーザポイント社製の OEM センサーディスクは、高感度、低インピーダンス

のサーモパイルです。高感度は、低パワーで作業するときの信号対雑音比

を最大にするために重要です。 

同等のアプリケーションで使用され得る他の種類のセンサーに比べて、サ

ーモパイル検出器は、高パワーであっても、ビームを直接照射することがで

きます。 

レーザポイント社製センサーは、極端なパワー密度であっても損傷を与える

ことなく、UV から遠赤外までの適用性を拡張し、高密度ビームにも適応する

耐性材料およびコーティングで作られています。 

レーザポイント社は、それらの全体の動作範囲にわたって高い線形性を示

し、レーザ光全体をサンプリングする大きな面積を有するサーモパイルを提

供しています。 

活性領域に当たっている限り、サーモパイルセンサーは、ビームの位置や大きさ

にはほとんど鈍感です。アライメントは決して微妙ではなく、OEM アプリケーショ

ンでのインストール時間が速いです。 

すべてが、3W から 200W までの CO2、エキシマ、レーザダイオード、Nd-YAG などのレーザを、競争力のある価格で、正確で高い信頼性を提供す

るように設計されています。 

 

コンパクト設計 
既製のセンサーディスクのサイズは、最大 40 mm までの活性領域で、15x15x3mm～直径 90mmx6mm までの範囲です。 

 

較正 
すべての OEM センサーは、感度とインピーダンスの個々のテストを含む一連

の社内検査とコントロールを受けます。 

NIST と PTB に準拠した完全なキャリブレーションは、リクエストに応じて利用可

能です。 

 

技術サポート 
今日、必要なことが見つからない場合、当社は要求仕様に合ったカスタム

センサー、ハウジングおよびエレクトロニクスを設計することができます。 

技術サポートには、当社のアプリケーションエンジニアにお尋ね下さい。当

社では、お客様の要求仕様をカバーする光学、レーザ、熱挙動および材料

に関する広範な知識を持っています。 

高品質の製品、早い納品、営業後支援のサービスを提供することへのコミ

ットメントは、お客様の信頼をいただいているレーザポイント社のもうひとつ

の支援です。 
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レーザ計測システムを作り上げる 
 

長時間計測？ 
 
 

OEM ディスク & センサー 

一般的なアプリケーション 

 レーザまたはシステム性能の連続または長時間測定 
 レーザ/システム制御へのフィードバック 
 ビームダンプ 
 レーザプロセスの認定 

 

分野 
 レーザ光源モニタリング 
 システム監視 
 材料加工 
 医療システム 

光源 
 エキシマレーザ 
 CO2 レーザ 
 Nd：Yag レーザ 
 ダイオードレーザ 
 医療レーザ 

ヒント 
 狭い場所に設置可能なスリムデザイン 
 統合の柔軟性：各種接続タイプ、モデル、増幅回路付/なし、

ケース付・ケースなし 
 どんなアプリケーションにも適合する高パワー密度コーティ

ング 
 お客様自身の電子機器やソフトウェアで使用可能 
 NIST や PTB トレーサブル較正手順 

ときどきモニタリングする？ 
 
 

OEM レーザプローブ (FIT-H シリーズ) 

一般的なアプリケーション 

 レーザパワーのチェック中に一度 
 加工製品のパワーモニター 
 レーザセットアップの最適化 
 レーザ出力安定性のモニタリング 
 レーザプロセスの認定 
 ビームライン部品の予測的保守 

分野 
 システム監視 

 材料加工 

 医療システム 

光源. 
 CO2 レーザ 
 Nd：Yag レーザ 
 ダイオードレーザ 
 医療レーザ 

 

ヒント 
 狭い場所に設置可能なスリムデザイン 
 水冷なしで最大 6 kW まで動作 
 どんなアプリケーションにも適合する高パワー密度コーティング 
 1%の再現性で、レーザパワーを 4～6 秒で数値化 
 NIST や PTB トレーサブル較正手順 

 
 

 

OEM ソリューションの標準構成 
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センサーのファミリー 構造 

SD シリーズ 
生アナログ出力を備えたディスク：より特殊な接続が必要とされていない最

も低コストのソリューション 

CSA シリーズ：空冷ユニット 

CSW シリーズ： 水冷ユニット 

生アナログ出力を備えたセンサー：ディスクは、最適化された熱除去設計のハ

ウジング内に取り付けられています。空冷または水冷ユニットを利用可能 

AHA シリーズ：空冷ユニット 

AHW シリーズ：水冷ユニット 

増幅アナログ出力を備えたセンサー：ディスクは、ノイズ低減アンプと最適化

された応答時間の高速化のため、ハウジングに装着されています。 

お客様は、工場出荷時の較正済ユニットをお楽しみいただけます。 

RSコードで終わるシリーズ： 
レーザポイント社からのすべてのセンサーは、この構

成で供給することができます。標準的な製品はこのコ

ードで記載されています。 

RS232 インタフェースを備えたセンサー：ホストコンピュータと OEM センサーの

直接の RS232 インターフェース 

USBコードで終わるシリーズ： 
レーザポイント社からのすべてのセンサーは、この構

成で供給することができます。標準的な製品はこのコ

ードで記載されています。 

USB インタフェースを備えたセンサー：ホストコンピュータと OEM センサーの

直接の USB インターフェース 

 

97 

SE
N

SO
R

S 

http://www.laserpoint.eu/


Via Burona, 51 - Vimodrone (Milano) - ITALY 

Ph: +39 0 2 2 7 4 0 0 2 3 6  Fax: +390225029161 

For latest updates please visit our website: www.laserpoint.eu 

 

 

 
 

OEM センサー用アナログ電子回路 
 

この超小型製品は、AHA/ AHW シリーズヘッド内部で、増幅してセンサーディスクの応答時間をスピードアップする回路基板に位置し、多様

な OEM の要求を満たします。 

主な機能は、すべての検出器が同等のパフォーマンスとなるように、可変抵抗を使ってセンサーの感度を変化させることができ

ます。 

ボードは、追加のカスタム·エレクトロニクスで動作し、またはディスプレイで読むことができます。そしてそれはまた、高速応答時間や高感度、

高精度と直線性を提供しています。 

増幅ヘッドの出力接続オプションは、モレックスまたは単純な 4 ワイヤピグテールです。 

出力電圧、フルスケール： 5V 

最小検知電圧： 5mV 

トータル感度： 5V/ 使用時のセンサーに対する最大パワー値 

直線性： ± 1% 

最大パワー値： 5W、10W、20W、50W、100W、200W（センサーのタイプによる） 

最小検知パワー：フルスケールの 1/1000  

ヘッド応答時間： 0.8 秒（典型値） 

供給電源範囲 : ± 7VDC ～ ± 12VDC または 14 ～ 24VDC フローティング 

寸法： φ43mm x 10mm 

最大ヘッド温度：60℃ 

 

 

 

 

 

P
O

W
ER

 P
R

O
B

ES
 

O
EM

 S
O

LU
TI

O
N

S 
U

SB
/R

S2
3

2
 S

EN
SO

R
S 

M
O

N
IT

O
R

S 
&

 S
W

 
SE

N
SO

R
S 

A
B

SO
R

B
ER

S 

98 

http://www.laserpoint.eu/


Via Burona, 51 - Vimodrone (Milano) - ITALY 

Ph: +39 0 2 2 7 4 0 0 2 3 6  Fax: +390225029161 

For latest updates please visit our website: www.laserpoint.eu 

 

 

 
 

メーターレス OEM USB/RS232 センサー 
 

このシリーズのセンサーは、特に、ディスプレイを必要としないが、読み取り値を分析し、コンピュータ上に表示することができるすべての

アプリケーション用に開発されてきました。 
簡単に差し込んで動作する機能性を有し、追加メーターが不要で低コストの新しい PC-Plug-USB/RS232 センサーは、すべての電源と高
度な信号処理および従来のパワーメーターのソフトウェアを持っています。 
RS-232 バージョンは、レーザ加工装置の内部に組み込んでのパワー測定に最も便利なプラットフォームです。 

 だれが PC-Plugs を必要とするか? 
PC-Plug センサーは、おもにマシンのボード上のパワー測定ステーションを必要とするアプリケーションのために開発されています。これ

らの機器は、また、レーザバーンインや長時間信頼性テストなどの他の産業用アプリケーションに最適なモニタリングツールです。 

レーザポイント社は、OEM のお客様にセンサーやヘッドを、数年間提供してきた経験を持っています。これらのユーザの多くは、ベアセン

サーを購入し、レーザ計測の問題を解決し、信号処理のための特定の電子回路を設計することを好みます。これは明らかな方法ですが、

それはいくつかの制限があります。たとえば、ユーザが正確な較正を追加するツールとノウハウの両方、良好な安定性と低ノイズ測定を

実現する極低雑音増幅および正確な A/ D 変換を設計する能力を持っている必要があります。 

PC-Plug センサーは、PC に直接接続し、システムインテグレーターやマシンビルダーに独自の電子機器やソフトウェアを開発するために

貴重なリソースを節約する可能性を提供します。それで、PC-Plug は、もはやサーモパイル・センサーヘッドを取り、較正されたパワー測

定器を生成する必要のない OEM メーカーの作業を簡素化します。PC- Plug アプローチは、システム設計者が自分のシステムの他のデ

バイスとパワーメーターを即時統合できる可能性を提供しています。 

 

特徴 
RS-232 接続 
電源入力は、+12 VDC 入力を介して提供されます。 

センサーは、オーバーシュートすることなく、加速するためのスピー

ドアップアルゴリズム、それらの自然応答が含まれます。 

USB 接続 
直接 USB 2.0 を PC に接続して提供されます。 

シングルパルスエネルギー能力 

単純な ASCII ホスト·コマンドをサポートする DLL ドライバーで設定し

たコマンドにアクセスが容易になります。 

PC-Plug ソフトウェアとドライバーは、Microsoft XP、Vista（32 ビット

および 64 ビット）、および Windows7（32 ビットおよび 64 ビット）と互

換性があります。ドライバーは、Microsoft に認定されています。 

センサーは、最大 5 つの異なる波長のスペクトル補正が含まれて

います。 

NIST/ PTB 較正は付属します 

 

高分解能 14-ビット A/D コンバーター  

4 桁の測定分解能  
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USB/RS232 OEM センサー用ソフトウェア* 
 
 

 
 

PC-Plug 用のアプリケーションソフトウェアは、各センサー

に無料提供されます。 

これは、オペレーターがパワーの瞬時測定値を取得し、レ

ーザの安定性をモニタリングし、測定の統計情報（最小値、

最大値、平均値、標準偏差）、パワーデータを記録するこ

とを可能にします。 

社内で書かれたソフトウェアを必要とするインテグレーター

には、レーザポイント社は、PC-Plug-RS232 および PC-

Plug-USB センサーの両方にホストコマンドをリモートイン

ターフェースする単純な ASCII をサポートする DLL ドライ

バーを提供します。 

また、PC-Plug-USB センサーは、別の簡単な作業ポート

に ASCII コマンドのアドレス指定を行うことにより、

Windows の COM ポートとして認識されています。 
「電源パネル」は、実際の値を直接表示して、レーザパワーの測定が可能にします。画面には、12 時間もの長さで長時間安定性の測
定を可能にする時間経過におけるパワーの変化を示しています。 

 

 
 

取得パワーデータを.txt ファイルで保存します。オペレーター

は、サンプリング時間の設定とファイル提供を要求されます。 

データの取得は、アイコンが再びクリックされるまで連続的に

保存されます。 

 チューニング機能を動作させます。 

  現在のパネル情報をプリンターに送ります。  残留オフセットを除去するためにゼロ化します。 

  レーザパワーの測定機能を動作させます。 データ取得を中止し、統計を動作させます。 

波長を選択する ヘッドの信号を 10 倍増幅します。 

 

 アイコン 

 

 ファイルのデータの保存 

『SAVE』（保存）キーをクリックするだけで、測定データはテ

キストファイル (*.txt) で保存することができます。 

保存ファイルの構造は、センサーの型名、較正波長、セン

サーの製造番号、ファイル生成の日時です。それぞれの

取得データは、保存日、時間、統計データ、センサー温度、

サンプリングの時間間隔、生成アラームが記録されます。

データは、あとでスプレッドシート（例：エクセル）にインポー

トすることができます。 

※独自のソフトウェアを書くことが好きなお客様やシステムインテグレーターのために、センサーは、単純な ASCIIホスト·

コマンドをサポートする DLLドライバーで設定したコマンドへの容易なアクセスで供給することができます。 
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 コメントラインのログ 
このソフトウェアの機能では、12 時間までのパワーデータ

を自動的に記録することができます。ロードされたデータ

は、その性能を証明するものとして、レーザ/マシンと一緒

に配信したり、製造元によって内部レコードとして保存した

り、または初期状態を復元するために、サービス技術者

が使用できるように、テキストファイルに保存されます。 

 レーザチューニング 

レーザチューニングは、レーザの精密位置合わせを行う

ために使用できます。針は、チューニングの方向を示して

います。チューニング処理中に到達した最大値は『Power 

Max』（パワー最大）ボックスに表示され、中央ボックスに

は実際のパワーが表示されます。 

 警告メッセージ 
レーザパワーやエネルギーがフルスケールを超えると、オーバーフローアラームが表示されます。 

測定ヘッドは、その限界温度に到達しています（ヘッドの加熱は、冷却回路の問題が原因である可能性があります。例えば、低水圧、

流体の不足、障害物など、または空冷ヘッドの場合は不十分な熱交換など）。『COOL』（冷却）メッセージはメインウィンドウに表示され、

グラフに表示されたデータは、アラームの前に最後に取得したパワー値に固定されています。 

 

 

技術仕様 

独自のソフトウェアが好きなお客様、またはシステムインテグレーターに対しては、センサーは、単純な ASCII ホスト·コマンドをサポート
する DLL ドライバーで設定したコマンドへのアクセスが容易になるように供給することができます。 

  サーマルセンサーと互換プラットフォーム 

 

センサーは NIST/ PTB トレーサブル較正で供給されています。 

測定分解能：4 桁の数字 

 

 パワーメーターモード 

− パワー範囲： 1mW ～ 6 kW 

− 分解能： 0.5‰（すべてのフルスケールに対して ） 

− 応答時間： <1～5 秒 ( ヘッドによる) 
 

 チューニング 

− チューニング方向のためのデジタル棒グラフ表示 

− 実際のパワー値を表示 

− チューニング初期値からの変動を表示(%として)  

 

 波長選択 

− お客様は、5 つまで異なる波長を選択できます。 

− スペクトル補正は、較正波長とは異なる波長用に提供されま

す。 

 一般 

高分解能 A/D コンバーター 

ソフトウェア：完全 Windows アプリケーションソフトウェア 

コミュニケーション： PC-Plugs-USB は、PC に USB 2.0 で接続 

PC-Plugs-RS232 は、PC に RS232 で接続 

表示：コンピューターのスクリーン 

検出器の自然な応答時間を加速するためのアルゴリズムを高速化 

データログ：12 時間まで 

データ表示：トレンド、フル統計、チューニング、アラーム 

追加の入力ゲイン：10 倍 

寸法：75（L）×22（W）×13（H）mm 

電源：RS-232 センサー用外部+12 VDC 入力により提供 

動作環境： 

− 保管温度範囲：-10～＋60ºC 

− 使用温度範囲：＋5ºC〜＋45℃ 

− リファレンス条件：21±4ºC、20〜80％RH 
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 OEM サーマルセンサーディスク 

範囲:  最大 20W 

特徴： 
 マシン統合用高感度センサー ディスク 
  UV～遠赤外までの拡張性  
 高耐性コーティング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
SD-20-D12-BBF    SD-20-D12-HPB    SD-20-D20-BBF    SD-20-D20-HPB 
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型名 SD-20-D12-BBF SD-20-D12-HPB SD-20-D20-BBF SD-20-D20-HPB 

パワーモード     
最大平均パワー 20 W 20 W 20 W 20 W 

公称感度 2 mV/W 1.8 mV/W 2 mV/W 1.8 mV/W 

応答時間 <1 sec (a)
 <1 sec (a)

 <1 sec (a)
 <1 sec (a)

 

ノイズ等価パワー(NEP) 2.5 mW 2.5 mW 3 mW 3 mW 

パワー直線性 (1)
 ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% 

アブソーバー仕様     
開口径 12 mm 12 mm 20 mm 20 mm 

タイプ BBF HPB BBF HPB 

アブソーバースペクトル範囲 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 

最大パワー密度(2)
 200 W/cm² 18 kW/cm² @10 W 200 W/cm² 18 kW/cm² @10 W 

 

最大エネルギー密度(2)
 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 
10µs pulse width: 0.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 
10µs pulse width: 0.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

一般的特性     
推奨冷却 ヒートシンクによる空冷 ヒートシンクによる空冷 ヒートシンクによる空冷 ヒートシンクによる空冷 

重量 8 g 8 g 8 g 8 g 

寸法 Ø 44 x 3 mm Ø 44 x 3 mm Ø 44 x 3 mm Ø 44 x 3 mm 

接続性 12 cm Flying Leads 12 cm Flying Leads 12 cm Flying Leads 12 cm Flying Leads 

備考     
(1). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効

面 5 0 % で 照 射  

(2).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参

照 

 
(a). レーザポイント社の 

エレクトロニクスで加速 

 
(a). レーザポイント社の 

エレクトロニクスで加速 

 
(a). レーザポイント社の 

エレクトロニクスで加速 

 
(a). レーザポイント社の 

エレクトロニクスで加速 
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OEM サーマルセンサーディスク 

範囲: 最大 50W まで 

特徴： 
 マシン統合用高感度センサー ディスク 
 UV～遠赤外までの拡張性 
 高耐性コーティング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
SD-50-D25-BBF    SD-50-D25-HPB SD-50-D20-BBF   SD-50-D20-HPB 
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型名 SD-50-D20-BBF SD-50-D20-HPB SD-50-D25-BBF SD-50-D25-HPB 

パワーモード     

最大平均パワー 50 W 50 W 50 W 50 W 

公称感度 1.2 mV/W 1.1 mV/W 1.1 mV/W 1.0 mV/W 

応答時間 1 sec (a)
 1 sec (a)

 1 sec (a)
 1 sec (a)

 

ノイズ等価パワー(NEP) 4 mW 4 mW 4 mW 4 mW 

パワー直線性 (1)
 ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% 

アブソーバー仕様     
開口径 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 

タイプ BBF HPB BBF HPB 

アブソーバースペクトル範囲 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 

最大パワー密度(2)
 200 W/cm² 11 kW/cm² @40 W 200 W/cm² 11 kW/cm² @40 W 

 

最大エネルギー密度(2)
 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 
10µs pulse width: 0.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 
10µs pulse width: 0.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

一般的特性     
推奨冷却 水冷ヒートシンク 水冷ヒートシンク 水冷ヒートシンク 水冷ヒートシンク 

重量 10 g 10 g 12 g 12 g 

寸法 Ø 44 x 3 mm Ø 44 x 3 mm Ø 54 x 3 mm Ø 54 x 3 mm 

接続性 12 cm Flying Leads 12 cm Flying Leads 12 cm Flying Leads 12 cm Flying Leads 

備考     
(1). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効

面 5 0 % で 照 射  

(2).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

(a). レーザポイント社の 

エレクトロニクスで加速 

 

(a). レーザポイント社の 

エレクトロニクスで加速 

 

(a). レーザポイント社の 

エレクトロニクスで加速 

 

(a). レーザポイント社の 

エレクトロニクスで加速 
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 OEM サーマルセンサーディスク 

範囲:  最大 200W まで 

特徴: 
 マシン統合用高感度センサー ディスク 
 UV～遠赤外までの拡張性 
 高耐性コーティング 
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型名 SD-200-D20-HPB SD-200-D25-HPB 

パワーモード   
最大平均パワー 200 W 200 W 

公称感度 0.22 mV/W 0.22 mV/W 

応答時間 2 sec (a)
 2 sec (a)

 

ノイズ等価パワー(NEP) 23 mW 23 mW 

パワー直線性 (1)
 ± 1% ± 1% 

アブソーバー仕様   
開口径 20 mm 25 mm 

タイプ HPB HPB 

アブソーバースペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

最大パワー密度(2)
 7 kW/cm² @200 W 7 kW/cm² @200 W 

 

最大エネルギー密度(2)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

一般的特性   
推奨冷却 水冷ヒートシンク 水冷ヒートシンク 

重量 20 g 30 g 

寸法 Ø 44 x 6 mm Ø 54 x 6 mm 

接続性 12 cm Flying Leads 12 cm Flying Leads 

備考   
(1). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効

面 5 0 % で 照 射  
(2).損傷しきい値はレーザパワーレベルに
依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

(a). レーザポイント社の 

エレクトロニクスで加速 

 

(a). レーザポイント社の 

エレクトロニクスで加速 
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OEM サーマルレーザセンサー 

範囲:  10mW ～ 5W 

特徴： 

  高感度センサー ディスクを埋め込んだ OEM ヘッド  

 UV～遠赤外までの拡張性 
 高耐性コーティング 

 

型名 CSA-2-D12-BBF CSA-2-D12-HPB CSA-5-D12-BBF 

パワーモード    
最大平均パワー 2000 mW 2000 mW 5 W 

最小パワー 10 mW 10 mW 10 mW 

パワー分解能 100 µW 100 µW 100 µW 

ノイズ等価パワー (NEP) 500 µW 500 µW 500 µW 

応答時間 1 sec 1 sec 1 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (1)
 ± 1% ± 1% ± 1% 

シングルショット・エネルギーモード    
最大エネルギー（100ms パルス時） 2000 mJ 2000 mJ 5 J 

最小エネルギー 10 mJ 10 mJ 10 mJ 

エネルギー分解能 100 µJ 100 µJ 100 µJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバー仕様    
開口径 12 mm 12 mm 12 mm 

タイプ BBF HPB BBF 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 25 µm 

較正のスペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (2)
 200 W/cm² 18 kW/cm² @10 W 200 W/cm² 

 

最大エネルギー密度 (2)
 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 

10µs pulse width: 0.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 

10µs pulse width: 0.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

一般的特性    
冷却 伝導 (a) 伝導 (a) 伝導 (a) 

重量 0.15 kg 0.15 kg 0.15 kg 

寸法 50 x 50 x 15 mm 50 x 50 x 15 mm 50 x 50 x 15 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 

備考    
(1). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(2).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 

(a). ヒートシンクを通じての伝導 

 

 

(a). ヒートシンクを通じての伝導 

 

 

(a). ヒートシンクを通じての伝導 
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OEM サーマルレーザセンサー 

範囲: 20mW ～ 20W 

特徴： 
  高感度センサー ディスクを埋め込んだ OEM ヘッド  

 UV～遠赤外までの拡張性 

 高耐性コーティング 
 

型名 CSA-20-D20-BBF CSA-20-D20-HPB 

パワーモード   
最大平均パワー 20 W 20 W 

最小パワー 20 mW 20 mW 

パワー分解能 100 µW 100 µW 

ノイズ等価パワー (NEP) 600 µW 600 µW 

応答時間 1.5 sec 1.5 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (1)
 ± 1.5% ± 1.5% 

シングルショット・エネルギーモード   
最大エネルギー（100ms パルス時） 20 J 20 J 

最小エネルギー 10 mJ 10 mJ 

エネルギー分解能 100 µJ 100 µJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% 

アブソーバー仕様   
開口径 20 mm 20 mm 

タイプ BBF HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (2)
 200 W/cm² 14 kW/cm² @10 W 

 

最大エネルギー密度 (2)
 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 

10µs pulse width: 0.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

 

一般的特性 
  

冷却 伝導 (a) 伝導 (a) 

重量 0.15 kg 0.15 kg 

寸法 50 x 50 x 15 mm 50 x 50 x 15 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 

備考   
(1). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(2).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 

(a). ヒートシンクを通じての伝導 

 

 

(a). ヒートシンクを通じての伝導 
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OEM サーマルレーザセンサー 

範囲: 50mW ～ 50W 

特徴： 
  高感度センサー ディスクを埋め込んだ OEM ヘッド  

 UV～遠赤外までの拡張性 

 高耐性コーティング 
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型名 CSW-50-D20-BBF CSW-50-D20-HPB CSW-50-D25-BBF CSW-50-D25-HPB 

パワーモード     
最大平均パワー 50 W 50 W 50 W 50 W 

最小パワー 50 mW 50 mW 50 mW 50 mW 

パワー分解能 1 mW 1 mW 1 mW 1 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 2 mW 2 mW 2 mW 2 mW 

応答時間 2 sec 2 sec 2 sec 2 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (1)
 ± 1.5% ± 1.5% ± 1.5% ± 1.5% 

シングルショット・エネルギーモード     
最大エネルギー（100ms パルス時） 50 J 50 J 50 J 50 J 

最小エネルギー 100 mJ 100 mJ 100 mJ 100 mJ 

エネルギー分解能 1 mJ 1 mJ 1 mJ 1 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバー仕様     
開口径 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 

タイプ BBF HPB BBF HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 

最大パワー密度 (2)
 200 W/cm² 11 kW/cm² @40 W 200 W/cm² 11 kW/cm² @40 W 

 

最大エネルギー密度 (2)
 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 
10µs pulse width: 0.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 
10µs pulse width: 0.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

一般的特性     
冷却 水冷 (a)

 水冷 (a)
 水冷 (a)

 水冷 (a)
 

重量 0.25 kg 0.25 kg 0.25 kg 0.25 kg 

寸法 50 x 50 x 20 mm 50 x 50 x 20 mm 60 x 60 x 20 mm 60 x 60 x 20 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 

備考     
(1). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効

面 5 0 % で 照 射  

(2).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

(a).冷却水 0.5 liter/分 

(@ 22° C) 

(a).冷却水 0.5 liter/分 

(@ 22° C) 

(a).冷却水 0.5 liter/分 

(@ 22° C) 

(a).冷却水 0.5 liter/分 

(@ 22° C) 
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      OEM サーマルレーザセンサー 

範囲: 200mW ～ 200W 

特徴： 
  高感度センサー ディスクを埋め込んだ OEM ヘッド  

 UV～遠赤外までの拡張性 
 高耐性コーティング s 

 

型名 CSW-200-D20-HPB CSW-200-D30-HPB 

パワーモード   
最大平均パワー 200 W 200 W 

最小パワー 0.2 W 0.2 W 

パワー分解能 10 mW 10 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 10 mW 10 mW 

応答時間 3 sec 2.5 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (1)
 ± 1.5% ± 1.5% 

シングルショット・エネルギーモード   
最大エネルギー（100ms パルス時） 200 J 200 J 

最小エネルギー 1 J 1 J 

エネルギー分解能 10 mJ 10 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% 

アブソーバー仕様   
開口径 20 mm 30 mm 

タイプ HPB HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (2)
 7 kW/cm² @200 W 7 kW/cm² @200 W 

 

最大エネルギー密度 (2)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

一般的特性   

冷却 水冷 (a) 水冷 (a) 

重量 0.25 kg 0.25 kg 

寸法 50 x 50 x 23 mm 60 x 60 x 23 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 

備考   
(1). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(2).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

(a).冷却水 1.5 liter/分 

(@ 22° C) 
(a).冷却水 1.5 liter/分 

(@ 22° C) 
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OEM レーザパワープローブ 

範囲： 100mW ～ 500W 

特 徴： 
 レーザパワーのモニタリングとして低コスト 
 最大 500W まで水冷不要 
 4～6 秒でレーザパワー測定完了 
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型名 Fit-50-H Fit-200-H Fit-500-H 

パワーモード    
最大平均パワー 50 W 200 W 500 W 

最小パワー 0.1 W 0.5 W 1 W 

パワー分解能 1 mW 10 mW 10 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 2 mW 10 mW 20 mW 

応答時間 5 sec 5 sec 5 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (1)
 ± 1% ± 1% ± 1% 

アブソーバー仕様    
開口径 20 mm 20 mm 25 mm 

タイプ HPB HPB HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲  

0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 
 

0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 
 

0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (2)
 9 kW/cm² @40 W 6 kW/cm² @200 W 4 kW/cm² @500 W 

最大エネルギー密度 (2)
 

5ms pulse width: 36 
J/cm² 10µs pulse width: 
1.2 J/cm² 10ns pulse 
width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

一般的特性    
冷却 伝導 (a)

 伝導 (a)
 伝導 (a)

 

重量 0.2 kg 0.2 kg 0.3 kg 

寸法 Ø 56 x 21 mm Ø 56 x 25 mm Ø 66 x 30 mm 

ケーブル長 － コネクター 
 

1.5 m - DB15 
1.5 m - DB15 1.5 m - DB15 

備考    
(1). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  
(2).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての伝導 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての伝導 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての伝導 
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OEM レーザパワープローブ 

範囲： 60W ～ 6KW 

特徴： 
 レーザパワーのモニタリングとして低コスト 
 最大 500W まで水冷不要 
 4～6 秒でレーザパワー測定完了 

 

型名 Fit-3000-H Fit-6000-H 

パワーモード   
最大平均パワー 3000 W 6000 W 

最小パワー 60 W 150 W 

パワー分解能 100 mW 1 W 

ノイズ等価パワー (NEP) 100 mW 0.25 W 

応答時間 6 sec 6 sec 

パワー較正不確実性 ± 5% ± 5% 

パワー直線性 (1)
 ± 1.5% ± 1.5% 

アブソーバー仕様   
開口径 40 mm 60 mm 

タイプ HPB SHC 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.25 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (2)
 3 kW/cm² @2kW 4 kW/cm² @5kW 

 

最大エネルギー密度 (2)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 115 J/cm² 

10µs pulse width: 4 J/cm² 

10ns pulse width: 1 J/cm² 

一般的特性   
冷却 伝導 (a) 伝導 (a) 

重量 1.1 kg 2.5 kg 

寸法 Ø 92 x 65 mm Ø 100 x 100 mm 

ケーブル長 － コネクター 5 m - DB15 5 m - DB15 

備考   
(1). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(2).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての伝導 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての伝導 
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OEM アナログアンプ内蔵センサー 

範囲: 8mW to 5W 

特 徴： 
 センサーディスクとアナログ電子回路内蔵 OEM サーマル センサー 
  センサーの自然信号を増幅し高速化 
 伝導冷却 
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型名 AHA-2-D12-HPB AHA-5-D12-HPB AHA-5-D20-BBF AHA-5-D20-HPB 

パワーモード     
最大平均パワー 2 W 5 W 5 W 5 W 

最小パワー 8 mW 20 mW 20 mW 20 mW 

パワー分解能 0.4 mW 1 mW 1 mW 1 mW 

応答時間 < 1 sec < 1 sec < 1 sec < 1 sec 

パワー直線性 (1)
 ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% 

アブソーバー仕様     
開口径 12 mm 12 mm 20 mm 20 mm 

タイプ HPB HPB BBF HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 

最大パワー密度 (2)
 14 kW/cm² @10 W 14 kW/cm² @10 W 200 W/cm² 14 kW/cm² @10 W 

 

最大エネルギー密度 (2)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 
10µs pulse width: 0.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

アンプ仕様     

アンプ入力電源 
±7 to ±12 VDC, or 14 to 24 

VDC floating 
±7 to ±12 VDC, or 14 to 24 

VDC floating 
±7 to ±12 VDC, or 14 to 24 

VDC floating 
±7 to ±12 VDC, or 14 to 24 

VDC floating 

出力電圧 @フルスケール 5 V 5 V 5 V 5 V 

最小検知電圧 5 mV 5 mV 5 mV 5 mV 

感度 2500 mV/W 1000 mV/W 1000 mV/W 1000 mV/W 

一般的特性     

冷却 伝導 (a)
 伝導 (a)

 伝導 (a)
 伝導 (a)

 

重量 0.2 kg 0.2 kg 0.2 kg 0.2 kg 

寸法 50 x 50 x 30 mm 50 x 50 x 30 mm 50 x 50 x 30 mm 50 x 50 x 30 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - none 1.5 m - none 1.5 m - none 1.5 m - none 

備考     
(1). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効

面 5 0 % で 照 射  

(2).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての

伝導 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての

伝導 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての

伝導 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての

伝導 

 

111 

http://www.laserpoint.eu/


Via Burona, 51 - Vimodrone (Milano) - ITALY 

Ph: +39 0 2 2 7 4 0 0 2 3 6  Fax: +390225029161 

For latest updates please visit our website: www.laserpoint.eu 

 

 

OEM アナログアンプ内蔵センサー 

範囲: 40mW to 10W 

特徴: 

 センサーディスクとアナログ電子回路内蔵 OEM サーマル センサー 
  センサーの自然信号を増幅し高速化 
 伝導冷却 

 

型名 AHA-10-D20-BBF AHA-10-D20-HPB 

パワーモード   
最大平均パワー 10 W 10 W 

最小パワー 40 mW 40 mW 

パワー分解能 2 mW 2 mW 

応答時間 < 1 sec < 1 sec 

パワー直線性 (1)
 ± 1% ± 1% 

アブソーバー仕様   
開口径 20 mm 20 mm 

タイプ BBF HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (2)
 200 W/cm² 14 kW/cm² @10 W 

 

最大エネルギー密度 (2)
 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 

10µs pulse width: 0.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

アンプ仕様   
アンプ入力電源 ±7 to ±12 VDC, or 14 to 24 VDC floating ±7 to ±12 VDC, or 14 to 24 VDC floating 

出力電圧 @フルスケール 5 V 5 V 

最小検知電圧 5 mV 5 mV 

感度 500 mV/W 500 mV/W 

一般的特性   

冷却 伝導 (a) 伝導 (a) 

重量 0.2 kg 0.2 kg 

寸法 50 x 50 x 30 mm 50 x 50 x 30 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - none 1.5 m - none 

備考   
(1). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(2).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての伝導 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての伝導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AHA-10-D20-BBF                    AHA-10-D20-HPB 

P
O

W
ER

 P
R

O
B

ES
 

O
EM

 S
O

LU
TI

O
N

S 
U

SB
/R

S2
3

2
 S

EN
SO

R
S 

M
O

N
IT

O
R

S 
&

 S
W

 
SE

N
SO

R
S 

A
B

SO
R

B
ER

S 

112 

http://www.laserpoint.eu/


Via Burona, 51 - Vimodrone (Milano) - ITALY 

Ph: +39 0 2 2 7 4 0 0 2 3 6  Fax: +390225029161 

For latest updates please visit our website: www.laserpoint.eu 

 

 

 OEM アナログアンプ内蔵センサー 

範囲: 80mW ～ 20W 

特徴： 
 センサーディスクとアナログ電子回路内蔵 OEM サーマル センサー 
  センサーの自然信号を増幅し高速化 
 伝導および水冷 
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型名 AHA-20-D20-BBF AHA-20-D20-HPB AHW-20-D20-BBF AHW-20-D20-HPB 

パワーモード     
最大平均パワー 20 W 20 W 20 W 20 W 

最小パワー 80 mW 80 mW 80 mW 80 mW 

パワー分解能 4 mW 4 mW 4 mW 4 mW 

応答時間 < 1 sec < 1 sec < 1 sec < 1 sec 

パワー直線性 (1)
 ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% 

アブソーバー仕様     
開口径 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 

タイプ BBF HPB BBF HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 

最大パワー密度 (2)
 200 W/cm² 14 kW/cm² @10 W 200 W/cm² 14 kW/cm² @10 W 

 

最大エネルギー密度 (2)
 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 
10µs pulse width: 0.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 
10µs pulse width: 0.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

アンプ仕様     

アンプ入力電源 
±7 to ±12 VDC, or 14 to 24 

VDC floating 
±7 to ±12 VDC, or 14 to 24 

VDC floating 
±7 to ±12 VDC, or 14 to 24 

VDC floating 
±7 to ±12 VDC, or 14 to 24 

VDC floating 

出力電圧 @フルスケール 5 V 5 V 5 V 5 V 

最小検知電圧 5 mV 5 mV 5 mV 5 mV 

感度 250 mV/W 250 mV/W 250 mV/W 250 mV/W 

一般的特性     

冷却 伝導 (a)
 伝導 (a)

 伝導 (a)
 伝導 (a)

 

重量 0.2 kg 0.2 kg 0.2 kg 0.2 kg 

寸法 50 x 50 x 30 mm 50 x 50 x 30 mm 50 x 50 x 30 mm 50 x 50 x 30 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - none 1.5 m - none 1.5 m - none 1.5 m - none 

備考     
(1). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効

面 5 0 % で 照 射  

(2).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての

伝導 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての

伝導 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての伝

導 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての伝

導 
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OEM アナログアンプ内蔵センサー 

範囲: 80mW ～ 20W 

特徴: 
 センサーディスクとアナログ電子回路内蔵 OEM サーマル センサー 
  センサーの自然信号を増幅し高速化 
 大口径センサー 

 

型名 AHW-20-D25-BBF AHW-20-D25-HPB 

パワーモード   
最大平均パワー 20 W 20 W 

最小パワー 80 mW 80 mW 

パワー分解能 4 mW 4 mW 

応答時間 1.5 sec 1.5 sec 

パワー直線性 (1)
 ± 1% ± 1% 

アブソーバー仕様   
開口径 25 mm 25 mm 

タイプ BBF HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (2)
 200 W/cm² 14 kW/cm² @10 W 

 

最大エネルギー密度 (2)
 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 

10µs pulse width: 0.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

アンプ仕様   
アンプ入力電源 ±7 to ±12 VDC, or 14 to 24 VDC floating ±7 to ±12 VDC, or 14 to 24 VDC floating 

出力電圧 @フルスケール 5 V 5 V 

最小検知電圧 5 mV 5 mV 

感度 250 mV/W 250 mV/W 

一般的特性   

冷却 水冷 (a) 水冷(a)
 

重量 0.2 kg 0.2 kg 

寸法 60 x 60 x 30 mm 60 x 60 x 30 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - none 1.5 m - none 

備考   
(1). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(2).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 

(a). 水冷 0.5 liter/分 (@ 22°C) 

 

 

(a). 水冷 0.5 liter/分 (@ 22°C) 
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OEM アナログアンプ内蔵アンプセンサー 

範囲:  200mW ～ 50W 

特徴: 

 センサーディスクとアナログ電子回路内蔵 OEM サーマル センサー 
  センサーの自然信号を増幅し高速化 

 大口径センサー 
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型名 AHW-50-D20-BBF AHW-50-D20-HPB AHW-50-D25-BBF AHW-50-D25-HPB 

パワーモード     
最大平均パワー 50 W 50 W 50 W 50 W 

最小パワー 200 mW 200 mW 200 mW 200 mW 

パワー分解能 10 mW 10 mW 10 mW 10 mW 

応答時間 1.5 sec 1.5 sec 1.5 sec 1.5 sec 

パワー直線性 (1)
 ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% 

アブソーバー仕様     
開口径 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 

タイプ BBF HPB BBF HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 

最大パワー密度 (2)
 200 W/cm² 9 kW/cm² @40 W 200 W/cm² 9 kW/cm² @40 W 

 

最大エネルギー密度 (2)
 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 
10µs pulse width: 0.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 
10µs pulse width: 0.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

アンプ仕様     

アンプ入力電源 
±7 to ±12 VDC, or 14 to 24 

VDC floating 
±7 to ±12 VDC, or 14 to 24 

VDC floating 
±7 to ±12 VDC, or 14 to 24 

VDC floating 
±7 to ±12 VDC, or 14 to 24 

VDC floating 

出力電圧 @フルスケール 5 V 5 V 5 V 5 V 

最小検知電圧 5 mV 5 mV 5 mV 5 mV 

感度 100 mV/W 100 mV/W 100 mV/W 100 mV/W 

一般的特性     

冷却 水冷 (a)
 水冷 (a)

 水冷 (a)
 水冷 (a)

 

重量 0.3 kg 0.3 kg 0.3 kg 0.3 kg 

寸法 50 x 50 x 30 mm 50 x 50 x 30 mm 60 x 60 x 30 mm 60 x 60 x 30 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - none 1.5 m - none 1.5 m - none 1.5 m - none 

備考     
(1). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効

面 5 0 % で 照 射  

(2).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 

(a). 水冷 0.5 liter/分 (@ 22°C) 

 

 

(a). 水冷 0.5 liter/分 (@ 22°C) 

 

 

(a). 水冷 0.5 liter/分 (@ 22°C) 

 

 

(a). 水冷 0.5 liter/分 (@ 22°C) 
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OEM アナログアンプ内蔵センサー 

範囲: 400mW ～ 100W 

特 徴: 

 センサーディスクとアナログ電子回路内蔵 OEM サーマル センサー 
  センサーの自然信号を増幅し高速化 
 水冷高パワーセンサー 

 

型名 AHW-100-D20-HPB AHW-100-D30-HPB 

パワーモード   
最大平均パワー 100 W 100 W 

最小パワー 400 mW 400 mW 

パワー分解能 20 mW 20 mW 

応答時間 2.5 sec 2.5 sec 

パワー直線性 (1)
 ± 1% ± 1% 

アブソーバー仕様   
開口径 20 mm 30 mm 

タイプ HPB HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (2)
 9 kW/cm² @40 W 9 kW/cm² @40 W 

 

最大エネルギー密度 (2)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

アンプ仕様   
アンプ入力電源 ±7 to ±12 VDC, or 14 to 24 VDC floating ±7 to ±12 VDC, or 14 to 24 VDC floating 

出力電圧 @フルスケール 5 V 5 V 

最小検知電圧 5 mV 5 mV 

感度 50 mV/W 50 mV/W 

一般的特性   

冷却 水冷 (a) 水冷 (a) 

重量 0.3 kg 0.3 kg 

寸法 50 x 50 x 30 mm 60 x 60 x 33 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - none 1.5 m - none 

備考   
(1). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(2).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 

(a). 水冷 1.5 liter/分 (@ 22°C) 

 

 

(a). 水冷 1.5 liter/分 (@ 22°C) 
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OEM アナログアンプ内蔵センサー 

範囲: 600mW to 200W 

特 徴: 
 センサーディスクとアナログ電子回路内蔵 OEM サーマル センサー 
  センサーの自然信号を増幅し高速化 
 高パワー、大口径センサー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AHW-150-D30-HPB   AHW-200-D20-HPB   AHW-200-D30-HPB 
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型名 AHW-150-D30-HPB AHW-200-D20-HPB AHW-200-D30-HPB 

パワーモード    
最大平均パワー 150 W 200 W 200 W 

最小パワー 600 mW 800 mW 800 mW 

パワー分解能 30 mW 40 mW 40 mW 

応答時間 2.5 sec 2.5 sec 2.5 sec 

パワー直線性 (1)
 ± 1% ± 1% ± 1% 

アブソーバー仕様    
開口径 30 mm 20 mm 30 mm 

タイプ HPB HPB HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (2)
 9 kW/cm² @40 W 6 kW/cm² @200 W 6 kW/cm² @200 W 

 

最大エネルギー密度 (2)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

アンプ仕様    

アンプ入力電源 ±7 to ±12 VDC, or 14 to 24 VDC floating ±7 to ±12 VDC, or 14 to 24 VDC floating ±7 to ±12 VDC, or 14 to 24 VDC floating 

出力電圧 @フルスケール 5 V 5 V 5 V 

最小検知電圧 5 mV 5 mV 5 mV 

感度 33.3 mV/W 25 mV/W 25 mV/W 

一般的特性    

冷却 水冷 (a)
 水冷 (a)

 水冷 (a)
 

重量 0.3 kg 0.3 kg 0.3 kg 

寸法 60 x 60 x 33 mm 50 x 50 x 30 mm 60 x 60 x 33 mm 

ケーブル長 － コネクター 1.5 m - none 1.5 m - none 1.5 m - none 

備考    
(1). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効

面 5 0 % で 照 射  
(2).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 

(a). 水冷 1.5 liter/分 (@ 22°C) 

 

 

(a). 水冷 1.5 liter/分 (@ 22°C) 

 

 

(a). 水冷 1.5 liter/分 (@ 22°C) 
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OEM RS232/USB インターフェース付センサー  

範囲: 2mW ～ 5W 

特 徴: 
 スリムな設計 
  センサーに PC-Plug アプリケーションソフトウェア付 属  
 DLL ドライバー供給可 

 

型名 
CSA-2-D12-BBF-USB / 

CSA-2-D12-BBF-RS 

CSA-2-D12-HPB-USB / 

CSA-2-D12-HPB-RS 

CSA-5-D12-BBF-USB / 

CSA-5-D12-BBF-RS 

パワーモード    
最大平均パワー 2000 mW 2000 mW 5 W 

最小パワー 2 mW 2 mW 10 mW 

パワー分解能 20 µW 20 µW 100 µW 

ノイズ等価パワー (NEP) 50 µW 50 µW 500 µW 

応答時間 1 sec 1 sec 1 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (1)
 ± 1% ± 1% ± 1% 

シングルショット・エネルギーモード    
最大エネルギー（100ms パルス時） 2000 mJ 2000 mJ 5 J 

最小エネルギー 2 mJ 2 mJ 10 mJ 

エネルギー分解能 100 µJ 100 µJ 100 µJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバー仕様    
開口径 12 mm 12 mm 12 mm 

タイプ BBF HPB BBF 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 25 µm 

較正のスペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (2)
 200 W/cm² 18 kW/cm² @10 W 200 W/cm² 

 

最大エネルギー密度 (2)
 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 

10µs pulse width: 0.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 

10µs pulse width: 0.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

 

一般的特性 
   

冷却 伝導(a)
 伝導(a)

 伝導(a)
 

重量 0.15 kg 0.15 kg 0.15 kg 

寸法 50 x 50 x 15 mm 50 x 50 x 15 mm 50 x 50 x 15 mm 

ケーブル長 － コネクター 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 

備考    
(1). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(2).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての伝導 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての伝導 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての伝導 
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 OEM RS232/USB インターフェース付センサー 

範囲: 20mW ～ 20W 
特 徴： 

 スリムな設計 
  センサーに PC-Plug アプリケーションソフトウェア付 属  
 DLL ドライバー供給可 

 

 

型名 
CSA-20-D20-BBF-USB / 

CSA-20-D20-BBF-RS 

CSA-20-D20-HPB-USB / 

CSA-20-D20-HPB-RS 

パワーモード   
最大平均パワー 20 W 20 W 

最小パワー 20 mW 20 mW 

パワー分解能 100 µW 100 µW 

ノイズ等価パワー (NEP) 600 µW 600 µW 

応答時間 1.8 sec 1.8 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (1)
 ± 1.5% ± 1.5% 

シングルショット・エネルギーモード   
最大エネルギー（100ms パルス時） 20 J 20 J 

最小エネルギー 10 mJ 10 mJ 

エネルギー分解能 100 µJ 100 µJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% 

アブソーバー仕様   
開口径 20 mm 20 mm 

タイプ BBF HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (2)
 200 W/cm² 14 kW/cm² @10 W 

 

最大エネルギー密度 (2)
 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 

10µs pulse width: 0.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

一般的特性   

冷却 伝導 (a) 伝導 (a) 

重量 0.15 kg 0.15 kg 

寸法 50 x 50 x 15 mm 50 x 50 x 15 mm 

ケーブル長 － コネクター 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 

備考   
(1). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(2).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての伝導 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての伝導 
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 OEM RS232/USB インターフェース付センサー 

範囲: 50mW ～ 50W 

特徴： 
 スリムな設計 
  センサーに PC-Plug アプリケーションソフトウェア付 属  
 DLL ドライバー供給可 

 
 

型名 
CSW-50-D20-BBF-USB / 

CSW-50-D20-BBF-RS 

CSW-50-D20-HPB-USB / 

CSW-50-D20-HPB-RS 

CSW-50-D25-BBF-USB / 

CSW-50-D25-BBF-RS 

CSW-50-D25-HPB-USB / 

CSW-50-D25-HPB-RS 

パワーモード     
最大平均パワー 50 W 50 W 50 W 50 W 

最小パワー 50 mW 50 mW 50 mW 50 mW 

パワー分解能 1 mW 1 mW 1 mW 1 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 2 mW 2 mW 2 mW 2 mW 

応答時間 2 sec 2 sec 2 sec 2 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (1)
 ± 1.5% ± 1.5% ± 1.5% ± 1.5% 

シングルショット・エネルギーモード     
最大エネルギー（100ms パルス時） 50 J 50 J 50 J 50 J 

最小エネルギー 100 mJ 100 mJ 100 mJ 100 mJ 

エネルギー分解能 1 mJ 1 mJ 1 mJ 1 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% 

アブソーバー仕様     
開口径 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 

タイプ BBF HPB BBF HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 25 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 
0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 

µm 

最大パワー密度 (2)
 200 W/cm² 11 kW/cm² @40 W 200 W/cm² 11 kW/cm² @40 W 

 

最大エネルギー密度 (2)
 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 

10µs pulse width: 0.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 3.6 J/cm² 

10µs pulse width: 0.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.1 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 
一般的特性     
冷却 水冷 (a) 水冷 (a) 水冷 (a) 水冷 (a) 

重量 0.25 kg 0.25 kg 0.25 kg 0.25 kg 

寸法 50 x 50 x 20 mm 50 x 50 x 20 mm 60 x 60 x 20 mm 60 x 60 x 20 mm 

ケーブル長 － コネクター 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 

備考     
(1). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効

面 5 0 % で 照 射  

(2).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 

(a). 水冷 0.5 liter/分 (@ 22℃) 

 

 

(a). 水冷 0.5 liter/分 (@ 22℃) 

 

 

(a). 水冷 0.5 liter/分 (@ 22℃) 

 

 

(a). 水冷 0.5 liter/分 (@ 22℃) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CSW-50-D25-BBF-USB /CSW-50-D25-BBF-RS 

CSW-50-D25-HPB-USB / CSW-50-D25-HPB-RS 

 

CSW-50-D20-BBF-USB /CSW-50-D20-BBF-RS 

CSW-50-D20-HPB-USB /CSW-50-D20-HPB-RS 
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OEM RS232/USB インターフェース付センサー 

範囲: 200mW to 200W 

特 徴: 
 高パワーシリーズ 
  センサーに PC-Plug アプリケーションソフトウェア付 属  
 DLL ドライバー供給可 

 

 

型名 
CSW-200-D20-HPB-USB / 

CSW-200-D20-HPB-RS 

CSW-200-D30-HPB-USB / 

CSW-200-D30-HPB-RS 

パワーモード   
最大平均パワー 200 W 200 W 

最小パワー 0.2 W 0.2 W 

パワー分解能 10 mW 10 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 10 mW 10 mW 

応答時間 3 sec 3 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (1)
 ± 1.5% ± 1.5% 

シングルショット・エネルギーモード   
最大エネルギー（100ms パルス時） 200 J 200 J 

最小エネルギー 1 J 1 J 

エネルギー分解能 10 mJ 10 mJ 

エネルギー較正不確実性 ± 5% ± 5% 

アブソーバー仕様   
開口径 20 mm 30 mm 

タイプ HPB HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (2)
 7 kW/cm² @200 W 7 kW/cm² @200 W 

 

最大エネルギー密度 (2)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

一般的特性   
冷却 Water (a) Water (a)

 

重量 0.25 kg 0.25 kg 

寸法 50 x 50 x 23 mm 60 x 60 x 23 mm 

ケーブル長 － コネクター 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 2.5 m - USB / 1.5 m - RS232 

備考   
(1). Detector centrally irradiated @50% 

of useful surface. 

(2). Damage thresholds also depend on 

power level. Please see damage graphs 

for more details. 

 

 

(a). Water 1.5 liter/min (@ 22°C) 

 

 

(a). Water 1.5 liter/min (@ 22°C) 

 

 

 
 

  

 

CSW-200-D30-HPB-USB /CSW-200-D30-HPB-RS 
 

CSW-200-D20-HPB-USB /CSW-200-D20-HPB-RS 
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OEM RS232/USB インターフェース付パワープローブ 

範囲: 100mW ～ 500W 

特 徴: 
 最大 500 W まで水冷不要 
  センサーに PC-Plug アプリケーションソフトウェア付 属  
 DLL ドライバー供給可 

 

型名 Fit-50-H-USB / 

Fit-50-H-RS 

Fit-50-H-USB / 

Fit-50-H-RS 

Fit-50-H-USB / 

Fit-50-H-RS 

パワーモード    
最大平均パワー 50 W 200 W 500 W 

最小パワー 0.1 W 0.5 W 1 W 

パワー分解能 1 mW 10 mW 10 mW 

ノイズ等価パワー (NEP) 2 mW 10 mW 20 mW 

応答時間 5 sec 5 sec 5 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% 

パワー直線性 (1)
 ± 1% ± 1% ± 1% 

アブソーバー仕様    
開口径 20 mm 20 mm 25 mm 

タイプ HPB HPB HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

 

較正のスペクトル範囲 

 

0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 

 

0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 

 

0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (2)
 9 kW/cm² @40 W 6 kW/cm² @200 W 4 kW/cm² @500 W 

 

最大エネルギー密度 (2)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 

10µs pulse width: 1.2 J/cm² 

10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

一般的特性    
冷却 伝導(a)

 伝導(a)
 伝導(a)

 

重量 0.2 kg 0.2 kg 0.3 kg 

寸法 Ø 56 x 21 mm Ø 56 x 25 mm Ø 66 x 30 mm 

 

ケーブル長 － コネクター 
2.5 m - USB / 

1.5 m - RS232 

2.5 m - USB / 

1.5 m - RS232 

2.5 m - USB / 

1.5 m - RS232 

備考    
(1). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効

面 5 0 % で 照 射  
(2).損傷しきい値はレーザパワーレベルに
依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての伝導 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての伝導 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての伝導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
Fit-500-H-USB /Fit-500-H-RS Fit-200-H-USB /Fit-200-H-RS Fit-50-H-USB /Fit-50-H-RS 
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OEM RS232/USB インターフェース付パワープローブ 

範囲:  60W ～ 6KW 

特 徴： 
 最大 6 kW まで冷却水不要 
  センサーに PC-Plug アプリケーションソフトウェア付 属  
 DLL ドライバー供給可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Fit-6000-H-USB /Fit-6000-H-RS Fit-3000-H-USB /Fit-3000-H-RS 
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型名 
Fit-3000-H-USB / 

Fit-3000-H-RS 

Fit-6000-H-USB / 

Fit-6000-H-RS 

パワーモード   
最大平均パワー 3000 W 6000 W 

最小パワー 60 W 150 W 

パワー分解能 100 mW 1 W 

ノイズ等価パワー (NEP) 100 mW 0.25 W 

応答時間 6 sec 6 sec 

パワー較正不確実性 ± 5% ± 5% 

パワー直線性 (1)
 ± 1.5% ± 1.5% 

アブソーバー仕様   
開口径 40 mm 60 mm 

タイプ HPB SHC 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.25 - 1.1 µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (2)
 3 kW/cm² @2kW 4 kW/cm² @5kW 

 

最大エネルギー密度 (2)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 115 J/cm² 
10µs pulse width: 4 J/cm² 
10ns pulse width: 1 J/cm² 

一般的特性   
冷却 伝導 (a)

 伝導 (a)
 

重量 1.1 kg 2.5 kg 

寸法 Ø 92 x 65 mm Ø 100 x 100 mm 

 

ケーブル長 － コネクター 
5 m - USB / 
5 m - RS232 

5 m - USB / 
5 m - RS232 

備考   
(1). デ ィ テ ク タ ー の 中 心 に 有 効 面

5 0 % で 照 射  

(2).損傷しきい値はレーザパワーレベルに

依存。詳細は損傷しきい値グラフ参照 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての伝導 

 

 

(a). ヒートシンクを介しての伝導 
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ハンドヘルド・レーザパワープローブ 
 

 

 

 Fit と Cronos：シンプルでありながら高度な測定 
多くのアプリケーションでは、パワーメーターに対して厳しい仕様を必要としません。 多くの場合、長期間にわたっ

て測定する必要がないので、パワーが OK であればモニターするのにスナップショットでの読み取りだけで十分で

す。また多くの場合、マシンに水が使用できないか、または単に限られた予算のむき出しの問題です。それはレー

ザプローブまたはパワープローブとして知られている機器の異なるクラスの世界です。 

これらの機器は、エレクトロニクスとそのディスプレイに接続されたサーマルプローブで作られたスタンドアロンユ

ニットです。一般に、このタイプの既存の機器は、一定時間での温度差を測定し、単純なダイヤルやデジタルディ

スプレイを持っているサーモメーターです。それらは、測定時間の精度に依存性を持っています。ほとんどの場合、

それをオペレーターが評価しなければならず、また各測定後には冷却する必要があります。 

レーザポイント社は、温度力学のマイクロプロセッサ・·ベースの測定によってレーザパワーを算出する全自動レーザパワープローブの 2

つのシリーズで、業界に本当のブレークスルーをもたらしました。その測定技術とデータ取得技術によって、測定を行うのに必要な時間

を自己決定します。データ収集はトリガされ、熱設定パラメーターのしきい値を検出することによって停止されます。この技術は、露光時

間の測定に起因するエラーからは完全に自由であり、アブソーバーを強制冷却することなく、複数の測定を可能にします。 

Fit と CRONOS は両方とも、測定パワー、較正波長（CO2、ND-YAG）および低バッテリーを同時に表示する大型多

機能 LCD を備えています。さらに、可動バーには実際のアブソーバーの温度が表示されます。アブソーバーが冷却

を必要とする温度に到達する前に、さらなる測定を行うことができるかどうかをオペレーターに通知します。さらに、プ

ローブの状態を 2 色の LED で、プローブは、測定準備完了（緑点灯）、測定進行中（緑色の点滅）、測定終了（赤点

灯）、または冷却必要（赤色の点滅）を表示します。 

Fit と CRONOS は、両方とも 1 個のボタンで操作されます。これらは、メモリー内に最後の測定を保存し、動作がなければ 5 分後に自

動的に終了します。2 個の一般的な単三電池で、最低 5000 回の測定が可能です。 

Fit と CRONOS は、液晶ディスプレイや重みのバランスなどのすべてが、快適で安全な動作を提供するために、人間工学的に詳細に設

計されています。アブソーバーは、低反射で高損傷しきい値を備えています。特定のハイパワーで、マルチキロワット CRONOS は、オペ

レーターに対して危険な後方反射を回避するために、凹面円錐形状をしています。 

再較正は、ユーザーが行うことができます。 

 Fit シリーズ: 

完全自動、低パワープローブシリーズ 
− 500 mW～500 W を 3 モデルでカバー 

− 二波長（CO2 および YAG） 

− 4 秒間測定しディスプレイ 

− ±1％の再現性 

− ±3％の精度 

− 50W プローブで 10 mW の解像度 

− ユーザーによって較正可能 

 

 Cronos シリーズ 

完全自動、高パワープローブシリーズ 
− 1.5W～10kW を 3 モデルでカバー 

− 二波長（CO2 および YAG） 

− 8 秒間測定しディスプレイ 

− ±2％の再現性（5 と 10KW モデルで±5％） 

− ±4％の精度 

− 10KW プローブで 1W の解像度 

− ユーザーによって較正可能 
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ハンドヘルド・レーザパワープローブ：FIT シリーズ 

範囲: 500mW ～ 500W 

特 徴： 
 スタンドアローン、ポータブルユニット 
 デュアル波長ユニット 

 全自動装置 
 

型名 Fit-50 Fit-50 Fit-50 

パワーモード    
最大平均パワー 50 W 50 W 50 W 

最小計測可能パワー 0.5 W 0.5 W 0.5 W 

最小測定パワー@3% 精度 2 W 2 W 2 W 

パワー分解能 10 mW 10 mW 10 mW 

測定・表示までの時間: 4 sec 4 sec 4 sec 

パワー較正不確実性 ± 3% ± 3% ± 3% 

再現性 ± 1% ± 1% ± 1% 

アブソーバー仕様    
開口径 20 mm 20 mm 20 mm 

タイプ HPB HPB HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 μm 0.19 - 11 μm 0.19 - 11 μm 

較正のスペクトル範囲 0.19 - 2.1 μm, 2.94μm, 9 - 11 μm 0.19 - 2.1 μm, 2.94μm, 9 - 11 μm 0.19 - 2.1 μm, 2.94μm, 9 - 11 μm 

最大パワー密度 (1)
 9 kW/cm² @40 W 9 kW/cm² @40 W 9 kW/cm² @40 W 

 

最大エネルギー密度 (1)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10μs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10μs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10μs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

一般的特性    
最大許容プローブ温度 70℃ 70℃ 70℃ 

電源 3V (2 AA Batteries) 3V (2 AA Batteries) 3V (2 AA Batteries) 

電池駆動時間 200 時間 200 時間 200 時間 

冷却 対流 対流 対流 

重量 0.5 kg 0.5 kg 0.5 kg 

寸法 
Ø 56 x 21 mm (センサーヘッド) 

95 x 71 x 46 mm (エレクトロニクス) 

Ø 56 x 21 mm (センサーヘッド) 

95 x 71 x 46 mm (エレクトロニクス) 

Ø 56 x 21 mm (センサーヘッド) 

95 x 71 x 46 mm (エレクトロニクス) 

ケーブル長 1.2 m 1.2 m 1.2 m 

備考    
(1). 損傷しきい値はパワーレベルに依存。

詳細は損傷しきい値グラフ参照。 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fit-50     Fit-200     Fit-500 
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ハンドヘルド・レーザパワープローブ：Cronos シリーズ 

範囲:  30W ～ 10KW 

特 徴： 
 スタンドアローン、ポータブルユニット 
 デュアル波長ユニット 
 全自動装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cronos-LP1.5    Cronos-LP5.0      Cronos-LP10 
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 Cronos-LP1.5 Cronos-LP 5.0 Cronos-LP10 

パワーモード    
最大平均パワー 1500 W 5 kW 10 kW 

最小計測可能パワー 30 W 100 W 200 W 

最小測定パワー@3% 精度 150 W 500 W 1000 W 

パワー分解能 1 W 1 W 1 W 

測定・表示までの時間: 8-15 sec (1)
 8-15 sec (1)

 8-15 sec (1)
 

パワー較正不確実性 ± 4% ± 4% ± 4% 

再現性 ± 2% ± 5% ± 5% 

アブソーバー仕様    
開口径 40 mm 55 mm 65 mm 

タイプ HPB HPB HPB 

アブソーバーのスペクトル範囲 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 0.19 - 11 µm 

較正のスペクトル範囲 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 0.19 - 2.1 µm, 2.94µm, 9 - 11 µm 

最大パワー密度 (1)
 3.5 kW/cm² @1 kW 2.5 kW/cm² @5kW 2 kW/cm² @10kW 

 

最大エネルギー密度 (1)
 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

5ms pulse width: 36 J/cm² 
10µs pulse width: 1.2 J/cm² 
10ns pulse width: 0.3 J/cm² 

一般的特性    
最大許容プローブ温度 150 150 150 

電源 3V (2 AA Batteries) 3V (2 AA Batteries) 3V (2 AA Batteries) 

電池駆動時間 200 時間 200時間 200時間 

冷却 対流 対流 対流 

重量 0.6 kg 1.1 kg 1.6 kg 

寸法 306 x 71 x 40 mm 312 x 71 x 65 mm 318 x 71 x 75 mm 

ケーブル長 n.a. n.a. n.a. 

備考    
(1). 損傷しきい値はパワーレベルに依存。

詳細は損傷しきい値グラフ参照。 

(1). 8秒後最大パワー測定可、 

最長 15秒後最小パワー可 

(1). 8秒後最大パワー測定可、 

最長 15秒後最小パワー可 

(1). 8秒後最大パワー測定可、 

最長 15秒後最小パワー可 
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FIT-IPL：超短パルス光用エネルギー/パワーメーター 
  FFiitt--IIPPLL--RR は、IPL（インテンス・パルス・ライト）アプリケーション用に設計され

た全自動の、ハンドヘルド（手持ち式）のエネルギーおよびパワーメーターです。 

FFiitt--IIPPLL--RR は、フィット-IPL-R は、サーモパイルセンサーを介してマイクロプロ

セッサ·ベースの特許出願中の温度力学測定技術で動作します。測定およびデ

ータ取得は、完全に自動化されており、実質的にこの技術は、オペレーターに

起因するエラーは発生しません。 

 

FFiitt--IIPPLL--RR は 、 使 用 す る の に 非 常 に フ レ ン ド リ ー で あ り 、 す べ て

の ハ ン ド ピ ー ス と 一 致 す る よ う に 大 き な 長 方 形 の 照 射 領 域

(60x18mm)を 備 え て い ま す 。  
 

広帯域検出器は、アプリケーションの大部分（光脱毛、肌の若返り、にきび、血管および色素性病変の
治療、乾癬）の関心の範囲である 400nm から 1400nm の範囲で動作します。 

 FFiitt--IIPPLL--RR  のアブソーバーのコーティングは、フィルターがランプのスペクトルバンド幅を減らすために

使用された場合にも十分に応答したままです。 

最も高いパルスエネルギーが含まれる業務用システム（医療と診療所）の極端

なフルエンス（最大 90 J/cm2 まで）に直面するように設計されているように、このアブソーバーは非常に頑

丈です。しかし、それはまた、セミプロフェッショナルシステム（美容室）や消費者指向システム（2～10J/cm2）

で動作することができるので、非常に柔軟です。 

FFiitt--IIPPLL--RR は、ゲルまたは水結合ハンドピース用の窓ウィンドウを有するだけでなく、空気結合の IPL を測定することができます。 

ユニットは、ハンドピースによって伝送されたフラッシュランプのエネルギー（またはパワー）を同時に示す多機能 LCD を担います。そ

れはまた、動作モード [Sin はシンシングルショット（エネルギー）または rEP 繰り返し（パワー）]、プローブモデルおよびローバッテリ

ーの警告を示します。 

棒グラフは、センサーがその最大許容温度に達する前に、まだ測定を実行

できるかどうかをオペレーターに通知するセンサー温度を示しています。ま

た、プローブの状態は、測定準備ができている、読み取り中または終了し

た、冷却が必要である、かどうかを 2 色の LED によって表示されます。こ

の装置の重要な特徴は、感度を変更するために使用可能な横方向のマイ

クロスイッチによって、カスタム基準に一致させたり、社内の再較正を行う

ことができることです。 

高精度ベアリング、レーザ彫刻の 1cm2 ダイヤフラム（10x10mm または 20x0.5mm として入手可能）のプレートは、対象物にデリバ

リーされたフルエンス（J/cm2）の値を取得するヘッド上に取り付けることができます。 

FFiitt--IIPPLL--RR は、単一のボタンで操作されます。それは、何も操作がない場合は 5 分後に自動的にシャットダウンし、常にメモリ内に

最後の測定値を保存します。一般的な単三電池 2 個で、最低でも 4000 回の測定が可能です。 

FIT-IPL-R は、最大 350 ジュールまでのフラッシュランプシ

ングルショットエネルギーとバーストモード動作時の最大

100 W までの平均パワー100 W までの両方を測定すること

ができます。 

FIT-IPL-R の革新的測定概念は、優れた再現性（±1%）、

精度（±3%）および高分解能（10mW および 100mJ）広い測

定ダイナミックレンジ（f.s.の 1%以下）で、測定時間を短縮

し、10 秒で表示します。 
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ハンドヘルド IPL 用パワープローブ： FIT-IPL-R 

範囲: 7J ～ 350J または 2W ～ 100W 
特 徴: 

 脱毛用途で正確なエネルギーまたはパワー 
 ゲルまたは水結合 IPL ソース用のガラス窓 
 フルエンス測定用の較正済 1cm2 プレートオプション 
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パラメーター パワー (rEP) エネルギー (Sin) 

最大測定可能パワー(W) / エネルギー (J): 100 350 

最小測定可能パワー@ ±3% 精度 (W/J): 2 7 

絶対最小測定可能パワー / エネルギー (W/J): 1 3,5 

最大スポットサイズ (mm) (W x H): 18x60 

パワー密度損傷しきい値@ 1064 nm のフルスケール ( YAG レーザ波長) (W/cm2 ): 10000 

再現性  (W/J): ± 1% ± 3% 

ADC 分解能  (W/J): ± 0.12 ± 0.45 

表示分解能 ( W/J ): 0.01 0.1 

測定精度(1)
 ±3% ±5% 

最大許容センサーヘッド温度 (°C): 70 

測定およびデータ表示時間 (s): 10 - 

２エネルギー測定間の待機時間 (s): - 25 

動作時の消費電力 (mW): 26 

非動作時の消費電力 (microW): 25 

電源(2 個 x AA バッテリー) (V): 3 

バッテリー交換なしでの連続動作時間 (h): 200 

動作温度範囲 (℃): +10℃ ～ +40℃ 

保管温度範囲 (℃): -10℃ ～ +60 

重量 (本体) (g): 336 

重量 (ケーブル付センサーヘッド)(g): 178 

寸法 (ヘッド) LxWxH (mm): 60x100x26 

寸法 (本体) LxWxH (mm): 95x71x46 
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ワールドワイドのパートナー 
 

 

EUROPE 
■ Belgium 

LASOPTIC BENELUX- Phone: +32(0) 57 364477 -Fax: +32(0) 57 364497 
E-mail:info@lasoptic.be 

■ Czech Republik 
Narran s.r.o. (Tel.: +420 511 110 511) Email: 

servis@narran.cz 
■ France 

LASER 2000-Phone: (+33 5 57 10 92 80)-Fax: (+33 5 57 10 92 81) 
E-mail: amejal@laser2000.fr 

■ Germany-Austria-Switzerland 
Acal BFi GmbH- Tel.: +49 (0) 8142 6520 0-Fax: +49 (0) 8142 6520 190 
Email: franz.brandl@acalbfi.de 

■ Scandinavia 
ACAL BFi Nordic AB- Phone: Tel: +46 18 56 58 30-Fax: +46 18 69 66 66 
E-mail: magnus.ljungstrom@acalbfi.se 

■ Spain & Portugal 
Acal BFi Iberia S.L.-  Tel: +34 91 453 1160-Fax: +34 91 662 68 37 

■ UK 
LASER 2000 Ltd-   Phone: +44 1933 461666 -Fax: +44 1933 461699 
E-mail: guyh@laser2000.co.uk 

 

ASIA & MIDDLE EAST 
■ China 

PINNACLE INTERNATIONAL- Phone: ++86-571-85023669-Fax: ++86-571-85023291 
E-mail: qizhang@pinnacleintl.com 

■ India 
AIMIL Ltd.- Phone : 0091-22-39183571/70/69 - 0091-22-27814742 -Fax : 0091-22-39183562 
E-mail: mridulverma@aimil.com 
WAVELENGTH OPTO-ELECTRONIC (S) Pte., Ltd-Tel: +91-9875089593 
Email:kelvin.ng@wavelength-tech.com 

■ Israel 
ATS - Applied Technologic Services Ltd- Phone: 972 9 957 4111 -Fax: 972 9 957 4447 E-

mail: shmulik@ats.co.il 

■ 日本（Japan） 
FIT リーディンテックス株式会社 電話：03-3666-7100  Fax：03-3666-7007 
〒103-0011  東京都中央区日本橋大伝馬町 2-7 

Email: sales@fit-leadintex.jp 
URL： http://www.fit-leadintex.jp/ 

株式会社アストロン                  電話：03-5647-6541    Fax ：03-5647-6687 
〒123-0861  東京都足立区加賀 1-4-14-205 

Email: ohtake@astron-japan.co.jp 

URL： http;//laserpoint.astron-japan.co.jp 

■ Korea 
SHINHOTEK Co.- Phone:82-2-3275-0533-Fax : 82-2-719-0358 
E-mail:yoonho.kim@shinhotek.com 

■ Singapore 
WAVELENGTH OPTO-ELECTRONIC (S) Pte. Ltd-Tel: 65-65649624 -Fax: 65-65643862 
Email: kelvin.ng@wavelength-tech.com 
ACEXON TECHNOLOGIES Pte Ltd- Phone: 65-65657300 -Fax: 65-65657005 
E-mail:lawrence.chua@acexon.com 

■ Taiwan 
COLLIMAGE International Co., Ltd. - Phone: +886-2-8732-8585-Fax: +886-2-8732-8586 
E-mail: alantuan@collimage.com.tw 
WAVELENGTH OPTO-ELECTRONIC (S) Pte. Ltd-Tel 886-3-4021838-Fax：886-3-402 1172 

Email: kelvin.ng@wavelength-tech.com 

USA & CANADA 
OPTOENGINE LLC --Phone: (+01) 801-553-2253 -Fax: (+01) 253-550-2253 
E-mail: david@optoengine.com 
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