
従来比50倍の高速性： 50 msec
(自然応答時間:0～90％）

高いパワー密度耐性： 1.5 KW/cm2

広いアクティブエリア： 16x16 mm

広い応答波長範囲： UV～IR

OEMセンサー

PC-Plug：USB接続メーターレスセンサー

ラボ用センサー



Blink技術の利点

応答時間

応答時間はレーザ検出器の重要なパラメーターです。ビームポイン
ティング安定性、高速ドリフト、不安定性のような現象は、検出器
が非常に高速で応答する場合にのみ監視することができます。
これまで、検出器が高速の場合、高出力に耐えられず、逆に高出力
に耐えることができれば応答速度が遅いという欠点がありました。
Blinkセンサーは、50ミリ秒の高速応答であるため、 以前は不可能で
あった多くのアプリケーションへの道を拓きます。

高パワー密度耐性

いずれのレーザ検出器も、耐性の高いアブソーバーは、センサーの長
期間の動作、性能、信頼性および生存性を確保するための重要な要素
です。耐性の特性は、W/cm2（J/cm2）で表される最大パワー密度（エ
ネルギー密度）です。損傷しきい値は、材料がもはや耐性を持たなく
なり、吸収体の化学的/物理的特性が不可逆的に変化してしまう密度を
定義します。
新しいBLINKシリーズは、1.5 KW/cm2の高い損傷しきい値と超高速応答
性能を併せ持っています。

広い応答波長域

BLINKセンサーはサーモパイルと同じく広い波長範囲で使用すること
ができます。
LaserPoint社のBLINKセンサーは、前述の制約条件を満たすためにエキ
ゾチックなセラミック材料を使用しています。その結果、幅広い波
長範囲と効率的で素早い熱伝搬が得られ、かつ、高パワー密度に耐
え、ほとんどのレーザ波長で使用することができます。

Blinkの技術仕様
型名 BL-W-50W-16-K

パワーモード

最大平均パワー 50 W

最大断続的パワー（１） 60 W

最小パワー 30 mW

パワー分解能(PLUS2使用時) 1 mW

ノイズ等価パワー（NEP） 1.5 mW

自然応答時間(0-90%) 最小50 msec～最大100 msec

パワー較正の不確実性 ±3%

パワー直線性 ±2%

アブソーバー

仕様

開口 16x16 mm

空間的均一性 ±5％

タイプ A

アブソーバーのスペクトル範

囲

0.2～25μm

較正のスペクトル範囲 0.25～1.1μm、10.6μm

最大パワー密度(2) 1.5 KW/cm²

一般的な特性

冷却(a) 水冷

重量 180 g

ヘッドの寸法 60 x 52 x 22.5 mm

ケーブル長 2 m

スタンドおよびポスト 軽量スタンドを含む

注意：(1) 最大2分
（a）冷却水> 1リットル/

分（@ 22℃）。 許
容温度変動率<1℃/分

（2） - 1064nm、10Wで測
定。損傷しきい値はパ
ワーレベルによって異
なります。



OEMソリューション
LaserPoint社は、20年以上にわたり、世界の有力レーザメーカーやインテグレーターに
OEMのパワー＆エネルギーセンサーを供給してきました。
LaserPoint社のOEM市場におけるプレゼンス、レーザ監視に関する数々の特許、および
多数の欧州プロジェクトへの参加は、標準製品の供給だけでなく、新しいアプリケー
ションや新しい検出器の設計に関する技術サポートをお客様に提供できることを証明す
る最高のカードです。

PC-Plug：USB接続のメーターレスセンサー
Blink高速センサーは、ディスプレイを必要とせず、PC上で直接読み取り値を分析
して表示できるPC-Plugと一緒に提供することができます。
低コストのPC-Plugs USBセンサーは、従来のパワーメーターの信号処理とソフト
ウェアのすべての洗練された機能を備えています。USBポートを介してPCに直接接
続し、シンプルなプラグ＆プレイ機能で、独自の電子機器やソフトウェアを開発す
る際に貴重なリソースを節約することができます。

OEMセンサー Blinkセンサーは、コンパクトなOEMヘッドとして、またはカスタマイズされた組み込み
用センサーセルとして供給可能です。
低パワーで動作する場合、信号対雑音（S/N）比を最大にするには高感度が重要です。
Blinkセンサーは、全動作範囲にわたって高度の直線性と空間的均一性を持ち、アクティ
ブエリアのビーム位置にほとんど影響を受けません。アラインメントは決して敏感では
なく、OEMアプリケーションでのインストール時間を節約することが可能です。CO2、
エキシマ、レーザダイオード、Nd：YAGなどのレーザを30mWから50Wまで、競争力の
ある価格で正確かつ信頼性の高い測定を提供するように設計されています。

ラボ用センサー
検出器の互換性

LaserPoint社Blink、サーモパイル、フォトダイ
オードおよびOEMヘッド

入力範囲 7mV - 700mVフルスケール、9レンジ

A～Dサンプリングレート 64 Hz

A～D分解能 23ビットADC分解能、16ビット処理分解能

電気的精度 ±0.5％

電気入力ノイズレベル
500nV入力オフセット電圧ドリフト（標準）：

－4nV/℃

ダイナミックレンジ 8桁

アナログ出力 0.025～2V、16ビット（0.0015％分解能）

アナログ出力精度 ディスプレイに対して±0.1％ ±2mV

寸法 170H×100W×36～50D（mm）

重量 380 g

ディスプレイ
4.3” TFT LCD高輝度、480 x 272解像度、
抵抗タッチパネル（96H x 55W mm）

ディスプレイの桁の高さ 15mm～25mmフルスクリーン

バーグラフセグメント 250ピクセル幅

バッテリー 充電式Li-Pol内蔵。 3.7V 3700mAh

バッテリーの充電時間
動作していない場合は7～8時間、
動作している場合は15～20時間

バッテリー動作時間
通常動作：＞9時間、
スタンバイ表示モード：＞15時間

付属のバッテリー充電器

入力 100/240Vac  50 / 60Hz 出力5Vdc 1A、
充電電流は0.5A

（Plus2はPCのUSBポート経由で充電可）

Plus 2はLaserPoint社で設計され
たハンドヘルド型の軽量タッチス
クリーンメーターです。4.3インチ
カラータッチスクリーンディスプ
レイと直感的で人間工学的なグラ
フィカルユーザーインターフェイ
スを備えており、数回のタッチで
すべての特性を利用することがで
きます。USB充電式リチウム電池
を使用して最大15時間の動作時間
を保証しています。機能の中には、
Plus 2が設定可能なアナログ出力
と簡単なデータ保存の提供があり
ます。



レーザ計測器で30年以上の経験を持つLaserPoint社は、絶えず革新と技術に投資し、

つねにお客様のニーズに最適なソリューションを提供する

起業家精神にあふれた独立企業です。

Blinkは、LaserPoint社が独創技術で開発した
新世代の高速レーザセンサーです。

BL-50W-16-K BCL-50W-16-K

通信プロトコル

機械的寸法

LaserPoint 社PLUS 2とPC-Plug -USBは、スタンドアローンのレーザ計測メーターとして使用できるほか、
COMオブジェクトコントロールを使用することもできます。 これにより、システムインテグレーターや自分自身
のソフトウェアを作成したい人は、LaserPoint社の測定機能をシステムに組み込むことができます。

≪特徴≫
 ログデータの可視化
 プロセスパラメーターの監視
 インターネットを介した自動ソフトウェアアッ

プデート

〒123-0861 東京都足立区加賀1－4－14－205

Tel.03-5647-6541 Fax.03-5647-6687

http：//www.astron-japan.co.jp

e-mail：info@astron-japan.co.jp

Galileoソフトウェア

 トレンドグラフのズーム、自動サイズ調整
 最大4種類のセンサーヘッドの管理
 ユーザー定義のレーザビームサイズに基づいた出

力密度の計算

Galileoは、計測器の簡素化と使い易さを追求しました。PC-Plug 
USBやPLUS2と互換性があり、ラップトップPCを真のパワー/エネ
ルギーメーターにすることができます。グラフィックインターフェ
イスは、ユーザーフレンドリーで、直感的で使いやすく、ユーザー
は数回のマウスクリックで測定プロセスを開始します。Galileoは、
新しい便利な機能が充実しています。


